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NEOZED-Sicherungssystem

Planungshilfe

Vorschriften:
NEOZED-Sicherung nach


DIN VDE 0636 Teil 301


IEC 60269-3-1

Ausschreibungstext:
Neozed-Sicherungssockel INNOZED 

~400V / -250V, D01 (D02), 16A (63A),

Berührungsschutz nach BGVA 2 (auch ohne Abdeckung), 

Abdeckung abnehmbar bei eingeschraubter Sicherung, 

Material Kunststoff, zweigeteilte Rahmenklemmen

Neozed-Sicherungssockel LINOZED 

~400V / -250V, D01 (D02), 16A (63A,)

Berührungsschutz nach BGVA 2, 

Material Kunststoff, Doppelfunktionsklemmen,

gefederter Fußkontakt

Neozed-Sicherungssockel 

~400V / -250V, D01 (D02, D03), 16A (63A, 100A),

Material Keramik, Anschlussart Klemmbügel (Schelle – Schelle, 

Schraube – Schelle) 

Neozed-Sicherungseinsatz 

~400V / -250V, D01 (D02, D03), 2 ... 16A (20 ... 63A, 80 ... 100A), 

Betriebsklasse gG

Neozed-Sicherungseinsatz 

~440/400V,D02, 20A (25A,35A), 

Betriebsklasse aM für Schaltgeräteschutz in Motorenstromkreisen

Neozed-Sicherungseinsatz 

~440V, D01 (D02, D03), 2 ... 16A (20 ... 63A, 80 ... 100A), Betriebsklasse gR für Halbleiterschutz

Neozed-Schraubkappen 

~400V / -250V, D01 (D02, D03), 16A (63A, 100A),

Material Kunststoff (Keramik), mit Prüfloch (und Plombierloch

Neozed-Hülsenpasseinsatz D01 (D02, D03), 

2 ... 10A (20 ... 50A, 80A), 

Neozed-Spezialhülsenpasseinsatz für D01-Sicherungseinsätze in 

D02-Sicherungssockeln D02, 2 ... 16A

Elektrische Angaben:

Strom/Spannung:
2 - 100A / -250V, ~400V, ~440V (Schiffsbauausführung und aM)

Betriebsklasse:
gL-gG, gR, aM

Bauform:
D01, D02, D03

Befestigung:
auf Hutschiene DIN EN 50022


Schraubbefestigung

Optionen:
Verdrahtung mit 1-, 3-poligen Verdrahtungsschienen

Schaltsymbol

nach DIN 40900 Teil 7:
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