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NH-Sicherungssystem

Planungshilfe

Vorschriften:
NH-Sicherung nach

DIN VDE 0636 Teile 1, 10, 21, 22, 201

IEC 60269-2, IEC 60269-2-1, HD 630-2-1 S2


DIN 43620 Teile 1 bis 4 (Maßnormen), DIN 57636

Ausschreibungstext:
NH-Sicherungseinsatz Größe 000 (00, 1, 2, 3) nach DIN VDE


0636 Teil 201, 100A, (2…630A), ~500V, gG mit Kombinations-


kennmelder (stirnseitig und mittig) aus Metall, mit spannungsfreien


(spannungsführenden) Grifflaschen, cadmium- und bleifrei, 100% 


recyclingfähig (NH-Recyclingzeichen im Stempelbild)

Elektrische Angaben:

Strom/Spannung:
2 - 1250A / ~400V, ~500V, ~690 (~660)V, ~1000V, -250V

Betriebsklasse:
gL-gG, gTr, aM, aR, gR

Bauform:
Größen 00, 1, 2, 3, 4a mit Messerkontakten,


 Anschraubfahnen (mittig, außermittig)


(Größe 4a nur für NH-Unterteil mit Einschwenkvorrichtung)

Befestigung:
Montageplatte, Schienensysteme

Optionen:
Sicherungseinsätze mit spannungsfreien Metallgrifflaschen (SGL),


Kennmelder vorn,


verringerte Verlustleistung,


Berührungsschutz,


korrosionsfest

Schaltsymbol nach DIN 40900 Teil 7
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