
Mersen • Produktangebot für Niederspannungsschaltanlagen  1

PRODUKTANGEBOT
FÜR NIEDER- 
SPANNUNGS- 
SCHALTANLAGEN

L E I T F A D E N
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SCHALTTAFEL

IEC 61439

Ursprünglicher
Hersteller

Elektro- 
installateur Anwender

Hersteller der Schalt-
gerätekombination 
(Schalttafelhersteller)

Qualitative Produkte

Mersen-Produkte sind Typ 
getestet und entsprechen 
den Kategorienstandards
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NORMEN FÜR ELEKTRISCHE SCHALTANLAGEN

ELEKTRO- 
INSTALLATEUR

IEC 60364

Die Norm IEC 61439 definiert die Arbeitsabläufe und 
Verantwortlichkeiten von Herstellern, 
Schaltanlagenherstellern und Elektroinstallateuren (siehe 
Abbildung).

Die Hersteller haften 
rechtlich für die von ihnen 
hergestellten und 
gelieferten Schaltanlagen, 
für Design und Prüfung. Die 
IEC-Norm 60947 und ihre 
Überschriften IEC 60947-1, 
-2, -3, -4 legen die Regeln 
fest.

Die Hersteller von 
Baugruppen (Schaltanlagenbauer) sind rechtlich für die 
von ihnen hergestellten Baugruppen verantwortlich für 
die gesamte Konstruktion und Inspektion, insbesondere 
wenn sie eine von einem Originalhersteller gelieferte 
Unterbaugruppe verändern oder ein ungeprüftes Bauteil 
verwenden. Die IEC-Norm 61439 legt die Regeln der 
Haftung fest. Schaltanlagenbauer (die auch Hersteller 
von Baugruppen sein können) sind rechtlich für die 
Installation verantwortlich.

Die IEC-Norm 60364 legt die Regeln für die Planung und 
den Bau von elektrischen Anlagen fest.

Mersen ist in der Welt der Leistungselektronik anerkannt 
als Experte für Niederspannungsschutz, sowohl für 
Strom als auch für Spannung. Mersen ist auch ein 
weltweiter Experte für den Schutz gegen Stromstöße, 

Kurzschlussströme und Überlasten, aber auch gegen 
transiente Spannungsspitzen, Blitzschlag oder 
Schaltvorgänge. Dieses Fachwissen spiegelt sich in einem

außergewöhnliches Produktportfolio wieder, sowohl in 
der Bandbreite als auch in der Tiefe der angebotenen 
Lösungen. Design und Produktion von allen Produkten 
erfolgen vollständig innerhalb des Unternehmens. 
Kunden können sich bei der Marke Mersen über die 
eigentliche Qualität unserer Produkte hinaus auf eine 
erstklassige technische Unterstützung verlassen. Mersen 
hilft den Kunden die für seine Bedürfnisse am besten 
geeignete Lösung zu finden.

Um den Bedürfnissen der Hersteller und den 
Anforderungen aller wichtigen internationalen Normen 
zu genügen, bietet Mersen eine breite Palette von 
Sicherungslösungen an, die alle führenden Technologien 
auf dem internationalen Markt abdeckt. Diese 
Sicherungen können mit einer Vielzahl an Geräten in 
Schaltanlagen installiert werden. Die Sicherungsgeräte 
von Mersen sind bekannt für ihre kompakte Bauweise, 
die geringe Verlustleistung der Sicherungen und 
außergewöhnliche thermische Leistungen dank der 
Verwendung geeigneter Materialien.

Die Position von Mersen als Spezialist für Sicherheit und 
Zuverlässigkeit von elektrischer Energie, insbesondere im 
Bereich Schutz und Steuerung, und unser Engagement 
für kompakte, thermisch effiziente Schaltanlagen macht 
uns zu einem geschätzten Partner für unsere Kunden.

In der IEC-Norm 61439 wird der Erbauer von Verteiler-  
und Schaltanlagen zu einem wichtigen Akteur im Bereich 
der Niederspannungsschaltanlagen.



Mersen • Produktangebot für Niederspannungsschaltanlagen  3

MERSEN EXTENDED PORTEFOLIO

Mersen bietet nun eine modernisierte MutiBloc 000 Serie 
9 an, wodurch  die Leistungen des Geräts erheblich 
verbessert und seine Funktionalitäten erweitert werden.

• kompakt - sicher - benutzerfreundlich
• Konform mit IEC / EN 60947-3
• �2 Montagesysteme: Baseplate-Montage, 60-mm-

Sammelschienen-Montage
• Einschraublösung für hohe Kontaktleistung
• AC-Anwendung bei 690 VAC
• 125A Bemessungsstrom bis 500 VAC
• �Einfacher und sicherer Betrieb (bis zu IP30 

Berührungsschutz)
• Sicheres Umschalten bei Kurzschlussstrom 80 kA
• �Niedrige Leistungsabgabe für ein verbessertes 

Wärmemanagement
• Vorhängeschloss / Siegelsystem 
• Verfügbarkeit der Sicherungsüberwachung 
• ��Mikroschalter zur Eröffnungserkennung verfügbar
• lange Lebensdauer

Mersen New NH-Sicherungen & FSDs sind speziell dafür 
konzipiert, die Anforderungen an Schutz und Verteilung 
von elektrischen Netzwerken in den Combiner-Boxen auf 
der Wechselstromseite neuer String-Wechselrichter mit 
einer Nennspannung von 800 V AC zu erfüllen. Mersen 
kann somit mit vollständig zugelassenenen 
Sicherungsschaltleisten und entsprechenden NH-
Sicherungen Produkte für die AC-seitige PV-Installation 
mit erhöhter Spannung unterstützen und schützen.

Diese Mersen-Surge-Schutzeinrichtungen (SPD) eignen 
sich speziell zum Schutz von elektrischen 
Fahrzeugladestationen, die oft Überspannungszuständen 
ausgesetzt sind. Durchgängige Verfügbarkeit des 
Dienstes ist essentiell, und Surge-Trap® EV-SPDS werden 
daher über den Produktstandard der IEC 61643-11 hinaus 
getestet, um den dauerhaften Schutz vor den 
typischsten Überspannungsströmen zu gewährleisten.
Alle Geräte bieten einen Feinschutz für empfindliche 
elektronische Geräte in EV-Ladegeräten.
 
Verfügbar für 230/400V TT-Netzwerke:
 
Typ 1+2+3: Für hochauflöse Infrastrukturen, erster 
Schutzschritt
• Blitzimpulsstrom (10/350 €): 12,5ka pro Phase
• Maximaler Entladungsstrom (8/20? S): 65kA pro Phase
• Nominalentladungsstrom (8/20? S): 20kA pro Phase
• �Kombinierter Spannungsimpuls UOC (1,2 / 50? S): 

20kV
 
Typ 2+3: Zweiter Schutzschritt oder indirekte Exposition
• Combined voltage pulse Uoc (1,2/50µs): 20kV
• Single and three phase systems

Eine benutzerfreundliche Montagelösung für 
Stromwandler an der Rückseite des Multiverts. Eine 
optimierte standardmäßigere Installationstiefe von  
150 mm, entspricht den Marktstandarddimensionen. 
Eine Lösung, die vollständig mit bestehenden und 
zukünftigen Industriesteuerungssystemen und mit 
unseren Smart-Überwachungsmodulen kompatibel ist  

Mit diesem neuen Design macht Mersen einen großen 
Schritt hin zu einem intelligenteren Niederspannungsnetz 
mit mehr angeschlossenen Geräten und der Möglichkeit, 
dem Endbenutzer relevante Daten zu liefern.

Neue Multivert®  
und MultiBloc®  
800VAC für  
PV-Anwendungen

Surge-Trap® EV -  
Überspannungs- 
schutz für  
E-Mobilität

Das neue Design  
von Multivert  
I-Xtensio bietet:

Neue MultiBloc® 

-Serie Größe 000 
ST9 und RST9
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PRODUKTANGEBOT FÜR
NIEDERSPANNUNGSSCHALTANLAGEN

PRODUKTANGEBOT FUNKTION MONTAGE KOMMUNIKATION

SEITEN
PRODUKTE SYSTEME NORMEN TRENNUNG

ÜBERSTROM-
SCHUTZ

KURZSCHLUSS-
SCHUTZ

ÜBERSPANNUNGS-
SCHUTZ

SCHALTEN
UNTER LAST

DIN- 
SCHIENE

SAMMEL- 
SCHIENE

SCHRAUB-
BEFESTIGUNG

ÜBERWACHUNG

Sicherungs- 
einsätze und
Sicherungshalter

Zylindrische
Sicherungseinsätze,
Modulostar®

IEC,
UL • • • • • • 6-25

Sicherungs- 
einsätze und
Sicherungs- 
unterteile

NH - und D0
Sicherungen DIN • • • • • • 26-61

Sicherungs-
Lasttrenn- 
schalter und
Sicherungs-
Lastschaltleisten

Multivert®  
für NH- 
Sicherungseinsätze,
Multibloc®  
für NH- 
Sicherungseinsätze,
Multifix® 60mm  
fur D0 und NH- 
Sicherungseinsätze

DIN • • • • • • • • 30-53

Lasttrennschalter  
für Sicherungen

Lasttrennschalter
für Sicherungen,
Linocur®

IEC,
DIN,
UL

• • • • • • • • 14-58

Sicherungs- 
einsätze und
Sicherungshalter

BS88 BS • • • 62-71

Überspannungs- 
schutzgeräte Surge-Trap® IEC,

UL • • • • 72-82

Schalter ohne
Sicherungen Lasttrennschalter IEC,

UL • • • • • 83-86
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Für elektrische Panels in Bezug auf Antriebe wenden Sie sich bitte an unsere Website EP.MERSEN.com 
für Highspeed-Sicherungen:�
• IEC-Zylindrische Sicherungen
• Quadratkörpersicherungen
• NH DIN und BS-88 Sicherungen
Sicherungshalter und Sicherungsunterteile können im entsprechenden Abschnitt gefunden werden.

PRODUKTANGEBOT FUNKTION MONTAGE KOMMUNIKATION

SEITEN
PRODUKTE SYSTEME NORMEN TRENNUNG

ÜBERSTROM-
SCHUTZ

KURZSCHLUSS-
SCHUTZ

ÜBERSPANNUNGS-
SCHUTZ

SCHALTEN
UNTER LAST

DIN- 
SCHIENE

SAMMEL- 
SCHIENE

SCHRAUB-
BEFESTIGUNG

ÜBERWACHUNG

Sicherungs- 
einsätze und
Sicherungshalter

Zylindrische
Sicherungseinsätze,
Modulostar®

IEC,
UL • • • • • • 6-25

Sicherungs- 
einsätze und
Sicherungs- 
unterteile

NH - und D0
Sicherungen DIN • • • • • • 26-61

Sicherungs-
Lasttrenn- 
schalter und
Sicherungs-
Lastschaltleisten

Multivert®  
für NH- 
Sicherungseinsätze,
Multibloc®  
für NH- 
Sicherungseinsätze,
Multifix® 60mm  
fur D0 und NH- 
Sicherungseinsätze

DIN • • • • • • • • 30-53

Lasttrennschalter  
für Sicherungen

Lasttrennschalter
für Sicherungen,
Linocur®

IEC,
DIN,
UL

• • • • • • • • 14-58

Sicherungs- 
einsätze und
Sicherungshalter

BS88 BS • • • 62-71

Überspannungs- 
schutzgeräte Surge-Trap® IEC,

UL • • • • 72-82

Schalter ohne
Sicherungen Lasttrennschalter IEC,

UL • • • • • 83-86
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SICHERUNGSEINSÄTZE SICHERUNGSEINSÄTZE

SEITEN

SICHERUNGSHALTER
SICHERUNGSTRENNSCHALTER SICHERUNGS-

LASTTRENNSCHALTER
GG AM AR GR

GRÖßE
BEMES- 
SUNGS- 
SPANNUNG 

BEMESSUNGS-
AUSSCHALT-
VERMÖGEN

OHNE
KENNMELDER

MIT
KENNMELDER

MIT
SCHLAGSTIFT

OHNE
KENNMELDER

MIT
KENNMELDER

MIT
SCHLAGSTIFT

OHNE
KENNMELDER

MIT
KENNMELDER

MIT
SCHLAGSTIFT

OHNE
KENNMELDER

MIT
KENNMELDER

MIT
SCHLAGSTIFT KOMPAKT MODULAR

8x31

400VAC 20kA 0,5 - 25A 2 - 25A – 1 - 12A – – – – – – – – 10

CCR8 CMC8

–

10x38 250VAC 100kA – – 25 -32A – – 25 - 32A – – – – – –

11-14

CCR10 /  USFM CMC10/CUS10 M25F12, M25F30S

400VAC 100 - 120kA 32A 32A 2 - 20A 25 - 32A 25A 2 - 20A – – – – – –

500VAC 50kA – – – – – – 1-30A – – – – –

500VAC 120kA 0,5 - 25A 2 - 25A – 0,16 - 20A 1 - 20A – – – – – – –

600VAC 200kA – – – – – – – – 0,1 - 0,63A – – –

690VAC 120kA 1-16A – – 1 - 12A – – – – – – – –

690VAC 160kA – – – – – – – – – 1 - 32A – –

250VDC 100kA 0,5 - 32A 2 - 32A – – – – – – – – – –

14x51 500VAC 120kA – – 1 - 50A 45 - 50A – 20 - 50A – – – – – –

15-17 –

CMS/US14 M50F03, M50F30S

690VAC 120kA 1 - 50A – – 0,25 - 40A – 1 - 16A – – – – – –

690VAC 160kA – – – – – – 6 - 63A – 6 - 63A 1 - 63A – 1 - 63A

250VDC 100kA 1 - 50A – 2 - 50A – – – – – – – – –

22x58 500VAC 120kA 100 - 125A – 100 - 125A 100 - 125A – 100 - 125A 100 - 125A – 100 - 125A 100 - 125A – 100 - 125A

18-20 –

CMS/US22 M125F03, M125F30S

690VAC 120kA 2 - 80A – 2 - 80A 1 - 80A – 1 - 80A 2 - 80A – 2 - 80A 1 - 80A – 1 - 80A

690VAC 160kA – – – – – – 25 - 135A – 25 - 135A 12 - 135A – 12 - 135A

250VDC 100kA 2 - 125A – 2 - 125A – – – – – – – – –

ZYLINDRISCHE SICHERUNGSEINSÄTZE  
UND SICHERUNGSGERÄTE

Zylindrische Sicherungseinsätze
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SICHERUNGSEINSÄTZE SICHERUNGSEINSÄTZE

SEITEN

SICHERUNGSHALTER
SICHERUNGSTRENNSCHALTER SICHERUNGS-

LASTTRENNSCHALTER
GG AM AR GR

GRÖßE
BEMES- 
SUNGS- 
SPANNUNG 

BEMESSUNGS-
AUSSCHALT-
VERMÖGEN

OHNE
KENNMELDER

MIT
KENNMELDER

MIT
SCHLAGSTIFT

OHNE
KENNMELDER

MIT
KENNMELDER

MIT
SCHLAGSTIFT

OHNE
KENNMELDER

MIT
KENNMELDER

MIT
SCHLAGSTIFT

OHNE
KENNMELDER

MIT
KENNMELDER

MIT
SCHLAGSTIFT KOMPAKT MODULAR

8x31

400VAC 20kA 0,5 - 25A 2 - 25A – 1 - 12A – – – – – – – – 10

CCR8 CMC8

–

10x38 250VAC 100kA – – 25 -32A – – 25 - 32A – – – – – –

11-14

CCR10 /  USFM CMC10/CUS10 M25F12, M25F30S

400VAC 100 - 120kA 32A 32A 2 - 20A 25 - 32A 25A 2 - 20A – – – – – –

500VAC 50kA – – – – – – 1-30A – – – – –

500VAC 120kA 0,5 - 25A 2 - 25A – 0,16 - 20A 1 - 20A – – – – – – –

600VAC 200kA – – – – – – – – 0,1 - 0,63A – – –

690VAC 120kA 1-16A – – 1 - 12A – – – – – – – –

690VAC 160kA – – – – – – – – – 1 - 32A – –

250VDC 100kA 0,5 - 32A 2 - 32A – – – – – – – – – –

14x51 500VAC 120kA – – 1 - 50A 45 - 50A – 20 - 50A – – – – – –

15-17 –

CMS/US14 M50F03, M50F30S

690VAC 120kA 1 - 50A – – 0,25 - 40A – 1 - 16A – – – – – –

690VAC 160kA – – – – – – 6 - 63A – 6 - 63A 1 - 63A – 1 - 63A

250VDC 100kA 1 - 50A – 2 - 50A – – – – – – – – –

22x58 500VAC 120kA 100 - 125A – 100 - 125A 100 - 125A – 100 - 125A 100 - 125A – 100 - 125A 100 - 125A – 100 - 125A

18-20 –

CMS/US22 M125F03, M125F30S

690VAC 120kA 2 - 80A – 2 - 80A 1 - 80A – 1 - 80A 2 - 80A – 2 - 80A 1 - 80A – 1 - 80A

690VAC 160kA – – – – – – 25 - 135A – 25 - 135A 12 - 135A – 12 - 135A

250VDC 100kA 2 - 125A – 2 - 125A – – – – – – – – –

Sicherungsgeräte
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SICHERUNGSEINSÄTZE

SEITEN

SICHERUNGSHALTER
SICHERUNGSTRENNSCHALTER SICHERUNGS-

LASTTRENNSCHALTER
TRÄGE FLINK

TYP
BEMES- 
SUNGS- 
SPANNUNG  

BEMESSUNGS-
AUSSCHALT-
VERMÖGEN

OHNE
KENNMELDER

MIT
KENNMELDER

MIT
SCHLAGSTIFT

OHNE
KENNMELDER KOMPAKT MODULAR

MIDGET
FUSES

ATQ 500VAC 10kA 0,1 - 30A – – –

21 –

Modulostar® CUS10

–

ATM
600VAC
600VDC 100kA 0,1 - 30A – – –

CLASS
CC

ATDR 600VAC
300VDC

200kA
100kA 0,25 - 30A – – –

22 –

Modulostar® CUSCC M30CC12 

ATQR
600VAC
300VDC

200kA
100kA 0,1 - 30A – – 0,1 - 30A

ATMR
600VAC
600VDC

200kA
100kA – – – –

CLASS
J

AJT
600VAC
500VDC

200kA
100kA 1 - 7A 8 - 600A – –

23-25

Ultrasafe 
US22
US27
US3J
US6J

–

M400J30
M200J30

A4J
600VAC
300VDC

200kA
100kA – – – 1 - 600A

ZYLINDRISCHE SICHERUNGSEINSÄTZE  
UND SICHERUNGSGERÄTE

UL Zylindrische Sicherungseinsätze
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SICHERUNGSEINSÄTZE

SEITEN

SICHERUNGSHALTER
SICHERUNGSTRENNSCHALTER SICHERUNGS-

LASTTRENNSCHALTER
TRÄGE FLINK

TYP
BEMES- 
SUNGS- 
SPANNUNG  

BEMESSUNGS-
AUSSCHALT-
VERMÖGEN

OHNE
KENNMELDER

MIT
KENNMELDER

MIT
SCHLAGSTIFT

OHNE
KENNMELDER KOMPAKT MODULAR

MIDGET
FUSES

ATQ 500VAC 10kA 0,1 - 30A – – –

21 –

Modulostar® CUS10

–

ATM
600VAC
600VDC 100kA 0,1 - 30A – – –

CLASS
CC

ATDR 600VAC
300VDC

200kA
100kA 0,25 - 30A – – –

22 –

Modulostar® CUSCC M30CC12 

ATQR
600VAC
300VDC

200kA
100kA 0,1 - 30A – – 0,1 - 30A

ATMR
600VAC
600VDC

200kA
100kA – – – –

CLASS
J

AJT
600VAC
500VDC

200kA
100kA 1 - 7A 8 - 600A – –

23-25

Ultrasafe 
US22
US27
US3J
US6J

–

M400J30
M200J30

A4J
600VAC
300VDC

200kA
100kA – – – 1 - 600A

Sicherungsgeräte
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ZYLINDRISCHE SICHERUNGEN
FÜR NIEDERSPANNUNG

400 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen: 
20 kA

400 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen: 
20 kA

Trennmesser

Größe 8x31 Sicherungsgeräte 8x31

Ohne Kennmelder

Ohne Kennmelder

Mit Kennmelder

aM

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
SPANNUNG VAC (~)

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

VE

FR8GG40V0.5 P218191 400VAC 0.5A 10

FR8GG40V1 C218709 400VAC 1A 10

FR8GG40V10 A214613 400VAC 10A 10

FR8GG40V16 P216650 400VAC 16A 10

FR8GG40V2 Q219227 400VAC 2A 10

FR8GG40V20 F217677 400VAC 20A 10

FR8GG40V25 D218710 400VAC 25A 10

FR8GG40V6 A211025 400VAC 6A 10
FR8GG40V8 B213096 400VAC 8A 10

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
SPANNUNG VAC (~)

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

VE

FR8AM40V1 C217168 400VAC 1A 10

FR8AM40V2 R218193 400VAC 2A 10

FR8AM40V4 S219229 400VAC 4A 10

FR8AM40V6 C222205 400VAC 6A 10

FR8AM40V8 F200749 400VAC 8A 10

FR8AM40V10 W201292 400VAC 10A 10

FR8AM40V12 V1007188 400VAC 12A 10

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

VE

FRN832 X211045 10

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
SPANNUNG VAC (~)

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

VE

FR8GG40V12I C213097 400VAC 12A 10

FR8GG40V16I Y214105 400VAC 16A 10
FR8GG40V20I J215127 400VAC 20A 10
FR8GG40V25I S216147 400VAC 25A 10
FR8GG40V2I B222204 400VAC 2A 10
FR8GG40V4I X222959 400VAC 4A 10
FR8GG40V6I V201291 400VAC 6A 10
FR8GG40V8I B211026 400VAC 8A 10

Kompakt  
CCR8 Sicherungshalter

POLZAHL
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

ANZAHL
DER
MODULE

VE
GEPRÜFT
NACH NF

1 CCR81 C200769 1 12 •
1+N CCR81N A218730 1 12 •
2 CCR82 V233721 2 6

3 CCR83 W233722 3 4

Modulostar® CMC8

POLZAHL

KAT. 
NUMMER
OHNE
KENNMELDER

REF. 
NUMMER
OHNE
KENNMELDER

KAT. 
NUMMER
MIT
KENNMELDER

REF. 
NUMMER
MIT
KENNMELDER

VE

N CMC810N W1062688 - - 12
1 CMC81 V1062687 CMC81I X1062689 12
1 + N CMC81N P1062682 CMC81NI R1062684 6
2 CMC82 Q1062683 CMC82I S1062685 6
3 CMC83 M1062680 CMC83I N1062681 4
3 + N CMC83N H1062676 CMC83NI K1062678 3
4 CMC84 J1062677 CMC84I L1062679 3

gG
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Ohne Kennmelder

Ohne Kennmelder

Mit Kennmelder

Mit Kennmelder

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMES- 
SUNGS- 
SPANNUNG 
VAC (~)

BEMES- 
SUNGS- 
SPANNUNG  
DC

BEMES- 
SUNGS- 
STROM
(A)

VE

FR10GG50V0.5 C211027 500VAC 250VDC 0.5A 10

FR10GG50V1 B212061 500VAC 250VDC 1A 10
FR10GG50V2 D213098 500VAC 250VDC 2A 10
FR10GG50V4 X213598 500VAC 250VDC 4A 10
FR10GG50V6 K215128 500VAC 250VDC 6A 10
FR10GG50V8 D217169 500VAC 250VDC 8A 10
FR10GG50V16 G200750 500VAC 250VDC 16A 10
FR10GG50V12 W219761 500VAC 250VDC 12A 10
FR10GG50V10 S218194 500VAC 250VDC 10A 10
FR10GG50V20 D211028 500VAC 250VDC 20A 10
FR10GG50V25 E213099 500VAC 250VDC 25A 10
FR10GG40V32 A214107 400VAC 250VDC 32A 10

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
SPANNUNG VAC 
(~)

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

VE

FR10AM50V0.16 E214617 500VAC 0.16A 10

FR10AM50V0.25 M215130 500VAC 0.25A 10
FR10AM50V0.5 W216150 500VAC 0.5A 10
FR10AM50V1 F217171 500VAC 1A 10
FR10AM50V2 H218714 500VAC 2A 10
FR10AM50V4 W219232 500VAC 4A 10
FR10AM50V6 F222208 500VAC 6A 10
FR10AM50V8 Z201295 500VAC 8A 10
FR10AM50V10 Y211552 500VAC 10A 10
FR10AM50V12 A213601 500VAC 12A 10
FR10AM50V16 F214618 500VAC 16A 10
FR10AM50V20 X216151 500VAC 20A 10
FR10AM40V25 G217172 400VAC 25A 10
FR10AM40V32 J218715 400VAC 32A 10

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMES- 
SUNGS- 
SPANNUNG 
VAC (~)

BEMES- 
SUNGS- 
SPANNUNG  
DC

BEMES- 
SUNGS- 
STROM
(A)

VE

FR10GG50V2I S216653 500VAC 250VDC 2A 10

FR10GG50V4I E217170 500VAC 250VDC 4A 10
FR10GG50V6I T218195 500VAC 250VDC 6A 10
FR10GG50V8I V219231 500VAC 250VDC 8A 10
FR10GG50V10I E222207 500VAC 250VDC 10A 10
FR10GG50V12I H200751 500VAC 250VDC 12A 10
FR10GG50V16I H201809 500VAC 250VDC 16A 10
FR10GG50V20I X211551 500VAC 250VDC 20A 10
FR10GG50V25I W212585 500VAC 250VDC 25A 10
FR10GG40V32I Z213600 400VAC 250VDC 32A 10

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
SPANNUNG VAC 
(~)

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

VE

FR10AM50V1I X219233 500VAC 1A 10

FR10AM50V2I G222209 500VAC 2A 10
FR10AM50V4I K200753 500VAC 4A 10
FR10AM50V6I K201811 500VAC 6A 10
FR10AM50V8I Z211553 500VAC 8A 10
FR10AM50V10I H213102 500VAC 10A 10
FR10AM50V12I D214110 500VAC 12A 10
FR10AM50V16I P215132 500VAC 16A 10
FR10AM50V20I V216655 500VAC 20A 10
FR10AM40V25I L217682 400VAC 25A 10

Größe 10x38

400/500 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen: 
120 kA 

250VDC 
Bemessungsausschaltvermögen: 
100 kA

400/500 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen: 
120 kA

gG aM

ZYLINDRISCHE SICHERUNGEN
FÜR NIEDERSPANNUNG
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ZYLINDRISCHE SICHERUNGEN
FÜR NIEDERSPANNUNG

Größe 10x38

250/400VAC  
Bemessungsausschaltvermögen:  
100 kA

Ohne Kennmelder Ohne Kennmelder

Mit Schlagstift Mit Schlagstift

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMES- 
SUNGS- 
SPANNUNG 
VAC (~)

BEMES- 
SUNGS- 
STROM
(A)

VE

FR10GG40V2P G083703 400VAC 2A 10
FR10GG40V4P D084758 400VAC 4A 10
FR10GG40V6P Y084799 400VAC 6A 10
FR10GG40V8P F083955 400VAC 8A 10
FR10GG40V10P A084801 400VAC 10A 10
FR10GG40V12P G083956 400VAC 12A 10
FR10GG40V20P Z084800 400VAC 20A 10
FR10GG40V16P X084798 400VAC 16A 10
FR10GG25V25P H083957 250VAC 25A 10
FR10GG25V32P E083954 250VAC 32A 10

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMES- 
SUNGS- 
SPANNUNG 
VAC (~)

BEMES- 
SUNGS- 
STROM
(A)

VE

FR10AM40V2P Z084984 400VAC 2A 10
FR10AM40V4P Y085259 400VAC 4A 10
FR10AM40V6P W085257 400VAC 6A 10
FR10AM40V8P A084985 400VAC 8A 10
FR10AM40V10P B084986 400VAC 10A 10
FR10AM40V12P X085258 400VAC 12A 10
FR10AM40V16P C084757 400VAC 16A 10
FR10AM40V20P V085256 400VAC 20A 10
FR10AM25V25P A076038 250VAC 25A 10
FR10AM25V32P B076039 250VAC 32A 10

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMES- 
SUNGS- 
SPANNUNG 
VAC (~)

BEMES- 
SUNGS- 
STROM
(A)

VE

FR10GG69V1 R302787 690VAC 1A 10
FR10GG69V2 S302788 690VAC 2A 10
FR10GG69V4 T302789 690VAC 4A 10
FR10GG69V6 V302790 690VAC 6A 10
FR10GG69V8 W302791 690VAC 8A 10
FR10GG69V10 X302792 690VAC 10A 10
FR10GG69V12 Y302793 690VAC 12A 10
FR10GG69V16 Z302794 690VAC 16A 10

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMES- 
SUNGS- 
SPANNUNG 
VAC (~)

BEMES- 
SUNGS- 
STROM
(A)

VE

FR10AM69V1 H302779 690VAC 1A 10
FR10AM69V2 J302780 690VAC 2A 10
FR10AM69V4 K302781 690VAC 4A 10
FR10AM69V6 L302782 690VAC 6A 10
FR10AM69V8 M302783 690VAC 8A 10
FR10AM69V10 N302784 690VAC 10A 10
FR10AM69V12 P302785 690VAC 12A 10

250/400 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
100 kA

690 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
120 kA

690 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
120 kA

aM

Trennmesser
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

VE

FRN1038 R211569 10

gG
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Protistor® Größe 10x38

Mit Schlagstift Ohne Kennmelder

Ohne Kennmelder

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMES- 
SUNGS- 
SPANNUNG 
VAC (~)

BEMES- 
SUNGS- 
STROM
(A)

VE

A050URD1T13I P076925 500VAC 1 A 10
A050URD1.2T13I H076597 500VAC 1.25 A 10
A050URD1.6T13I G076596 500VAC 1.6 A 10
A050URD2T13I Q076926 500VAC 2 A 10
A050URD2.5T13I F076595 500VAC 2.5 A 10
A050URD3T13I R076927 500VAC 3.15 A 10

A050URD4T13I S076928 500VAC 4 A 10

A050URD5T13I T076929 500VAC 5 A 10
A050URB6T13I V076930 500VAC 6 A 10
A050URB8T13I W076931 500VAC 8 A 10
A050URB10T13I X076932 500VAC 10 A 10
A050URB12T13I Y076933 500VAC 12 A 10
A050URB16T13I Z076934 500VAC 16 A 10
A050URB20T13I A076935 500VAC 20 A 10
A050URL25T13I B076936 500VAC 25 A 10
A050URL30T13I C076937 500VAC 30 A 10

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMES- 
SUNGS- 
SPANNUNG 
VAC (~)

BEMES- 
SUNGS- 
STROM
(A)

VE

FR10GR69V1 L1014563 690VAC 1 A 10
FR10GR69V1.25 N1014565 690VAC 1.25 A 10
FR10GR69V1.5 P1014566 690VAC 1.5 A 10
FR10GR69V2 Q1014567 690VAC 2 A 10
FR10GR69V2.5 T1014570 690VAC 2.5 A 10
FR10GR69V3 V1014571 690VAC 3 A 10
FR10GR69V4 W1014572 690VAC 4 A 10
FR10GR69V5 X1014573 690VAC 5 A 10
FR10GR69V6 Y1014574 690VAC 6 A 10
FR10GR69V8 Z1014575 690VAC 8 A 10
FR10GR69V10 A1014576 690VAC 10 A 10
FR10GR69V12.5 C1014578 690VAC 12.5 A 10
FR10GR69V16 D1014579 690VAC 16 A 10
FR10GR69V20 E1014580 690VAC 20 A 10
FR10GR69V25 F1014581 690VAC 25 A 10
FR10GR69V30 G1014582 690VAC 30 A 10
FR10GR69V32 H1014583 690VAC 32 A 10

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMES- 
SUNGS- 
SPANNUNG 
VAC (~)

BEMES- 
SUNGS- 
STROM
(A)

VE

A060UD0.100T13 H077632 600VAC 0.1 A 10
A060UD0.125T13 J077633 600VAC 0.125 A 10
A060UD0.160T13 K077634 600VAC 0.16 A 10
A060UD0.200T13 L077635 600VAC 0.2 A 10
A060UD0.250T13 M077636 600VAC 0.25 A 10
A060UD0.315T13 N077637 600VAC 0.315 A 10
A060UD0.400T13 P077638 600VAC 0.4 A 10
A060UD0.500T13 Q077639 600VAC 0.5 A 10
A060UD0.630T13 R077640 600VAC 0.63 A 10

500 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
50 kA

690 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
160 kA

600 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
200 kA

ZYLINDRISCHE SICHERUNGEN
FÜR NIEDERSPANNUNG

aR gR
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ZYLINDRISCHE SICHERUNGEN
FÜR NIEDERSPANNUNG

Sicherungsgeräte 10x38

Lasttrennschalter  
für Sicherungen

USFM10

POLZAHL
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

ANZAHL
DER
MODULE

VE
GEPRÜFT
NACH NF

N CCR810N Z214635 1 12 •
1 CCR101 N218213 1 12 •
1+N CCR1N1M H215655 1 12 •
2 CCR102 X233723 2 6
3 CCR103 Y233724 3 4

POLZAHL
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

ANZAHL
DER
MODULE

VE

3 USFM10 K1027235 45 mm 1
3 USFM10M M1027237 45 mm 1
3 USFM10I L1027236 45 mm 1
3 USFM10MI N1027238 45 mm 1

BESCHREIBUNG
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

GEWICHT VE

Schalter für Sicherung 25 A FR10 Position 1 + 2 M25F12 H1043264 0.70 1

Schalter für Sicherung 25 A FR10, seitliche Betätigung rechts M25F30S L1043267 1.2 1.2

250/400 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen: 
100 kA

Modulostar® CUS10

POLZAHL

KAT. 
NUMMER
OHNE
KENNMELDER

REF. 
NUMMER
OHNE
KENNMELDER

KAT. 
NUMMER
MIT
KENNMELDER

REF. 
NUMMER
MIT
KENNMELDER

VE

N CUS10N H1062722 - - 12
1 CUS101 G1062721 CUS101I J1062723 12
1 + N CUS101N C1062717 CUS101NI E1062719 6
2 CUS102 D1062718 CUS102I F1062720 6
3 CUS103 A1062715 CUS103I B1062716 4
3 + N CUS103N W1062711 CUS103NI Y1062713 3
4 CUS104 X1062712 CUS104I Z1062714 3

Modulostar® CMC10

POLZAHL

KAT. 
NUMMER
OHNE
KENNMELDER

REF. 
NUMMER
OHNE
KENNMELDER

KAT. 
NUMMER
MIT
KENNMELDER

REF. 
NUMMER
MIT
KENNMELDER

VE

N CMC810N W1062688 - - 12
1 CMC101 P1062705 CMC101I S1062708 12
1+N CMC101N G1062698 CMC101NI J1062700 6
2 CMC102 H1062699 CMC102I L1062702 6
3 CMC103 E1062696 CMC103I F1062697 4
3+N CMC103N Y1062690 CMC103NI A1062692 3
4 CMC104 Z1062691 CMC104I B1062693 3



Mersen • Produktangebot für Niederspannungsschaltanlagen  15

ZYLINDRISCHE SICHERUNGEN
FÜR NIEDERSPANNUNG

Größe 14x51

Mit Schlagstift

Mit Schlagstift

Ohne Kennmelder

Ohne Kennmelder

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMES- 
SUNGS- 
SPANNUNG 
VAC (~)

BEMES- 
SUNGS- 
SPANNUNG  
DC

BEMES- 
SUNGS- 
STROM
(A)

VE

FR14GG69V1 K218716 690VAC 250VDC 1A 10
FR14GG69V2 Y219234 690VAC 250VDC 2A 10
FR14GG69V4 A219765 690VAC 250VDC 4A 10
FR14GG69V6 H222210 690VAC 250VDC 6A 10
FR14GG69V8 D222965 690VAC 250VDC 8A 10
FR14GG69V10 L200754 690VAC 250VDC 10A 10
FR14GG69V12 L201812 690VAC 250VDC 12A 10
FR14GG69V16 A211554 690VAC 250VDC 16A 10
FR14GG69V20 Z212588 690VAC 250VDC 20A 10
FR14GG69V25 C213603 690VAC 250VDC 25A 10
FR14GG50V32 W216656 500VAC 250VDC 32A 10
FR14GG50V40 X218198 500VAC 250VDC 40A 10
FR14GG50V50 Z219235 500VAC 250VDC 50A 10

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMES- 
SUNGS- 
SPANNUNG 
VAC (~)

BEMES- 
SUNGS- 
SPANNUNG  
DC

BEMES- 
SUNGS- 
STROM
(A)

VE

FR14GG50V2P J211033 500VAC 250VDC 2A 10
FR14GG50V4P H212067 500VAC 250VDC 4A 10
FR14GG50V6P G214113 500VAC 250VDC 6A 10
FR14GG50V8P R215134 500VAC 250VDC 8A 10
FR14GG50V10P Z216153 500VAC 250VDC 10A 10
FR14GG50V12P L217176 500VAC 250VDC 12A 10
FR14GG50V16P Z218200 500VAC 250VDC 16A 10
FR14GG50V20P B219237 500VAC 250VDC 20A 10
FR14GG50V25P L222213 500VAC 250VDC 25A 10
FR14GG50V32P P200757 500VAC 250VDC 32A 10
FR14GG50V40P P201815 500VAC 250VDC 40A 10
FR14GG50V50P D211557 500VAC 250VDC 50A 10

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
SPANNUNG 
VAC (~)

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

VE

FR14AM69V0.25 B212590 690VAC 0.25A 10
FR14AM69V0.5 L213105 690VAC 0.5A 10
FR14AM69V1 E213605 690VAC 1A 10
FR14AM69V2 H214114 690VAC 2A 10
FR14AM69V4 K214622 690VAC 4A 10
FR14AM69V6 S215135 690VAC 6A 10
FR14AM69V8 T215642 690VAC 8A 10
FR14AM69V10 Z216659 690VAC 10A 10
FR14AM69V12 M217177 690VAC 12A 10
FR14AM69V16 Q217686 690VAC 16A 10
FR14AM69V20 P218720 690VAC 20A 10
FR14AM69V25 E219769 690VAC 25A 10
FR14AM50V32 M222214 500VAC 32A 10
FR14AM50V40 Q200758 500VAC 40A 10
FR14AM50V45 L211035 500VAC 45A 10
FR14AM50V50 E211558 500VAC 50A 10

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
SPANNUNG 
VAC (~)

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

VE

FR14AM50V1P W215644 500VAC 1A 10
FR14AM50V2P B216661 500VAC 2A 10
FR14AM50V4P C218203 500VAC 4A 10
FR14AM50V6P E219240 500VAC 6A 10
FR14AM50V8P N222215 500VAC 8A 10
FR14AM50V10P S200760 500VAC 10A 10
FR14AM50V12P R201817 500VAC 12A 10
FR14AM50V16P G211560 500VAC 16A 10
FR14AM50V20P E212593 500VAC 20A 10
FR14AM50V25P H213608 500VAC 25A 10
FR14AM50V32P N214625 500VAC 32A 10
FR14AM50V40P X215645 500VAC 40A 10
FR14AM50V45P C216662 500VAC 45A 10
FR14AM50V50P D218204 500VAC 50A 10

500 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
120 kA

500 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
120 kA

gG aM

Trennmesser
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

VE

FRN1451 M212600 10

500/690 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
120 kA

500/690 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
120 kA

250VDC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
100 kA
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Protistor® Größe 14x51

ZYLINDRISCHE SICHERUNGEN
FÜR NIEDERSPANNUNG

Mit Schlagstift

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
SPANNUNG VAC 
(~)

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

VE

FR14AR69V6T P1056656 690VAC 6 A 10
FR14AR69V8T Q1056657 690VAC 8 A 10
FR14AR69V10T R1056658 690VAC 10 A 10
FR14AR69V12T S1056659 690VAC 12 A 10
FR14AR69V16T T1056660 690VAC 16 A 10
FR14AR69V20T V1056661 690VAC 20 A 10
FR14AR69V25T W1056662 690VAC 25 A 10
FR14AR69V32T X1056663 690VAC 32 A 10
FR14AR69V40T Y1056664 690VAC 40 A 10
FR14AR69V50T Z1056665 690VAC 50 A 10
FR14AR69V63T A1056666 690VAC 63 A

690 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
160 kA

aR

Ohne Kennmelder Ohne Kennmelder

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
SPANNUNG VAC 
(~)

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

VE

FR14AR69V6 H1027325 690VAC 6 A 10
FR14AR69V8 J1027326 690VAC 8 A 10
FR14AR69V10 K1027327 690VAC 10 A 10
FR14AR69V12 L1027328 690VAC 12 A 10
FR14AR69V16 M1027329 690VAC 16 A 10
FR14AR69V20 N1027330 690VAC 20 A 10
FR14AR69V25 P1027331 690VAC 25 A 10
FR14AR69V32 Q1027332 690VAC 32 A 10
FR14AR69V40 R1027333 690VAC 40 A 10
FR14AR69V50 S1027334 690VAC 50 A 10
FR14AR69V63 T1027335 690VAC 63 A 10

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
SPANNUNG VAC 
(~)

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

VE

FR14GR69V1 X1017195 690VAC 1 A 10
FR14GR69V2 Y1017196 690VAC 2 A 10
FR14GR69V4 Z1017197 690VAC 4 A 10
FR14GR69V6 A1017198 690VAC 6 A 10
FR14GR69V8 B1017199 690VAC 8 A 10
FR14GR69V10 C1017200 690VAC 10 A 10
FR14GR69V12 D1017201 690VAC 12 A 10
FR14GR69V16 E1017202 690VAC 16 A 10
FR14GR69V20 F1017203 690VAC 20 A 10
FR14GR69V25 G1017204 690VAC 25 A 10
FR14GR69V32 H1017205 690VAC 32 A 10
FR14GR69V40 J1017206 690VAC 40 A 10
FR14GR69V50 K1017207 690VAC 50 A 10
FR14GR69V63 L1017208 690VAC 63 A 10

690 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
160 kA

690 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
160 kA

690 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:   
160 kA
Mit Schlagstift

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
SPANNUNG VAC 
(~)

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

VE

FR14GR69V2T D1017178 690VAC 2 A 10
FR14GR69V4T E1017179 690VAC 4 A 10
FR14GR69V6T F1017180 690VAC 6 A 10
FR14GR69V8T G1017181 690VAC 8 A 10
FR14GR69V10T H1017182 690VAC 10 A 10
FR14GR69V12T J1017183 690VAC 12 A 10
FR14GR69V16T K1017184 690VAC 16 A 10
FR14GR69V20T L1017185 690VAC 20 A 10
FR14GR69V25T M1017186 690VAC 25 A 10
FR14GR69V32T Q1017189 690VAC 32 A 10
FR14GR69V40T S1017191 690VAC 40 A 10
FR14GR69V50T T1017192 690VAC 50 A 10
FR14GR69V63T V1017193 690VAC 63 A 10

gR
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Sicherungsgeräte 14x51

Modulostar® CMS14

UltraSafe™ US14

POLZAHL

KAT. 
NUMMER
OHNE
KENNMELDER

REF. 
NUMMER
OHNE
KENNMELDER

KAT. 
NUMMER
MIT
KENNMELDER

REF. 
NUMMER
MIT
KENNMELDER

VE

1 CMS141 A331016 CMS141I L331049 6
1+N CMS141N T331010 CMS141NI M331050 3
2 CMS142 R331031 CMS142I M331004 3
3 CMS143 S331032 CMS143I K331071 2
3+N CMS143N D331042 CMS143NI Q331007 1
4 CMS144 F331021 - - 1
N CMS14N T331056 - - 6
Mit Mikroschalter für Sicherungseinsätze mit Schlagstift, zur Schützansteuerung
1 CMS141M Z331038 CMS141MI S331055 6
1+N CMS141NM L331026 CMS14NMI Q331030 6
2 (2 Schalter) CMS142M A331062 CMS142MI X331036 3
3 CMS143M F331067 CMS143MI P331006 2
3 (2 Schalter) CMS143M2 H331069 CMS143M2I Y331037 2
3+N CMS143NM E331043 CMS143NMI H331000 1

POLZAHL

KAT. 
NUMMER
OHNE
KENNMELDER

REF. 
NUMMER
OHNE
KENNMELDER

KAT. 
NUMMER
MIT
KENNMELDER

REF. 
NUMMER
MIT
KENNMELDER

VE

1 US141 Z331153 US141I A331154 6
1+N US141N D331157 - - 3
2 US142 G331137 US142I H331138 3
3 US143 N331143 US143I P331144 2
3+N US143N X331151 - - 1
Mit Mikroschalter

1 US141MI C331156 - - 6
2 US142MI K331140 US142M J331139 6
2 US142M2I M331142 - - 3
3 US143MI S331147 - - 2
3 US143M2I W331150 - - 2

Lasttrennschalter für Sicherungen

BESCHREIBUNG
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

GEWICHT
(G)

VE

Schalter für Sicherung 50 A FR14 Position 0 + 3 M50F03 K1043266 1.3 1

Schalter für Sicherung 50 A FR14, seitliche Betätigung rechts M50F30S L1043267 1.2 1

ZYLINDRISCHE SICHERUNGEN
FÜR NIEDERSPANNUNG
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Größe 22x58

690 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
120 kA

250VDC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
100 kA

690 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
120 kA

Mit Schlagstift

Mit Schlagstift

Ohne Kennmelder

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
SPANNUNG 
VAC (~)

BEMESSUNGS- 
SPANNUNG 
DC

BEMESSUNGS- 
STROM
(A)

VE

FR22GG69V2 F219241 690VAC 250VDC 2A 10
FR22GG69V4 H219772 690VAC 250VDC 4A 10
FR22GG69V6 P222216 690VAC 250VDC 6A 10
FF22GG69V8 L222972 690VAC 250VDC 8A 10
FR22GG69V10 T200761 690VAC 250VDC 10A 10
FR22GG69V12 J201304 690VAC 250VDC 12A 10
FR22GG69V16 S201818 690VAC 250VDC 16A 10
FR22GG69V20 P211038 690VAC 250VDC 20A 10
FR22GG69V25 N212072 690VAC 250VDC 25A 10
FR22GG69V32 F212594 690VAC 250VDC 32A 10
FR22GG69V40 J213609 690VAC 250VDC 40A 10
FR22GG69V50 P214626 690VAC 250VDC 50A 10
FR22GG69V63 Y215646 690VAC 250VDC 63A 10
FR22GG69V80 Q217180 690VAC 250VDC 80A 10
FR22GG50V100 E218205 500VAC 250VDC 100A 10
FR22GG50V125 J219773 500VAC 250VDC 125A 10

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
SPANNUNG 
VAC (~)

BEMESSUNGS- 
SPANNUNG 
DC

BEMESSUNGS- 
STROM
(A)

VE

FR22GG69V2P N093760 690VAC 250VDC 2A 10
FR22GG69V4P R214628 690VAC 250VDC 4A 10
FR22GG69V6P A215648 690VAC 250VDC 6A 10
FR22GG69V8P F216665 690VAC 250VDC 8A 10
FR22GG69V10P W217691 690VAC 250VDC 10A 10
FR22GG69V12P W218726 690VAC 250VDC 12A 10
FR22GG69V16P L219775 690VAC 250VDC 16A 10
FR22GG69V20P P222975 690VAC 250VDC 20A 10
FR22GG69V25P M201307 690VAC 250VDC 25A 10
FR22GG69V32P S211041 690VAC 250VDC 32A 10
FR22GG69V40P R212075 690VAC 250VDC 40A 10
FR22GG69V50P M213612 690VAC 250VDC 50A 10
FR22GG50V63P S214629 500VAC 250VDC 63A 10
FR22GG50V80P F216159 500VAC 250VDC 80A 10
FR22GG50V100P T217183 500VAC 250VDC 100A 10
FR22GG50V125P H218208 500VAC 250VDC 125A 10

690 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
120 kA

690 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
120 kA

gG

Ohne Kennmelder

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
SPANNUNG VAC (~)

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

VE

FR22AM69V1 M219776 690VAC 1A 10
FR22AM69V2 T222220 690VAC 2A 10
FR22AM69V4 Q222976 690VAC 4A 10
FR22AM69V6 Y200765 690VAC 6A 10
FR22AM69V8 N201308 690VAC 8A 10
FR22AM69V10 X201822 690VAC 10A 10
FR22AM69V12 T211042 690VAC 12A 10
FR22AM69V16 M211565 690VAC 16A 10
FR22AM69V20 S212076 690VAC 20A 10
FR22AM69V25 J212597 690VAC 25A 10
FR22AM69V32 V213113 690VAC 32A 10
FR22AM69V40 N213613 690VAC 40A 10
FR22AM69V50 R214122 690VAC 50A 10
FR22AM69V63 C215650 690VAC 63A 10
FR22AM69V80 H216667 690VAC 80A 10
FR22AM50V100 Y217693 500VAC 100A 10
FR22AM50V125 J218209 500VAC 125A 10

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
SPANNUNG VAC (~)

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

VE

FR22AM69V1P E215652 690VAC 1A 10
FR22AM69V2P J216162 690VAC 2A 10
FR22AM69V4P A217695 690VAC 4A 10
FR22AM69V6P Y218728 690VAC 6A 10
FR22AM69V8P Q219779 690VAC 8A 10
FR22AM69V10P S222978 690VAC 10A 10
FR22AM69V12P R201311 690VAC 12A 10
FR22AM69V16P W211044 690VAC 16A 10
FR22AM69V20P W212079 690VAC 20A 10
FR22AM69V25P Q213615 690VAC 25A 10
FR22AM69V32P X214633 690VAC 32A 10
FR22AM69V40P F215653 690VAC 40A 10
FR22AM69V50P K216669 690VAC 50A 10
FR22AM50V63P B217696 500VAC 63A 10
FR22AM50V80P Z218729 500VAC 80A 10
FR22AM50V100P T222979 500VAC 100A 10
FR22AM50V125P S201312 500VAC 125A 10

aM

ZYLINDRISCHE SICHERUNGEN
FÜR NIEDERSPANNUNG

Trennmesser
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

VE

FRN2258 R213616 10
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690 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
160 kA

Protistor® Größe 22x58

Mit Schlagstift

Mit Schlagstift

Ohne Kennmelder

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
SPANNUNG VAC (~)

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

VE

FR22AR69V25 Y1027316 690VAC 25 A 10
FR22AR69V32 Z1027317 690VAC 32 A 10
FR22AR69V40 A1027318 690VAC 40 A 10
FR22AR69V50 B1027319 690VAC 50 A 10
FR22AR69V63 C1027320 690VAC 63 A 10
FR22AR69V80 D1027321 690VAC 80 A 10
FR22AR69V100 E1027322 690VAC 100 A 10
FR22AR69V125 F1027323 690VAC 125 A 10
FR22AR69V135 G1027324 690VAC 135 A 10

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
SPANNUNG VAC 
(~)

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

VE

FR22AR69V25T B1056667 690VAC 25 A 10
FR22AR69V32T C1056668 690VAC 32 A 10
FR22AR69V40T D1056669 690VAC 40 A 10
FR22AR69V50T E1056670 690VAC 50 A 10
FR22AR69V63T F1056671 690VAC 63 A 10
FR22AR69V80T G1056672 690VAC 80 A 10
FR22AR69V100T H1056673 690VAC 100 A 10
FR22AR69V125T J1056674 690VAC 125 A 10
FR22AR69V135T K1056675 690VAC 135 A 10

690 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
120 kA 690 VAC 

Bemessungsausschaltvermögen:  
160 kA

aR

ZYLINDRISCHE SICHERUNGEN
FÜR NIEDERSPANNUNG

Ohne Kennmelder

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
SPANNUNG VAC 
(~)

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

VE

FR22GR69V12 W1018551 690VAC 12 A 10
FR22GR69V16 X1018552 690VAC 16 A 10
FR22GR69V20 Y1018553 690VAC 20 A 10
FR22GR69V25 Z1018554 690VAC 25 A 10
FR22GR69V32 A1018555 690VAC 32 A 10
FR22GR69V40 B1018556 690VAC 40 A 10
FR22GR69V50 C1018557 690VAC 50 A 10
FR22GR69V63 D1018558 690VAC 63 A 10
FR22GR69V80 E1018559 690VAC 80 A 10
FR22GR69V100 F1018560 690VAC 100 A 10
FR22GR69V125 G1018561 690VAC 125 A 10
FR22GR69V135 H1018562 690VAC 135 A 10

690 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
160 kA

gR

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
SPANNUNG 
VAC (~)

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

VE

FR22GR69V12T W1018620 690VAC 12 A 10
FR22GR69V16T X1018621 690VAC 16 A 10
FR22GR69V20T Y1018622 690VAC 20 A 10
FR22GR69V25T Z1018623 690VAC 25 A 10
FR22GR69V32T A1018624 690VAC 32 A 10
FR22GR69V40T B1018625 690VAC 40 A 10
FR22GR69V50T C1018626 690VAC 50 A 10
FR22GR69V63T D1018627 690VAC 63 A 10
FR22GR69V80T E1018628 690VAC 80 A 10
FR22GR69V100T F1018629 690VAC 100 A 10
FR22GR69V125T G1018630 690VAC 125 A 10
FR22GR69V135T H1018631 690VAC 135 A 10
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Sicherungsgeräte 22x58

POLZAHL

KAT. 
NUMMER
OHNE
KENNMELDER

REF. 
NUMMER
OHNE
KENNMELDER

KAT. 
NUMMER
MIT
KENNMELDER

REF. 
NUMMER
MIT
KENNMELDER

VE

3 US223 R331169 US223I S331170 2
3 + N US223N X331174 - - 1
1 US221 E331158 US221I F331159 6
2 US222 K331163 US222I L331164 3
1 + N US221N H331161 - - 3
Mit Mikroschalter für Sicherungseinsätze mit Schlagstift, zur Schützansteuerung
1 US221M G331160 US221MI Z1006203 6
1 + N US221NM J331162 - - 3
2 US222M M331165 US222MI N331166 3
2 US222M2 P331167 US222M2I Q331168 3
3 US223M T331171 US223M2I X1011974 2

3 US223M2 W331173 US223MI V331172 2

POLZAHL

KAT. 
NUMMER
OHNE
KENNMELDER

REF. 
NUMMER
OHNE
KENNMELDER

KAT. 
NUMMER
MIT
KENNMELDER

REF. 
NUMMER
MIT
KENNMELDER

VE

1 CMS221 T331079 CMS221I B331086 6
1+N CMS221N H331092 CMS221NI W1001462 3
2 CMS222 Q331122 CMS222I D331134 3
3 CMS223 E331135 CMS223I D331134 2
3+N CMS223N A331108 CMS223NI N1001455 1
4 CMS224 Q331099 1
N CMS22N K331094 6
Mit Mikroschalter für Sicherungseinsätze mit Schlagstift, zur Schützansteuerung
1 CMS221M S331078 CMS221MI N331074 6
1+N CMS221NM W1016642 CMS221NMI N1016589 3
2 (2 Schalter) CMS222M V331080 CMS222MI P331098 3
3 CMS223M B331109 CMS223MI E331112 2
3 (2 Schalter) CMS223M2 C331087 CMS223M2I E331112 2

3+N CMS223NM T331102 CMS223NMI W331104 1

Modulostar® CMS

UltraSafe™ US22

Lasttrennschalter für Sicherungen

BESCHREIBUNG
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

GEWICHT
(G)

VE

Schalter für Sicherung 125 A FR22
Position 0 + 3 M125F03 P1043270 1.5 1

Schalter für Sicherung 125 A FR22 R
seitliche Betätigung rechts M125F30S Q1043271 1.6 1

ZYLINDRISCHE SICHERUNGEN
FÜR NIEDERSPANNUNG
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ZYLINDRISCHE SICHERUNGEN
FÜR NIEDERSPANNUNG

Midget-Sicherungen

ATQ - Midget-
Sicherungen, träge
Spannung: 500VAC
Stromstärke: 1/10 bis 30A
I.R.: 10kA I.R

KAT. 
NUMMER

ATQ1/10 ATQ1-1/8 ATQ3-2/10 ATQ12

ATQ1/8 ATQ1-1/4 ATQ3-1/2 ATQ14

ATQ15/100 ATQ1-4/10 ATQ4 ATQ15

ATQ3/16 ATQ1-1/2 ATQ4-1/2 ATQ20

ATQ2/10 ATQ1-6/10 ATQ5 ATQ25

ATQ1/4 ATQ1-8/10 ATQ5-6/10 ATQ30

ATQ3/10 ATQ2 ATQ6 -

ATQ4/10 ATQ2-1/8 ATQ6-1/4 -

ATQ1/2 ATQ2-1/4 ATQ7 -

ATQ6/10 ATQ2-1/2 ATQ8 -

ATQ8/10 ATQ2-8/10 ATQ9 -

ATQ1 ATQ3 ATQ10 -

ATM - Midget-
Sicherungen, flink
Spannung: 600VAC / DC
Stromstärke: 1/10 bis 30A (35 bis 50A AC)
I.R.: 100kA I.R.; 10kA I.R. AC (35 bis 50A)

KAT. 
NUMMER

ATM1/10 ATM2 ATM12

ATM1/8 ATM3 ATM15

ATM2/10 ATM4 ATM20

ATM1/4 ATM5 ATM25

ATM1/2 ATM6 ATM30

ATM3/4 ATM7 ATM30/35*

ATM1 ATM8 ATM30/40*

ATM1-1/2 ATM10 ATM30/50*
* Ausführungen für erhöhten Einschaltstrom

Modulostar™ Kompakte Sicherungshalter 
für Sicherungseinsätze, 10,3x38,1

KAT. 
NUMMER
OHNE
KENNMELDER

KAT. 
NUMMER
MIT
KENNMELDER

POLZAHL VE

CUS101 CUS101I 1 12

CUS101N CUS101NI 1+N 6

CUS102 CUS102I 2 6

CUS103 CUS103I 3 4

CUS103N CUS103NI 3+N 3

CUS104 CUS104I 4 3

CUS10N - N 12
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ZYLINDRISCHE SICHERUNGEN
FÜR NIEDERSPANNUNG

Class CC

ATDR  
Träge/Class CC
Spannung: 600VAC, 300VDC
Stromstärke: 1/4 bis 30A
IR: 200kA I.R. AC, 100kA I.R. DC

KAT. 
NUMMER

ATDR1/4 ATDR1-1/2 ATDR3 ATDR6 ATDR12

ATDR1/2 ATDR1-6/10 ATDR3-2/10 ATDR6-1/4 ATDR15

ATDR8/10 ATDR1-8/10 ATDR3-1/2 ATDR7 ATDR17-1/2 

ATDR1 ATDR2 ATDR4 ATDR7-1/2 ATDR20

ATDR1-1/8 ATDR2-1/4 ATDR4-1/2 ATDR8 ATDR25

ATDR1-1/4 ATDR2-1/2 ATDR5 ATDR9 ATDR30

ATDR1-4/10 ATDR2-8/10 ATDR5-6/10 ATDR10  -

ATQR  
Träge/Class CC
Spannung: 600VAC (1/10-30A), 300VDC (3-2/10 – 30A)
Stromstärke: 1/10 bis 30A
IR: 200kA I.R. AC, 100kA I.R. DC

KAT. 
NUMMER

ATQR1/10 ATQR8/10 ATQR2-8/10 ATQR7-1/2

ATQR1/8 ATQR1 ATQR3 ATQR8

ATQR3/16 ATQR1-1/8 ATQR3-2/10 ATQR9

ATQR2/10 ATQR1-1/4 ATQR3-1/2 ATQR10

ATQR1/4 ATQR1-4/10 ATQR4 ATQR12

ATQR3/10 ATQR1-1/2 ATQR4-1/2 ATQR15

ATQR4/10 ATQR1-6/10 ATQR5 ATQR17-1/2

ATQR1/2 ATQR1-8/10 ATQR5-6/10 ATQR20

ATQR6/10 ATQR2 ATQR6 ATQR25

ATQR3/4 ATQR2-1/4 ATQR6-1/4 ATQR30

- ATQR2-1/2 ATQR7 -

ATMR - Flink/Class CC
Spannung: 600VAC / DC
Stromstärke: 1/10 bis 30A
IR: 200kA I.R. AC, 100kA I.R. DC

KAT. 
NUMMER

ATMR1/10 ATMR1 ATMR4 ATMR10

ATMR1/8 ATMR1-1/4 ATMR5 ATMR12

ATMR2/10 ATMR1-1/2 ATMR6 ATMR15

ATMR1/4 ATMR2 ATMR7 ATMR20

ATMR3/10 ATMR2-1/2 ATMR8 ATMR25

ATMR1/2 ATMR3 ATMR9 ATMR30

ATMR3/4 ATMR3-1/2 - -

BESCHREIBUNG
KAT. 
NUMMER

GEWICHT VE

Klasse CC Lasttrennschalter 600V 30A, 
3-polig (1 polig auf der linken Seite des 
Griffs und 2 polig auf der rechten Seite)

M30CC12 0.70 1

Modulostar™ CUSCC 
KAT. 
NUMMER
OHNE
KENNMELDER

KAT. 
NUMMER
MIT
KENNMELDER

POLZAHL VE

CUSCC1 CUSCC1I 1 12

CUSCC1N CUSCC1NI 1 + N 6

CUSCC2 CUSCC2I 2 6

CUSCC3 CUSCC3I 3 4

CUSCC3N CUSCC3NI 3 + N 3

CUSCC4 CUSCC4I 4 3

Lasttrennschalter für Sicherungen
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ZYLINDRISCHE SICHERUNGEN
FÜR NIEDERSPANNUNG

Class J

AJT - Träge/Class J
Spannung: 600 V AC oder weniger, 500 V DC oder weniger
Stromstärke: 1 bis 600A
IR: 200 kA I.R. AC, 100 kA I.R. DC (selbstzertifiziert für 600VAC,
300 kA I.R.,UL-abgenommen)

1-7A: NUR 
NICHTANZEIGENDE 
VERSION VERFÜGBAR; 
SMARTSPOT VISUAL 
INDICATOR NICHT 
VERFÜGBAR

8-600A: NICHT-ANZEIGEN- UND 
SMARTSPOT-VERSIONEN VERFÜGBAR

FÜGEN SIE DAS SUFFIX 'N' AN DIE 
KATALOG-NUMMER HINZU. BSP.: AJT30 
(ANZEIGEN); AJT30N (NONDICATING).

AJT1N AJT3-2/10N AJT8 AJT45 AJT200

AJT1-1/4N AJT3-1/2N AJT9 AJT50 AJT225

AJT1-1/2N AJT4N AJT10 AJT60 AJT250

AJT1-6/10N AJT4-1/2N AJT12 AJT70 AJT300

AJT1-8/10N AJT5N AJT15 AJT80 AJT350

AJT2N AJT5-6/10N AJT17-1/2 AJT90 AJT400

AJT2-1/4N AJT6N AJT20 AJT100 AJT450

AJT2-1/2N AJT6-1/4N AJT25 AJT110 AJT500

AJT2-8/10N AJT7N AJT30 AJT125 AJT600

AJT3N AJT35 AJT150

AJT40 AJT175

Anmerkung: Optische SmartSpot-Anzeige ist 
nicht verfügbar (1-7A)

Empfohlene 
Sicherungshalter mit 
Schraubklemmen für 
Amp-Trap®- Sicherungen, 
Class J

BEMESSUNGSSTROM

KAT. 
NUMMER

600 V ODER WENIGER

1 POLIG 3 POLIG

0-30 US3J1I US3J3I

31-60 US6J1I US6J3I

61-100 61036J 61038J

101-200 62001J 62003J

201-400 64031J 64033J

401-600 6631J 6633J

Eine Auswahl von Polausführungen und
Anschlussmöglichkeiten ist verfügbar. Einzelheiten
finden Sie im Abschnitt FB.

 

A4J - Flink/Class J
Spannung: 600VAC, 300VDC
Stromstärke: 1 bis 600A
IR: 200kA I.R. AC, 100kA I.R. DC

KAT. 
NUMMERS

A4J1 A4J35 A4J90 A4J250

A4J3 A4J40 A4J100 A4J300

A4J6 A4J45 A4J110 A4J350

A4J10 A4J50 A4J125 A4J400

A4J15 A4J60 A4J150 A4J450

A4J20 A4J70 A4J175 A4J500

A4J25 A4J75 A4J200 A4J600

A4J30 A4J80 A4J225

Empfohlene 
Sicherungshalter mit 
Schraubklemmen für 
Amp-Trap®- Sicherungen, 
Class J
KAT. 
NUMMER

600 V ODER WENIGER

1 POLIG 3 POLIG

US3J1I US3J3I

US6J1I US6J3I

61036J 61038J

62001J 62003J

64031J 64033J

6631J

Eine Auswahl von Polausführungen und
Anschlussmöglichkeiten ist verfügbar. Einzelheiten
finden Sie im Abschnitt FB.
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ZYLINDRISCHE SICHERUNGEN
FÜR NIEDERSPANNUNG

Class J

POLZAHL

KAT. 
NUMMER
OHNE
KENNMELDER

REF. 
NUMMER
OHNE
KENNMELDER

KAT. 
NUMMER
MIT
KENNMELDER

REF. 
NUMMER
MIT
KENNMELDER

VE

3 US223 R331169 US223I S331170 2
3 + N US223N X331174 - - 1
1 US221 E331158 US221I F331159 6
2 US222 K331163 US222I L331164 3
1 + N US221N H331161 - - 3
mit Mikroschalter
1 US221M G331160 US221MI Z1006203 6
1 + N US221NM J331162 US222M2I Q331168 3
2 US222M M331165 US222MI N331166 3
2 US222M2 P331167 US222M2I Q331168 3
3 US223M T331171 US223M2I X1011974 2
3 US223M2 W331173 US223MI V331172 2

POLZAHL

KAT. 
NUMMER
OHNE
KENNMELDER

REF. 
NUMMER
OHNE
KENNMELDER

KAT. 
NUMMER
MIT
KENNMELDER

REF. 
NUMMER
MIT
KENNMELDER

VE

1 US271 G320005 US271I J226420 3
1+N - - US271NI K226421 1
2 US272 H320006 US272I L226422 1
3 US273 J320007 US273I M226423 3
3+N - - US273NI N226424 1
N US27N R232729 - - 3
mit Mikroschalter
1 - - US271MI R227600 1
2 - - US272M2I T227602 1
2 - - US272MI S227601 1
mit Hilfsmicroschalter- und Ring-Anschluss
1 - - US271MIRING Z227607 1
2 - - US272M2IRING B227609 1
mit Kabelschuh-Verbindung
1+N - - US271NIRING E223518 1
1 - - US27IRING B223515 3
2 - - US272IRING C223516 1
3 - - US273IRING D223517 3
N - - US27NIRING F223519 3

UltraSafe™ US22

UltraSafe™ US27

Modulostar® CMS27
Modulostar® Sicherungshalter für 27x60 Sicherungseinsätze, ohne Sicherungsüberwachung

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER POLZAHL AUSFÜHRUNG VE GEWICHT

CMS271 R210580 1 1 polig 3 0.30 kg

CMS271N S210581 1 + N 1 polig + Neutralleiter 1 0.72 kg

CMS272 T210582 2 2 polig 1 0.67 kg

CMS273 V210583 3 3 polig 1 0.91 kg

CMS273N W210584 3 + N 3 polig + Neutralleiter 1 1.25 kg

CMS27N B210152 N Neutralleiter 3 0.37 kg
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ZYLINDRISCHE SICHERUNGEN
FÜR NIEDERSPANNUNG

Class J

UltraSafe™ Class J Sicherungshalter US3J & US6J,  
600VAC / 600VDC

KAT. 
NUMMER
OHNE
KENNMELDER

KAT. 
NUMMER
MIT
KENNMELDER

BESCHREIBUNG BEMESSUNGSSTROM TECHNISCHE NORMEN

US3J1 US3J1I 1-Polig 30A
30A

UL gelistet
CSA-genehmigt
IEC-zertifiziert

US3J2 US3J2I 2-Polig 30A
US3J3 US3J3I 3-Polig 30A
US6J1 US6J1I 1-Polig 30A

60AUS6J2 US6J2I 2-Polig 30A
US6J3 US6J3I 3-Polig 30A

BEMESSUNGSSTROM 30 60 100 200 300 400

Basisteil # M30 M60 M100 M200 M300 M400
Sicherungsart CC, J J J J J J

3- und 4-polige Konfigurationen 12, 22, 30F,
30S

12, 22, 22N,
30, 30F, 30S,
40, 40N

12, 22, 22N,
30, 30F, 30S,
40, 40N

30, 40 12, 30, 40 12, 30, 40

S = seitlich betätigt F = Stangenflansch betätigt (direkt betriebene Griffe sind in der Option 's' enthalten)

Lasttrennschalter für Sicherungen

Modulostar® Sicherungshalter für 27x60 Sicherungseinsätze, ohne Sicherungsüberwachung

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER POLZAHL AUSFÜHRUNG VE GEWICHT

CMS271 R210580 1 1 polig 3 0.30 kg

CMS271N S210581 1 + N 1 polig + Neutralleiter 1 0.72 kg

CMS272 T210582 2 2 polig 1 0.67 kg

CMS273 V210583 3 3 polig 1 0.91 kg

CMS273N W210584 3 + N 3 polig + Neutralleiter 1 1.25 kg

CMS27N B210152 N Neutralleiter 3 0.37 kg
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NH-SICHERUNGSEINSÄTZE  
UND SICHERUNGSGERÄTE

NH-Sicherungseinsätze

SICHERUNGSEINSÄTZE

SEITEN
SICHERUNGS-
UNTERTEILE

LASTTRENNSCHALTER  
FÜR SICHERUNGEN

SICHERUNGS-
LASTTRENNSCHALTER

ZUBEHÖR
GG AM AR

GRÖßE
BEMES- 
SUNGS- 
SPANNUNG * 

BEMESSUNGS-
AUSSCHALTVERMÖGEN

MIT  
DOPPELKENN-
MELDER

MIT  
DOPPELKENN-
MELDER

MIT  
DOPPELKENN-
MELDER

000
400VAC 100kA 2 - 100A – –

28-30500VAC / 250VDC 120kA / 80kA 2 - 100A 2 - 80A –

690VAC 80kA 2 - 80A 2 - 63A 16-315A

00
400VAC 100kA 125 - 160A – –

31-34500VAC / 250VDC 120kA / 80kA 125 - 160A 100 - 160A –

690VAC 80kA 32 - 125A 50 - 125A 20-315A

0
400VAC 100kA – – –

35-37500VAC / 250VDC 120kA / 80kA 6 - 250A 100 - 200A –

690VAC / 400VDC 80kA / 80kA 10 - 160A 10 - 160A 32-315A

1
400VAC 100kA 35 - 250A – –

38-41500VAC / 250VDC 120kA / 80kA 16 - 355A 100 - 315A –

690VAC / 400VDC 80kA / 80kA 16 - 250A 16 - 250A 63-400A

2
400VAC 100kA 35 - 400A – –

42-45500VAC / 250VDC 120kA / 80kA 25 - 500A 25 - 500A –

690VAC 170kA/80kA 32 - 355A 35 - 400A 160-700A

3
400VAC 100kA 250 - 630A – –

46-53500VAC / 250VDC 120kA / 80kA 100 - 630A 315 - 630A

690VAC 170kA / 80kA 250 - 500A 250 - 500A 315-1000A

* DC-Spannung für NH gG-SicherungenNH-Sicherungseinsätze sind mit Schlagstift verfügbar
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SICHERUNGSEINSÄTZE

SEITEN
SICHERUNGS-
UNTERTEILE

LASTTRENNSCHALTER  
FÜR SICHERUNGEN

SICHERUNGS-
LASTTRENNSCHALTER

ZUBEHÖR
GG AM AR

GRÖßE
BEMES- 
SUNGS- 
SPANNUNG * 

BEMESSUNGS-
AUSSCHALTVERMÖGEN

MIT  
DOPPELKENN-
MELDER

MIT  
DOPPELKENN-
MELDER

MIT  
DOPPELKENN-
MELDER

000
400VAC 100kA 2 - 100A – –

28-30500VAC / 250VDC 120kA / 80kA 2 - 100A 2 - 80A –

690VAC 80kA 2 - 80A 2 - 63A 16-315A

00
400VAC 100kA 125 - 160A – –

31-34500VAC / 250VDC 120kA / 80kA 125 - 160A 100 - 160A –

690VAC 80kA 32 - 125A 50 - 125A 20-315A

0
400VAC 100kA – – –

35-37500VAC / 250VDC 120kA / 80kA 6 - 250A 100 - 200A –

690VAC / 400VDC 80kA / 80kA 10 - 160A 10 - 160A 32-315A

1
400VAC 100kA 35 - 250A – –

38-41500VAC / 250VDC 120kA / 80kA 16 - 355A 100 - 315A –

690VAC / 400VDC 80kA / 80kA 16 - 250A 16 - 250A 63-400A

2
400VAC 100kA 35 - 400A – –

42-45500VAC / 250VDC 120kA / 80kA 25 - 500A 25 - 500A –

690VAC 170kA/80kA 32 - 355A 35 - 400A 160-700A

3
400VAC 100kA 250 - 630A – –

46-53500VAC / 250VDC 120kA / 80kA 100 - 630A 315 - 630A

690VAC 170kA / 80kA 250 - 500A 250 - 500A 315-1000A

Sicherungsgeräte

Sicherungsaufsteckgriffe

Multibloc®

Multivert®

Multifix 60

Multibloc®

Trennmesser

M400D

M630D

M63D03

C00SZDIN

C00SZDIN
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NH-SICHERUNGSEINSÄTZE

Größe 000

Sicherungsgeräte

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS-
STROM (A)

MIT
DOPPELKENN-
MELDER

VE

NH000GG40V2 Z223674 2

2 - 100A

3
NH000GG40V4 A223675 4 3
NH000GG40V6 B223676 6 3
NH000GG40V10 C223677 10 3
NH000GG40V16 D223678 16 9
NH000GG40V20 E223679 20 9
NH000GG40V25 F223680 25 9
NH000GG40V32 G223681 32 9
NH000GG40V35 H223682 35 9
NH000GG40V40 J223683 40 9
NH000GG40V50 K223684 50 9
NH000GG40V63 L223685 63 9
NH000GG40V80 M223686 80 9
NH000GG40V100 N223687 100 9

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS-
STROM (A)

MIT
DOPPELKENN-
MELDER

VE

NH000GG50V2 B211946 2

2 - 100A

3

NH000GG50V4 M212462 4 3

NH000GG50V6 D213995 6 3
NH000GG50V10 B219651 10 3
NH000GG50V16 K222097 16 9
NH000GG50V20 A222847 20 9
NH000GG50V25 E201185 25 9
NH000GG50V32 Z211438 32 9
NH000GG50V35 C211947 35 9
NH000GG50V40 N212463 40 9
NH000GG50V50 T212974 50 9
NH000GG50V63 E213996 63 9
NH000GG50V80 Y216543 80 9
NH000GG50V100 B219122 100 9

500 VAC / 250 VDC 
Bemessungsausschaltvermögen:   
120 kA / 80kA

400 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen: 
100 kA

690 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
80 kA

Mit Doppelkennmelder Mit Doppelkennmelder

Mit Doppelkennmelder

gG gG

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS-
STROM (A)

MIT
DOPPELKENN-
MELDER

VE

NH000GG69V2 E228440 2

2 - 80A

3
NH000GG69V4 F228441 4 3
NH000GG69V6 G228442 6 3
NH000GG69V10 J228444 10 3
NH000GG69V16 K228445 16 3
NH000GG69V20 L228446 20 3
NH000GG69V25 M228447 25 3
NH000GG69V32 N228448 32 3
NH000GG69V35 P228449 35 3
NH000GG69V40 Q228450 40 3
NH000GG69V50 R228451 50 3
NH000GG69V63 S228452 63 3
NH000GG69V80 T228453 80 3

IEC Lasttrennschalter  
für Sicherungen: M63D

63 A, für NH000- 
Sicherungseinsätze

BESCHREIBUNG
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

GEWICHT
(G)

VE

Schalter für NH Sicherungseinsatz 63 
A 000 Position 0 + 3 M63D03 M1043268 1.3 1

Schalter für NH Sicherungseinsatz
63 A 000, seitliche Betätigung rechts M63D30S N1043269 1.2 1
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Größe 000

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS-
STROM (A)

MIT
DOPPELKENN-
MELDER

VE

NH000AM50V2 K232493 2

2 - 80A

3
NH000AM50V4 L232494 4 3
NH000AM50V6 M232495 6 3
NH000AM50V10 N232496 10 3
NH000AM50V16 P232497 16 3
NH000AM50V20 Q232498 20 3
NH000AM50V25 R232499 25 3
NH000AM50V32 S232500 32 3
NH000AM50V35 T232501 35 3
NH000AM50V40 V232502 40 3
NH000AM50V50 W232503 50 3
NH000AM50V63 X232504 63 3
NH000AM50V80 C227863 80 9

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS-
STROM (A)

MIT
DOPPELKENN-
MELDER

VE

NH000UD69V16PV P320035 16 A

16 - 315A

3
NH000UD69V32PV Y320043 32 A 3
NH000UD69V50PV G320051 50 A 3
NH000UD69V63PV L320055 63 A 3
NH000UD69V80PV Q320059 80 A 3
NH000UD69V100PV V320063 100 A 3
NH000UD69V125PV X320065 125 A 3
NH000UD69V160PV B320069 160 A 3
NH000UD69V250PV H320075 250 A 3
NH000UD50V315PV M320079 315 A 3

500 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
120 kA

690 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
80 kA

690 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
80 kA

Mit Doppelkennmelder

Mit Doppelkennmelder

Mit Doppelkennmelder

aM

aR

aM

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS-
STROM (A)

MIT
DOPPELKENN-
MELDER

VE

NH000AM69V2 P227851 2

2 - 63A

3
NH000AM69V4 Q227852 4 3
NH000AM69V6 R227853 6 3
NH000AM69V10 S227854 10 3
NH000AM69V16 T227855 16 3
NH000AM69V20 V227856 20 3
NH000AM69V25 W227857 25 3
NH000AM69V32 X227858 32 3
NH000AM69V35 Y227859 35 3
NH000AM69V40 Z227860 40 3
NH000AM69V50 A227861 50 3
NH000AM69V63 B227862 63 3

1) Gewicht in kg pro Stück oder Satz einschließlich Verpackung

NH-SICHERUNGSEINSÄTZE
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NH-SICHERUNGSEINSÄTZE

Sicherungsgeräte

BESCHREIBUNG
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

VE

Trennmesser Größe 000 NH00NEUTRAL Z218269 15
Isolated Trennmesser 
Größe 000 NH00DKNIFESGP W216058 12

Sicherungsaufsteckgriffe NHHANDLE P215592 5

1) Gewicht in kg pro Stück oder Satz einschließlich Verpackung

Zubehör

TrennmesserSicherungsaufsteckgriffe

Verschiedenes Zubehör für FSD verfügbar:  
Besuchen Sie EP.MERSEN.com

Montagemöglichkeiten

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

AUSFÜHRUNG VE GEWICHT

1.005.080 E1070424

Indikator für Schalttürposition
Mikroschalter 1 Wechsler
Kontakt 5 A, 250 V für MultiBloc® 
000.ST9.
 1 Set = 3 Stück

1 Stück 60 g

MULTIBLOC® 000.ST9 

MULTIBLOC® 000.RST9  

MULTIBLOC® 000.ST9 Größe 000 125 A, 690VAC Aufbauvariante, 3-polig

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER POLIG LEITERANSCHLUSS VE GEWICHT

1.005.070 D1070423 3 6 Rahmenklemmen 1,5-50 mm² 1 Stück -

MULTIBLOC® 000.ST9 Größe 000 125 A, 690VAC Aufbauvariante, 3 polig, ESÜ Modul für 
Sicherungsüberwachung

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER POLIG LEITERANSCHLUSS VE GEWICHT

1.005.170  J1070428 3 6 Rahmenklemmen 1,5-50 mm² 1 Stück -

MULTIBLOC® 000.RST9 Größe 000 125 A, 690VAC Reitervariante, 3 polig

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER POLIG LEITERANSCHLUSS VE

1.005.065 B1070421 3 3 Rahmenklemmen 2,5-50 mm² obere Kabelklemme 1 Stück

1.005.067 C1070422 3 3 Rahmenklemmen 2,5-50 mm² Unterkabelklemme 1 Stück

MUTILBLOC® 000.RST9 Größe 000 125 A, 690VAC Reitervariante, 3-polig, ESÜ Modul für 
Sicherungsüberwachung

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER POLIG LEITERANSCHLUSS VE GEWICHT

1.005.165 G1070426 3 3 Rahmenklemmen 2,5-50 mm² obere Kabelklemme 1 Stück -

1.005.167 H1070427 3 3 Rahmenklemmen 2,5-50 mm² Unterkabelklemme 1 Stück -
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NH-SICHERUNGSEINSÄTZE

Größe 00

500 VAC / 250 VDC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
120 kA / 80 kA

690 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
80 kA

400 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
100 kA

Mit Doppelkennmelder

Mit DoppelkennmelderMit Doppelkennmelder

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS-
STROM (A)

MIT
DOPPELKENN-
MELDER

VE

NH00GG40V125 E223702 125
125-160A

3
NH00GG40V160 F223703 160 3

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS-
STROM (A)

MIT
DOPPELKENN-
MELDER

VE

NH00GG50V125 R201863 125
125-160A

3
NH00GG50V160 P211084 160 3

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS-
STROM (A)

MIT
DOPPELKENN-
MELDER

VE

NH00GG69V32 V228454 32

32-125A

3
NH00GG69V35 W228455 35 3
NH00GG69V40 X228456 40 3
NH00GG69V50 Y228457 50 3
NH00GG69V63 Z228458 63 3
NH00GG69V80 A228459 80 3
NH00GG69V100 B228460 100 3
NH00GG69V125 C228461 125 3

gG

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS-
STROM (A)

MIT
DOPPELKENN-
MELDER

VE

NH00AM50V100 Y232505 100
100-160A

3
NH00AM50V125 Z232506 125 3
NH00AM50V160 J227869 160 3

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS-
STROM (A)

MIT
DOPPELKENN-
MELDER

VE

NH00UD69V20PV A320137 20 A

20-315A

3

NH00UD69V40PV L320147 40 3

NH00UD69V63PV V320155 63 A 3
NH00UD69V80PV Z320159 80 A 3
NH00UD69V100PV D320163 100 A 3
NH00UD69V125PV F320165 125 A 3
NH00UD69V160PV K320169 160 A 3
NH00UD69V200PV M320171 200 A 3
NH00UD69V250PV R320175 250 A 3
NH00UD69V315PV W320179 315 A 3

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS-
STROM (A)

MIT
DOPPELKENN-
MELDER

VE

NH00AM69V50 D227864 50

50-125A

3
NH00AM69V63 E227865 63 3
NH00AM69V80 F227866 80 3
NH00AM69V100 G227867 100 3
NH00AM69V125 H227868 125 3

500 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
120 kA

690 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
170 kA

690 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
80 kA

Mit Doppelkennmelder Mit Doppelkennmelder

Mit Doppelkennmelder

aM aM
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NH-SICHERUNGSEINSÄTZE

1) Gewicht in kg pro Stück oder Satz einschließlich Verpackung

Zubehör

BESCHREIBUNG
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

VE

Trennmesser Größe 000 NH00NEUTRAL Z218269 15
Isolated Trennmesser 
Größe 000 NH00DKNIFESGP W216058 12

Sicherungsaufsteckgriffe NHHANDLE P215592 5

TrennmesserSicherungsaufsteckgriffe

Verschiedenes Zubehör für FSD verfügbar:  
Besuchen Sie EP.MERSEN.com

Montagemöglichkeiten

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

AUSFÜHRUNG VE GEWICHT

1.000.151 B229288

Adapter zur Befestigung zwischen 
DIN-Tragschienen lt. EN 60715, Abs-
tand DIN-Tragschienen 125 mm
für 00.ST8 1-polig

1 Stück 80 g

1.000.152 C229289

Adapter zur Befestigung zwischen 
DIN-Tragschienen lt. EN 60715, Abs-
tand DIN-Tragschienen 150 mm
für 00.ST8 1-polig

1 Stück 0.14 kg

1.000.153 C229887

Adapter zur Befestigung zwischen 
DIN-Tragschienen lt. EN 60715, Abs-
tand DIN-Tragschienen 125 mm
für 00.ST9 3-polig

1 Stück 0.24 kg

1.000.154 D229888

Adapter zur Befestigung zwischen 
DIN-Tragschienen lt. EN 60715, Abs-
tand DIN-Tragschienen 150 mm
für 00.ST9 3-polig

1 Stück 0.29 kg

Montagemöglichkeiten

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

AUSFÜHRUNG VE GEWICHT

MZ00HD V1022989

Meldeschalter für Schalterstellung
Mikroschalter 1 Öffner, 1 Schließer, 
5 A, 250 V für MULTIBLOC® 00.ST8 1-, 
2- und 4-polig

1 Stück 90 g

1.000.852 Q1002285 Meldeschalter für Schalterstellung
Mikroschalter 1 Wechsler 5 A, 250 V 1 Stück 90 g

1.000.157 S1022987

Meldeschalter für Schalterstellung
Mikroschalter 1 Öffner, 1 Schließer, 5 
A, 250 V für MULTIBLOC® 00.RST9 für 
40 mm SaS-System

1 Stück 0.1 kg

Sperr- und Plombiereinrichtungen/Plombierset

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

AUSFÜHRUNG VE GEWICHT

1.000.155 L229297
Plombierset – Montageset
für 00.ST8 1-, 2- und 4-polig + 1.ST8/
RST8

1 Stück 10 g
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NH-SICHERUNGSEINSÄTZE

Sicherungsgeräte

POLZAHL MONTAGE
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

VE

1 DIN-Schiene BB001EPR R216192 3

1 Schraubbe-
festigung BB001EP F215170 3

3 DIN-Schiene BB003EPRBLOC V229121 1

3 Schraubbe-
festigung BB003EPVBLOC W229122 1

Trennwand BB00CL W212654 2

Größe 00 - Sicherungsunterteil NH IEC Lasttrennschalter für 
NH-Sicherung: M160D

160A, 690VAC

KAT. 
NUMMER

REF.
NUMBER

POLIG LEITERANSCHLUSS AUSFÜHRUNG
GEWICHT 
(KG)1 VE

1.000.053 F229292 1 2 M8 Anschlussschrauben M 8 ST8 - Aufbauvariante 0.32 1
1.000.139 G229293 2 3 M8 Anschlussschrauben M 8 ST8 - Aufbauvariante 0.62 1

2.030.000 P1023007 3 6 M8 Anschlussschrauben M 8 ST9 - Aufbauvariante 0.75 1

2.031.000 E1023044 3 6 Schellen Cu 4–70mm2 ST9 - Aufbauvariante 0.75 1

2.031.300 F1023045 3 6 Schellen Cu 4–70mm2 ST9 - Aufbauvariante
Fenstersperre gegen Stromdiebstahl 0.75 1

2.030.100 V1023012 3 6 M8 Anschlussschrauben M 8 ST9 - Aufbauvariante
Elektronische Sicherungsüberwachung 0.86 1

3.084.000 Z1022993 3
3 Anschlussschrauben M8
3 Schellenklemmen
4–70 mm²

RST9 - Montage auf die Sammelschiene
60mm 0.93 1

3.083.000 X1022991 3
3 Rahmenklemmen
Cu 2,5-70 mm² werkseitig
montiert

RST9 - Montage auf die Sammelschiene
60mm 0.88 1

3.084.100 B1022995 3
3 Anschlussschrauben M8
3 Schellenklemmen
4–70 mm²

RST9 - Montage auf die Sammelschiene
60mm Elektronische Sicherungsüberwa-
chung

0.96 1

2.074.000 W1022990 3 3 M8 Anschlussschrauben M 8
3 clamp straps Cu 4–70mm2

RST9 - Montage auf die
Sammelschiene 40mm
clamping bar

1.06 1

1.000.141 J1023002 4  8 M8 terminal screws ST8 - Aufbauvariante, polig 4 right side 1.04 1
1.000.142 K1023003 4 8 clamp straps Cu 4-70mm² ST8 - Aufbauvariante, polig 4 right side 1.04 1

MULTIBLOC® 00

160 A, für NH00-Sicherung

BESCHREIBUNG
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

GEWICHT
(G)

VE

Schalter für Sicherung 160 A Position 
0+3 M160D03 R1043272 1.52 1

Schalter für Sicherung 160 A rechts 
betätigt M160D30S S1043273 1.6 1
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NH-SICHERUNGSEINSÄTZE

Sicherungsgeräte

1) Gewicht in kg pro Stück oder Satz einschließlich Verpackung

MULTIVERT® 160 A Größe 00 SaS-System 100 mm 1x3-polig schaltbar

MULTIVERT® 160 A

KAT. 
NUMMER

REF.
NUMBER

POLIG LEITERANSCHLUSS AUSFÜHRUNG
GEWICHT 
(KG)1 VE

1.000.900 F1002184 1 x 3P 3 M8 Anschlussschrauben M 8 Montage auf die
Sammelschiene 100mm 1.17 1

1.000.901 X1023129 1 x 3P 3 Schellen Cu 4-70 mm² Montage auf die
Sammelschiene 100mm 1.12 1

1.000.903 A1023132 1 x 3P mit V-Anschluss für
V-Anschlussklemmen Größe 00

Montage auf die
Sammelschiene 100mm 1.12 1

1.000.909 E1002183 1 x 3P 3 M8 Anschlussschrauben M 8/3 Schellen 
4-70 mm²

Montage auf die
Sammelschiene 60mm 1.365 1

1.001.339 Y1023153 1 x 3P 3 M8 Anschlussschrauben M 8 Montage auf die
Sammelschiene 185mm 1.8 1

Adapter für Montage auf Sammelschienen/Schraubanschluss

KAT. 
NUMMER

REF.
NUMBER

AUSFÜHRUNG
GEWICHT 
(KG)1 VE

MZ00DSA C217145 Doppeladapter 100/185 mm 0.706 1

MULTIVERT® 160 A Größe 00 185 mm 3x1-polig schaltbar

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

LEITERANSCHLUSS AUSFÜHRUNG VE
GEWICHT 
(KG)1

M01N0G Y228756 3 M8 Anschlussschrauben M 8 mit Kabelabdeckhaube MZ00KH 1 1.9

M01S0G X1023152 3 Schellen Cu 4-70 mm² mit Kabelabdeckhaube MZ00KH 1 1.9

M01A0G Q1023146 3 Klemmen Al/Cu 1,5-70 mm² mit Kabelabdeckhaube MZ00KH 1 1.9

1.000.910 G1023138 mit V-Anschluss
für V-Anschlussklemmen Größe 00 mit Kabelabdeckhaube 1.000.915 1 1.9

1.001.725 M1023143 V-Anschluss
mit 3 Stück V-Anschlussklemmen Größe 00 mit Kabelabdeckhaube 1.000.915 1 1.1

M01N0E11G R1023147 3 M8 Anschlussschrauben M 8 MULTIVERT® M01N0G mit
Verkabelung der Messleitungen 1 2.25

M01S0E11G W1023151 3 Schellen Cu 4-70 mm² MULTIVERT® M01S0G  mit
Verkabelung der Messleitungen 1 2.25

M01A0E11G P1023145 3 Klemmen Al/Cu 1,5-70 mm² MULTIVERT® M01A0G  mit
Verkabelung der Messleitungen 1 2.25

1.000.911 L1023142 mit V-Anschluss
für V-Anschlussklemmen Größe 00

MULTIVERT® 1.000.910  mit
Verkabelung der Messleitungen 1 2.25
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1) Gewicht in kg pro Stück oder Satz einschließlich Verpackung

NH-SICHERUNGSEINSÄTZE

MULTIVERT® 160 A Größe 00 185 mm 3x1-polig schaltbar

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

LEITERANSCHLUSS AUSFÜHRUNG VE
GEWICHT 
(KG)1

M01N0G Y228756 3 M8 Anschlussschrauben M 8 mit Kabelabdeckhaube MZ00KH 1 1.9

M01S0G X1023152 3 Schellen Cu 4-70 mm² mit Kabelabdeckhaube MZ00KH 1 1.9

M01A0G Q1023146 3 Klemmen Al/Cu 1,5-70 mm² mit Kabelabdeckhaube MZ00KH 1 1.9

1.000.910 G1023138 mit V-Anschluss
für V-Anschlussklemmen Größe 00 mit Kabelabdeckhaube 1.000.915 1 1.9

1.001.725 M1023143 V-Anschluss
mit 3 Stück V-Anschlussklemmen Größe 00 mit Kabelabdeckhaube 1.000.915 1 1.1

M01N0E11G R1023147 3 M8 Anschlussschrauben M 8 MULTIVERT® M01N0G mit
Verkabelung der Messleitungen 1 2.25

M01S0E11G W1023151 3 Schellen Cu 4-70 mm² MULTIVERT® M01S0G  mit
Verkabelung der Messleitungen 1 2.25

M01A0E11G P1023145 3 Klemmen Al/Cu 1,5-70 mm² MULTIVERT® M01A0G  mit
Verkabelung der Messleitungen 1 2.25

1.000.911 L1023142 mit V-Anschluss
für V-Anschlussklemmen Größe 00

MULTIVERT® 1.000.910  mit
Verkabelung der Messleitungen 1 2.25

Größe 0

500 VAC / 250 VDC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
120 kA / 80 kA

Mit Doppelkennmelder

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

MIT
DOPPELKENN-
MELDER

VE

NH0GG50V6 H213148 6

6-250A

3
NH0GG50V10 G214159 10 3
NH0GG50V16 Q215179 16 3
NH0GG50V20 R215686 20 3
NH0GG50V25 Y216198 25 3
NH0GG50V32 W216702 32 3
NH0GG50V35 J217220 35 3
NH0GG50V40 P217731 40 3
NH0GG50V50 Z218246 50 3
NH0GG50V63 N218765 63 3
NH0GG50V80 C219284 80 3
NH0GG50V100 D219814 100 3
NH0GG50V125 P222492 125 3
NH0GG50V160 F223013 160 3
NH0GG50V200 C229611 200 3
NH0GG50V224 D229612 224 3
NH0GG50V250 E229613 250 3

gG

gG

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

MIT
DOPPELKENN-
MELDER

VE

NH0AM50V100 A232507 100

100-200A

3

NH0AM50V125 B232508 125 3

NH0AM50V160 C232509 160 3
NH0AM50V200 A227884 200 3

500 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
120 kA
Mit Doppelkennmelder

aM

aM

690 VAC / 400 VDC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
80 kA / 80 kA
Mit Doppelkennmelder

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

MIT
DOPPELKENN-
MELDER

VE

NH0GG69V10 E228463 10

10-160A

3
NH0GG69V16 F228464 16 3
NH0GG69V20 G228465 20 3
NH0GG69V25 H228466 25 3
NH0GG69V32 J228467 32 3
NH0GG69V35 K228468 35 3
NH0GG69V40 L228469 40 3
NH0GG69V50 M228470 50 3
NH0GG69V63 N228471 63 3
NH0GG69V80 P228472 80 3
NH0GG69V100 Q228473 100 3
NH0GG69V125 R228474 125 3
NH0GG69V160 S228475 160 3

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

MIT
DOPPELKENN-
MELDER

VE

NH0AM69V10 L227871 10

100-160A

3

NH0AM69V16 M227872 16 3

NH0AM69V20 N227873 20 3
NH0AM69V25 P227874 25 3
NH0AM69V32 Q227875 32 3
NH0AM69V35 R227876 35 3
NH0AM69V40 S227877 40 3
NH0AM69V50 T227878 50 3
NH0AM69V63 V227879 63 3
NH0AM69V80 W227880 80 3
NH0AM69V100 X227881 100 3
NH0AM69V125 Y227882 125 3
NH0AM69V160 Z227883 160 3

690 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
80 kA
Mit Doppelkennmelder
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Größe 0

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

MIT
DOPPELKENN-
MELDER

VE

NH0UD69V32PV Q320243 32 

32-315A

3
NH0UD69V63PV D320255 63  3
NH0UD69V100PV M320263 100  3
NH0UD69V125PV P320265 125  3
NH0UD69V160PV T320269 160  3
NH0UD69V250PV A320275 250 3
NH0UD69V315PV E320279 315 3

690 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
170 kA

Mit Doppelkennmelder

aR

NH-SICHERUNGSEINSÄTZE

Sicherungsgeräte

IEC Lasttrennschalter für 
NH-Sicherung: M200D

IEC Lasttrennschalter für 
NH-Sicherung: M400D

IEC Lasttrennschalter für 
NH-Sicherung: M250D

BESCHREIBUNG
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

GEWICHT
(G)

VE

Schalter für Sicherung 200 A 0
Position 0 + 3 M200D03 T1043274 3.3 1

Schalter für Sicherung 200 A 0
seitliche Betätigung rechts M200D30S V1043275 3.3 1

BESCHREIBUNG
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

GEWICHT
(G)

VE

Schalter für Sicherung 250 A 0-1
Position 0 + 3 M250D03 W1043276 3.93 1

Schalter für Sicherung 250 A 0-1,
seitliche Betätigung rechts M250D30S X1043277 4.15 1

BESCHREIBUNG
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

GEWICHT
(G)

VE

Schalter für Sicherung 400 A 0-2
Position 0 + 3 M400D03 Y1043278 7.1 1

Schalter für Sicherung 400 A 0-2
seitliche Betätigung rechts M400D30S Z1043279 7.18 1

Größe 0 - NH Sicherungsunterteil 
aus Kunststoff

POLZAHL MONTAGE
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

VE

1 DIN-Schiene BB01EPR S216193 3

1 Schraubbe-
festigung BB01EP B213142 3

3 DIN-Schiene BB03EPR C217214 1

3 Schraubbe-
festigung BB03EP G215171 1

Trennwand BB0CL Z213669 2

200 A, für 
NH0-Sicherungen

250 A, für 
NH0/NH1-
Sicherungen

400 A, für  
NH0/NH1/NH2-
Sicherungen

1) Gewicht in kg pro Stück oder Satz einschließlich Verpackung
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NH-SICHERUNGSEINSÄTZE

BESCHREIBUNG
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

VE

Trennmesser Größe 0 NH0NEUTRAL Z219304 15

Isolierte neutrale Verbindung NH0DKNIFESGP J217082 12

Sicherungsaufsteckgriffe NHHANDLE P215592 5

Zubehör

TrennmesserSicherungsaufsteckgriffe

Verschiedenes Zubehör für FSD verfügbar:  
Besuchen Sie EP.MERSEN.com

Montagemöglichkeiten

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

AUSFÜHRUNG VE GEWICHT

1.000.383 E229291

Adapter zur Befestigung auf 
DIN-Tragschienen
lt. EN 60 715-150 mm
für 1.ST8 3-polig

1 Stück 3.1 kg

1.000.384 D229290

Adapter zur Befestigung auf 
DIN-Tragschienen
lt. EN 60 715-125 mm
für 1.ST8 3-polig

1 Stück 3.1 kg

1.000.402 A229885

Adapter zur Befestigung auf 
DIN-Tragschienen
lt. EN 60 715-125 mm
für 1.ST8 1-polig

1 Stück 0.16 kg

1.000.403 B229886

Adapter zur Befestigung auf 
DIN-Tragschienen
lt. EN 60 715-150 mm
für 1.ST8 1-polig

1 Stück 0.19 kg

Montagemöglichkeiten

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

AUSFÜHRUNG VE GEWICHT

1.000.852 Q1002285 Meldeschalter für Schalterstellung
Mikroschalter 1 Wechsler 5 A, 250 V 1 Stück 90 g

Sperr- und Plombiereinrichtungen/Plombierset

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

AUSFÜHRUNG VE GEWICHT

1.000.155 L229297
Plombierset – Montageset
für 00.ST8 1-, 2- und 4-polig + 1.ST8/
RST8

1 Stück 10 g
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Größe 1

500 VAC / 250 VDC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
120 kA / 80 kA
Mit Doppelkennmelder

GRÖßE
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

MIT
DOPPELKENN-
MELDER

VE

1C NH1GG50V16 M200801 16

16-355A

3

1C NH1GG50V20 C201344 20 3

1C NH1GG50V25 N201860 25 3

1C NH1GG50V32 L211081 32 3

1C NH1GG50V35 A211600 35 3

1C NH1GG50V40 Y212633 40 3

1C NH1GG50V50 B213648 50 3

1C NH1GG50V63 L214669 63 3

1C NH1GG50V80 S215687 80 3

1C NH1GG50V100 X216703 100 3

1C NH1GG50V125 V236044 125 3

1 NH1GG50V160 A218247 160 3

1 NH1GG50V200 P218766 200 3

1 NH1GG50V224 D219285 224 3

1 NH1GG50V250 E219815 250 3

1 NH1GG50V315 Q228519 315 3

1 NH1GG50V355 R228520 355 3

gG

690 VAC / 400 VDC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
80 kA / 80 kA
Mit Doppelkennmelder

GRÖßE
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

MIT
DOPPELKENN-
MELDER

VE

1C NH1GG69V16 T228476 16

16-250A

3

1C NH1GG69V20 V228477 20 3

1C NH1GG69V25 W228478 25 3

1C NH1GG69V32 X228479 32 3

1C NH1GG69V35 Y228480 35 3

1C NH1GG69V40 Z228481 40 3

1C NH1GG69V50 A228482 50 3

1C NH1GG69V63 B228483 63 3

1C NH1GG69V80 C228484 80 3

1C NH1GG69V100 D228485 100 3

1 NH1GG69V125 E228486 125 3

1 NH1GG69V160 F228487 160 3

1 NH1GG69V200 G228488 200 3

1 NH1GG69V224 V233261 224 3

1 NH1GG69V250 W233262 250 3

gG

400 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen: 
100 kA
Mit Doppelkennmelder

GRÖßE
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

MIT
DOPPELKENN-
MELDER

VE

1C NH1GG40V35 J223706 35

35-250A

3

1C NH1GG40V50 K223707 50 3

1C NH1GG40V63 L223708 63 3

1C NH1GG40V80 M223709 80 3

1C NH1GG40V100 N223710 100 3

1C NH1GG40V125 P223711 125 3

1 NH1GG40V160 Q223712 160 3

1 NH1GG40V200 R223713 200 3

1 NH1GG40V224 S223714 224 3

1 NH1GG40V250 T223715 250 3

NH-SICHERUNGSEINSÄTZE
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KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

MIT
DOPPELKENN-
MELDER

VE

NH1AM69V16 B227885 16

16-250A

3

NH1AM69V25 D227887 25 3

NH1AM69V32 E227888 32 3
NH1AM69V35 F227889 35 3
NH1AM69V40 G227890 40 3
NH1AM69V50 H227891 50 3
NH1AM69V63 J227892 63 3
NH1AM69V80 K227893 80 3
NH1AM69V100 L227894 100 3
NH1AM69V125 M227895 125 3
NH1AM69V160 N227896 160 3
NH1AM69V200 P227897 200 3
NH1AM69V224 Q227898 224 3
NH1AM69V250 R227899 250 3

690 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
80 kA

Mit Doppelkennmelder

aM

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

MIT
DOPPELKENN-
MELDER

VE

NH1AM50V100 D232510 100

100-315A

3

NH1AM50V125 E232511 125 3

NH1AM50V160 F232512 160 3
NH1AM50V200 G232513 200 3
NH1AM50V224 H232514 224 3
NH1AM50V250 J232515 250 3
NH1AM50V315 K227962 315 3

500 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
120 kA

Mit Doppelkennmelder

aM

Größe 1

NH-SICHERUNGSEINSÄTZE

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

MIT
DOPPELKENN-
MELDER

VE

NH1UD69V63PV M320355 63 

63-400A

3
NH1UD69V125PV Y320365 125  3
NH1UD69V160PV C320369 160  3
NH1UD69V200PV E320371 200  3
NH1UD69V250PV J320375 250  3
NH1UD69V315PV N320379 315  3
NH1UD69V400PV S320383 400  3

690 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
170 kA
Mit Doppelkennmelder

aR
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NH-SICHERUNGSEINSÄTZE

Sicherungsgeräte Zubehör

Größe 1 - Sicherungsunterteil NH

POLZAHL MONTAGE
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

VE

1 DIN-Schiene BB11PPR A223008 3

1 Schraubbefesti-
gung BB11PP E218757 3

3 DIN-Schiene BB13PPR Y201340 1

3 Schraubbefesti-
gung BB13PP Y223006 1

Trennwand BB1-2PPCL J214690 2

BESCHREIBUNG
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

VE

Trennmesser Größe 1 NH1NEUTRAL A219834 9
Isolated Trennmesser 
Größe 1 NH1DKNIFESGP Y218107 12

Sicherungsaufsteckgriffe NHHANDLE P215592 5

TrennmesserSicherungsaufsteckgriffe

Verschiedenes Zubehör für FSD verfügbar:  
Besuchen Sie EP.MERSEN.com

Montagemöglichkeiten

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

AUSFÜHRUNG VE GEWICHT

1.000.852 Q1002285 Meldeschalter für Schalterstellung
Mikroschalter 1 Wechsler 5 A, 250 V 1 Stück 90 g

Sperr- und Plombiereinrichtungen/Plombierset

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

AUSFÜHRUNG VE GEWICHT

1.000.155 L229297
Plombierset – Montageset
für 00.ST8 1-, 2- und 4-polig + 1.ST8/
RST8

1 Stück 10 g

Sicherungsgeräte

IEC Lasttrennschalter für 
NH-Sicherung: M400D

400 A, für 
NH0/NH1/NH2- 
Sicherungen

IEC Lasttrennschalter für 
NH-Sicherung: M250D

250 A, für NH0/ 
NH1-Sicherungen

BESCHREIBUNG
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

GEWICHT
(G)

VE

Schalter für Sicherung 250 A 0-1
Position 0 + 3 M250D03 W1043276 3.93 1

Schalter für Sicherung 250 A 0-1,
seitliche Betätigung rechts M250D30S X1043277 4.15 1

BESCHREIBUNG
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

GEWICHT
(G)

VE

Schalter für Sicherung 400 A 0-2
Position 0 + 3 M400D03 Y1043278 7.1 1

Schalter für Sicherung 400 A 0-2,
seitliche Betätigung rechts M400D30S Z1043279 7.18 1
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NH-SICHERUNGSEINSÄTZE

MULTIBLOC® 1

250A, 690VAC

KAT. 
NUMMER

REF.
NUMBER

POLIG LEITERANSCHLUSS AUSFÜHRUNG
GEWICHT 
(KG)1 VE

1.000.388 Q229876 1 2 Anschlussschrauben M10 ST8 - Aufbauvariante 1.00 1
1.000.397 R229877 2 4 Anschlussschrauben M10 ST8 - Aufbauvariante 2.06 1
1.000.299 S229878 3 6 Anschlussschrauben M10 ST8 - Aufbauvariante 2.42 1
1.002.562 W1023059 3 6 Schellen 70-150 mm² ST8 - Aufbauvariante 2.42 1

1.002.711 X1023060 3 6 M10 Anschlussschrauben ST8 - Aufbauvariante
Elektronische Sicherungsüberwachung 2.64 1

1.000.323 T229879 3 3 M10 Anschlussschrauben RST8 - Montage auf Sammelschiene 3.09 1
1.001.294 Q1023054 3 3 Schellen 70-150 mm² RST8 - Montage auf Sammelschiene 3.06 1

1.003.134 R1023055 3 3 M10 Anschlussschrauben RST8 - Montage auf Sammelschiene
Elektronische Sicherungsüberwachung 3.14 1

1.000.405 Y1023061  4 8 M10 Anschlussschrauben ST8 - Aufbauvariante 3.4 1

1) Gewicht in kg pro Stück oder Satz einschließlich Verpackung

MULTIVERT® 250 A

MULTIVERT® 250 A Größe 1 185 mm

KAT. 
NUMMER

REF.
NUMBER

POLIG LEITERANSCHLUSS AUSFÜHRUNG
GEWICHT 
(KG)1 VE

1.100.000 H1002186 3 x 1P 3 M10 Bolzen Montage auf Sammelschiene 185 mm 4.52 1

1.110.000 J1023163 3 x 1P 3 M10 Einpressmuttern Montage auf Sammelschiene 185 mm 4.46 1

1.120.000 K1023164 3 x 1P V-Anschluss für V-Anschlussklemmen
Größen 1,2,3 Montage auf Sammelschiene 185 mm 4.38 1

1.150.000 L1002189 1 x 3P 3 M10 Bolzen Montage auf Sammelschiene 185 mm 4.55 1
1.160.000 S1023171 1 x 3P 3 M10 Einpressmuttern Montage auf Sammelschiene 185 mm 4.63 1

1.170.000 H1023185 1 x 3P V-Anschluss für V-Anschlussklemmen
Größen 1,2,3 Montage auf Sammelschiene 185 mm 4.55 1

1.100.000 1.170.000

Sicherungsgeräte

Verschiedenes Zubehör für FSD verfügbar:  
Besuchen Sie EP.MERSEN.com
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NH-SICHERUNGSEINSÄTZE

Größe 2

400 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
100 kA
Mit Doppelkennmelder

500 VAC / 250 VDC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
120 kA / 80 kA
Mit Doppelkennmelder

GRÖßE
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

MIT
DOPPELKENN-
MELDER

VE

2C NH2GG50V25 N200802 25

25-500A

3
2C NH2GG50V32 D201345 32 3
2C NH2GG50V35 P201861 35 3
2C NH2GG50V40 M211082 40 3
2C NH2GG50V50 B211601 50 3
2C NH2GG50V63 Z212634 63 3
2C NH2GG50V80 C213649 80 3
2C NH2GG50V100 M214670 100 3
2C NH2GG50V125 T215688 125 3
2C NH2GG50V160 Y216704 160 3
2C NH2GG50V200 R217733 200 3
2C NH2GG50V224 Q218767 224 3
2C NH2GG50V250 R222494 250 3
2 NH2GG50V300 P200803 300 3
2 NH2GG50V315 E201346 315 3
2 NH2GG50V355 Q201862 355 3
2 NH2GG50V400 N211083 400 3
2 NH2GG50V425 S228521 425 3
2 NH2GG50V500 T228522 500 3

GRÖßE
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

MIT
DOPPELKENN-
MELDER

VE

2C NH2GG40V35 T227257 35

35-400A

3
2C NH2GG40V50 V227258 50 3
2C NH2GG40V63 W227259 63 3
2C NH2GG40V80 F223726 80 3
2C NH2GG40V100 G223727 100 3
2C NH2GG40V125 H223728 125 3
2C NH2GG40V160 J223729 160 3
2C NH2GG40V200 K223730 200 3
2C NH2GG40V224 L223731 224 3
2C NH2GG40V250 M223732 250 3
2 NH2GG40V315 N223733 315 3
2 NH2GG40V355 P223734 355 3
2 NH2GG40V400 Q223735 400 3

gG

690 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
80 kA
Mit Doppelkennmelder

GRÖßE
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

MIT
DOPPELKENN-
MELDER

VE

2C NH2GG69V32 H228489 32

32-355A

3
2C NH2GG69V35 J228490 35 3
2C NH2GG69V40 K228491 40 3
2C NH2GG69V50 L228492 50 3
2C NH2GG69V63 M228493 63 3
2C NH2GG69V80 N228494 80 3
2C NH2GG69V100 P228495 100 3
2C NH2GG69V125 Q228496 125 3
2C NH2GG69V160 R228497 160 3
2C NH2GG69V200 S228498 200 3
2C NH2GG69V224 T228499 224 3
2C NH2GG69V250 V228500 250 3
2 NH2GG69V300 W228501 300 3
2 NH2GG69V315 X228502 315 3
2 NH2GG69V355 Y228503 355 3

gG
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690 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
80 kA

NH-SICHERUNGSEINSÄTZE

Größe 2

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

MIT
DOPPELKENN-
MELDER

VE

NH2AM69V35 L227963 35

35-400A

3
NH2AM69V40 M227964 40 3
NH2AM69V50 N227965 50 3
NH2AM69V63 P227966 63 3
NH2AM69V80 Q227967 80 3
NH2AM69V100 R227968 100 3
NH2AM69V125 S227969 125 3
NH2AM69V160 T227970 160 3
NH2AM69V200 V227971 200 3
NH2AM69V224 W227972 224 3
NH2AM69V250 X227973 250 3
NH2AM69V300 Y227974 300 3
NH2AM69V315 Z227975 315 3
NH2AM69V355 A227976 355 3
NH2AM69V400 B227977 400 3

690 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
80 kA
Mit Doppelkennmelder

aM

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

MIT
DOPPELKENN-
MELDER

VE

NH2AM50V250 K232516 25

25-500A

3
NH2AM50V315 L232517 315 3
NH2AM50V355 M232518 355 3
NH2AM50V400 N232519 400 3
NH2AM50V500 C227978 500 3

500 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
120 kA
Mit Doppelkennmelder

aM

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

MIT
DOPPELKENN-
MELDER

VE

NH2UD69V160PV L320469 160 

160-700A

3
NH2UD69V200PV N320471 200  3
NH2UD69V250PV S320475 250  3
NH2UD69V315PV X320479 315  3
NH2UD69V400PV B320483 400  3
NH2UD69V500PV F320487 500  3
NH2UD69V630PV H320489 630  3
NH2UD69V700PV J320490 700  3

690 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
170 kA
Mit Doppelkennmelder

aR
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Sicherungsgeräte

Größe 2 - Sicherungsunterteil NH2

POLZAHL MONTAGE
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

VE

1 DIN-Schiene BB21PPR E211075 3

1 Schraubbe-
festigung BB21PP F201853 3

3 DIN-Schiene BB23PPR D212109 1

3 Schraubbe-
festigung BB23PP B212107 1

Trennwand BB1-2PPCL J214690 2

BESCHREIBUNG
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

VE

Trennmesser Größe 2 NH2NEUTRAL N222514 6
Isolated Trennmesser 
Größe 2 NH2DKNIFESGP E200656 6

Sicherungsaufsteckgriffe NHHANDLE P215592 5

Zubehör

TrennmesserSicherungsaufsteckgriffe

NH-SICHERUNGSEINSÄTZE

IEC Lasttrennschalter für Sicherungen: M400D

400 A, für NH0/NH1/NH2-Sicherungen

BESCHREIBUNG
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

GEWICHT
(G)

VE

Schalter für Sicherung 400 A 0-2
Position 0 + 3 M400D03 Y1043278 7.1 1

Schalter für Sicherung 400 A 0-2,
seitliche Betätigung rechts M400D30S Z1043279 7.18 1

Sicherungsgeräte

Montagemöglichkeiten

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

AUSFÜHRUNG VE GEWICHT

1.000.852 Q1002285 Meldeschalter für Schalterstellung
Mikroschalter 1 Wechsler 5 A, 250 V 1 Stück 90 g

Sperr- und Plombiereinrichtungen/Fenstersperre

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

AUSFÜHRUNG VE GEWICHT

1.000.150 K229296 Fenstersperre für 00.ST8 1-, 2- und 4-polig + 1./2.ST8/RST8
1 Set = 3 Stück 1 Stück 90 g

Verschiedenes Zubehör für FSD verfügbar:  
Besuchen Sie EP.MERSEN.com
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KAT. 
NUMMER

REF.
NUMBER

POLIG LEITERANSCHLUSS AUSFÜHRUNG
GEWICHT 
(KG)1 VE

1.000.504 W1002129 3 6 M10 Anschlussschrauben ST8 - Aufbauvariante 3.50 1
1.002.563 G1023069 3 6 Schellen 120–240 mm² ST8 - Aufbauvariante 3.50 1

1.002.712 H1023070 3 6 M10 Anschlussschrauben ST8 - Aufbauvariante
Elektronische Sicherungsüberwachung 3.60 1

1.000.704 M1002167 3 3 M10 Anschlussschrauben RST8 - Montage auf die
Sammelschiene 4.77 1

1.001.295 C1023065 3 3 Schellen 120–240 mm² RST8 - Montage auf die
Sammelschiene 4.61 1

1.003.135 D1023066 3 3 M10 Anschlussschrauben
RST8 - Montage auf die
Sammelschiene
Elektronische Sicherungsüberwachung

4.60 1

1.001.688 J1023071 4 8 M10 Anschlussschrauben ST8 - Aufbauvariante  5.04 1

400A, 690VAC, 3 Polig

1.000.504

MULTIBLOC® 2

1.000.704

Sicherungsgeräte

MULTIVERT® 400 A Größe 2 185 mm

KAT. 
NUMMER

REF.
NUMBER

POLIG LEITERANSCHLUSS AUSFÜHRUNG
GEWICHT 
(KG)1 VE

1.200.000 J1002187 3 x 1P 3 M12 Bolzen Montage auf Sammelschiene  
185 mm 4.44 1

1.210.000 Z1023200 3 x 1P 3 M12 Einpressmuttern Montage auf Sammelschiene  
185 mm 4.52 1

1.220.000 A1023201 3 x 1P V-Anschluss für V-Anschlussklemmen Größen 
1,2,3

Montage auf Sammelschiene  
185 mm 4.38 1

1.250.000 M1002190 1 x 3P 3 M12 Bolzen Montage auf Sammelschiene  
185 mm 4.653 1

1.260.000 G1023207 1 x 3P 3 M12 Einpressmuttern Montage auf Sammelschiene  
185 mm 4.68 1

1.270.000 H1023208 1 x 3P V-Anschluss für V-Anschlussklemmen Größen 
1,2,3

Montage auf Sammelschiene  
185 mm 4.439 1

MULTIVERT® 400 A & MULTIVERT® i-Xtensio 400A

1) Gewicht in kg pro Stück oder Satz einschließlich Verpackung

NH-SICHERUNGSEINSÄTZE

Verschiedenes Zubehör für FSD verfügbar:  
Besuchen Sie EP.MERSEN.com

MultiVert® I-Xtensio 400 A Größe 2 185 mm 3 x 1-polig schaltbar

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER LEITERANSCHLUSS AUSFÜHRUNG GEWICHT 

(KG)1 VE

7.200.000 P1200130 3 M12 Bolzen - 5.1 1

7.210.000 Q1200131 3 M12 Einpressmuttern - 5.1 1

7.220.000 R1200132 V-Anschluss für V-Anschlussklemmen Größen 1,2,3 - 5.1 1
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Größe 3

400 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
100 kA
Mit Doppelkennmelder

GRÖßE
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

MIT
DOPPELKENN-
MELDER

VE

3C NH3GG40V250 R223736 250

250-630A

1
3C NH3GG40V315 S223737 315 1
3C NH3GG40V400 T223738 400 1
3 NH3GG40V500 V223739 500 1
3 NH3GG40V630 W223740 630 1

500 VAC / 250 VDC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
120 kA / 80 kA
Mit Doppelkennmelder

GRÖßE
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

MIT
DOPPELKENN-
MELDER

VE

3C NH3GG50V100 S235168 100

100-630A

1
3C NH3GG50V125 T235169 125 1
3C NH3GG50V160 V235170 160 1
3C NH3GG50V200 W235171 200 1
3C NH3GG50V224 V233744 224 1
3C NH3GG50V250 C211602 250 1
3C NH3GG50V300 A212635 300 1
3C NH3GG50V315 L213151 315 1
3C NH3GG50V355 K214162 355 1
3C NH3GG50V400 T215182 400 1
3 NH3GG50V425 B216201 425 1
3 NH3GG50V450 Z216705 450 1
3 NH3GG50V500 M217223 500 1
3 NH3GG50V630 S217734 630 1

gG

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

MIT
DOPPELKENN-
MELDER

VE

NH3AM50V315 P232520 315

315-630A

1
NH3AM50V355 Q232521 355 1
NH3AM50V400 R232522 400 1
NH3AM50V425 S232523 425 1
NH3AM50V450 T232524 450 1
NH3AM50V500 V232525 500 1
NH3AM50V630 M227987 630 1

500 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
120 kA
Mit Doppelkennmelder

aM

690 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
80 kA
Mit Doppelkennmelder

GRÖßE
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

MIT
DOPPELKENN-
MELDER

VE

3C NH3GG69V250 Z228504 250

250-500A

1
3C NH3GG69V300 A228505 300 1
3C NH3GG69V315 B228506 315 1
3C NH3GG69V355 C228507 355 1
3 NH3GG69V400 D228508 400 1
3 NH3GG69V425 E228509 425 1
3 NH3GG69V500 F228510 500 1

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

MIT
DOPPELKENN-
MELDER

VE

NH3AM69V250 D227979 250

250-500A

1
NH3AM69V300 E227980 300 1
NH3AM69V315 F227981 315 1
NH3AM69V355 G227982 355 1
NH3AM69V400 H227983 400 1
NH3AM69V425 J227984 425 1
NH3AM69V450 K227985 450 1
NH3AM69V500 L227986 500 1

690 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
80 kA
Mit Doppelkennmelder

aM

NH-SICHERUNGSEINSÄTZE
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Größe 3

500 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
120 kA

690 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
80 kA

NH-SICHERUNGSEINSÄTZE

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

MIT
DOPPELKENN-
MELDER

VE

NH3UD69V315PV F320579 315 

315-1000A

3
NH3UD69V450PV M320585 450  3
NH3UD69V500PV P320587 500  3
NH3UD69V630PV R320589 630  3
NH3UD69V800PV T320591 800  3
NH3UD69V1000PV W320593 1000  3

690 VAC 
Bemessungsausschaltvermögen:  
170 kA
Mit Doppelkennmelder

aR

Sicherungsgeräte

POLZAHL MONTAGE
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

VE

1 DIN-Schiene BB31PPR X213644 3

1 Schraubbe-
festigung BB31PP W213643 3

3 DIN-Schiene BB33PPR F214664 1

3 Schraubbe-
festigung BB33PP H215172 1

Trennwand BB3PPCL Q215708 2

Größe 3 - NH 
Sicherungsunterteil  
aus Kunststoff

BESCHREIBUNG
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

VE

Trennmesser Größe 3 NH3NEUTRAL E223035 6
Isolated Trennmesser 
Größe 3 NH3DKNIFESGP J201718 6

Sicherungsaufsteckgriffe NHHANDLE P215592 5

Zubehör
TrennmesserSicherungsaufsteckgriffe

Montagemöglichkeiten

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

AUSFÜHRUNG VE GEWICHT

1.000.852 Q1002285 Meldeschalter für Schalterstellung
Mikroschalter 1 Wechsler 5 A, 250 V 1 Stück 90 g

Sperr- und Plombiereinrichtungen/Fenstersperre

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

AUSFÜHRUNG VE GEWICHT

1.000.150 K229296
Fenstersperre
für 00.ST8 1-, 2- und 4-polig + 1./2.ST8/RST8
1 Set = 3 Stück

1 Stück 90 g
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NH-SICHERUNGSEINSÄTZE

1) Gewicht in kg pro Stück oder Satz einschließlich Verpackung

KAT. 
NUMMER

REF.
NUMBER

POLIG LEITERANSCHLUSS AUSFÜHRUNG
GEWICHT 
(KG)1 VE

1.001.125 C1002135 3 6 M12 Anschlussschrauben ST8 - Aufbauvariante 4.94 1

1.002.713 M1023074 3 6 M12 Anschlussschrauben ST8 - Aufbauvariante Elektronische  
Sicherungsüberwachung 5.50 1

1.001.904 N1023075 4 8 M12 Anschlussschrauben ST8 - Aufbauvariante 7.44 1 

1.001.125

MULTIBLOC® 3

630A, 690VAC, 3 Polig

IEC Lasttrennschalter für Sicherungen: M630D

630 A, für NH3-Sicherungen

BESCHREIBUNG
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

GEWICHT
(G)

VE

Schalter für Sicherung 630 A, Position 
0 + 3 M630D03 A1043280 13 1

Schalter für Sicherung 630 A,
seitliche Betätigung rechts M630D30S B1043281 13.9 1

MULTIVERT® 630 A Größe 3 185 mm

KAT. 
NUMMER

REF.
NUMBER

POLIG LEITERANSCHLUSS AUSFÜHRUNG
GEWICHT 
(KG)1 VE

1.300.000 K1002188 3 x 1P 3 M12 Bolzen Montage auf die
Sammelschiene 185 mm 5.43 1

1.310.000 W1023220 3 x 1P 3 M12 Einpressmuttern Montage auf die
Sammelschiene 185 mm 5.38 1

1.320.000 X1023221 3 x 1P V-Anschluss für V-Anschlussklemmen
Größen 1,2,3

Montage auf die
Sammelschiene 185 mm 5.21 1

1.350.000 N1002191 1 x 3P 3 M12 Bolzen Montage auf die
Sammelschiene 185 mm 5.609 1

1.360.000 C1023249 1 x 3P 3 M12 Einpressmuttern Montage auf die
Sammelschiene 185 mm 5.57 1

1.370.000 D1023250 1 x 3P V-Anschluss für V-Anschlussklemmen
Größen 1,2,3

Montage auf die
Sammelschiene 185 mm 5.39 1

4.350.000 G1056005 1 x 4P
(3P+N) 3 M12 Bolzen  Montage auf die

Sammelschiene 185mm 8.9 1

4.370.000 W1058272 1 x 4P
(3P+N) V-Anschluss für V-Anschlussklemmen Montage auf die

Sammelschiene 185mm 8.9 1

MULTIVERT® 630 A & MULTIVERT® i-Xtensio 630A

Sicherungsgeräte

Verschiedenes Zubehör für FSD verfügbar:  
Besuchen Sie EP.MERSEN.com

MULTIVERT® i-Xtensio 630 A Größe 3 185 mm 3 x 1-polig schaltbar

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER LEITERANSCHLUSS AUSFÜHRUNG GEWICHT 

(KG)1 VE

7.300.000 X1200137 3 M12 Bolzen - 6 1
7.310.000 Y1200138 3 M12 Einpressmuttern - 6 1

7.320.000 Z1200139
V-Anschluss für V-Anschlussklemmen
Größen 1,2,3

- 6 1
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NH-SICHERUNGSEINSÄTZE

Multifix 60

D02-Reiter-Sicherungs-Sockel E 18

Universal-Anschlussklemmen  
für Sammelschienen

Sammelschienenträger

Berührungsschutzhauben, 
Anschlussklemmplatten

GRÖßE
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

AUSFÜHRUNG VE

D02 1.000.759 H1026635 Breite 27mm, fingersicher,
mit Abdeckung 10

SASSTÄRKE
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

AUSFÜHRUNG VE

5mm 1.000.776 K200730 Anschlussklem-
men1,5-16mm² 10

5mm 1.000.777 V1026462 Anschlussklem-
men1,5-35mm² 20

5mm 1.000.778 W1026463 Anschlussklem-
men1,5-50mm² 20

5mm 1.000.779 J201787 Anschlussklem-
men16-70mm² 10

5mm 1.000.780 V207524 Anschlussklem-
men16-120mm² 10

5mm 1.001.157 G1026450 Anschlussklem-
men16-185mm² 3

10mm 1.000.781 W219209 Anschlussklem-
men1,5-16mm² 10

10mm 1.000.782 A1026490 Anschlussklem-
men1,5-35mm² 20

10mm 1.000.783 B1026491 Anschlussklem-
men1,5-50mm² 20

10mm 1.000.784 F222185 Anschlussklem-
men16-70mm² 10

10mm 1.000.785 B222940 Anschlussklem-
men16-120mm² 10

10mm 1.001.158 H1026451 Anschlussklem-
men16-185mm² 3

POLIG
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

AUSFÜHRUNG VE

3 1.002.100 J1026452

Universalträger für 5 und 10 mm 
SaS-Stärke
2 Befestigungslöcher innen
2 Befestigungs-Blechschrauben 
25mm

10

1 1.002.101 K1026453

Universalträger für 5 und 10 mm 
SaS-Stärke
links und/oder rechts ansteckbar an 
1.002.100
zur Erweiterung zum 4- oder 
5-poligen
Sammelschienenträger
1 Begestigungs-Blechschraube 
25mm

10

3 1.002.103 J1026498 Berührungsschutz einfach (1xWin-
kel 90°) gelb mit Warnsymbol 20

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

AUSFÜHRUNG VE

1.000.771 L1026431 200 x 54 x 42mm, für Klemmen max. 
1,5-35 mm² 10

1.000.773 N1026433 200 x 108 x 78mm, für Klemmen 
16-185 mm² 10

1.000.774 P1026434 Schienen-Schutzplatte Breite 54 mm 10

1.000.775 N1026479 Schienen-Schutzplatte Breite 108 mm 10

SAS01412 E212041
Anschlussklemmplatte komplett, 200 
x 84 x 59 mm für Sammelschienen mit 
Stärke 5 mm, 35-120 mm²

1

SAS01414 Z211530
Anschlussklemmplatte komplett, 200 
x 84 x 59 mm für Sammelschienen mit 
Stärke 10 mm, 35-120 mm²

1

1.000.776 1.000.779

1.002.100 1.002.103

1.000.785



50 Mersen • Produktangebot für Niederspannungsschaltanlagen

NH-SICHERUNGSEINSÄTZE SYSTEM

Geräteadapter  
Anschluss oben

Sammelschienen-Abdeckungen

Universaltragschienen  
für Geräteadapter

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

AUSFÜHRUNG VE

1.001.072 S1026437 Breite 45 mm, Anschluss 3 x 4 mm² 4

1.000.786 Q1026435 Breite 45 mm, Anschluss 3 x 6 mm² 4

1.001.073 V1026439 Breite 45 mm, Anschluss 3 x 10 mm² 4

1.000.787 R1026436 Breite 45 mm, Anschluss 3 x 16 mm² 4

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

AUSFÜHRUNG VE

1.000.931 V218173 Abdeckungsprofil für eine einzelne
Sammelschiene mit Stärke 5mm 10

1.000.932 X216128 Abdeckungsprofil für eine einzelne
Sammelschiene mit Stärke 10mm 10

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

AUSFÜHRUNG VE

1.000.790 D1026493 Breite 45 mm 10

1.000.791 E1026494 Breite 45 mm 10

1.000.792 F1026495 Breite 45 mm 10

1.000.787 R1026436 Breite 45 mm 4

1.001.073

1.001.072

1.000.931

1.000.932

Multifix 60
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NH-SICHERUNGSEINSÄTZE SYSTEM

NH-Sicherungs-Doppel-Lastschaltleisten Größe 2 und 3

MULTIVERT® 800A, 1260A 

MULTIVERT® NH-Sicherungs-Doppelschaltleisten 800 A 1-polig schaltbar

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

LEITERANSCHLUSS VE GEWICHT

1.400.000 W1023266 3-fach Kabelanschluss
Bolzen M12 1 Stück 11.6 kg

1.400.004 X1023267 4-fach Kabelanschluss
Bolzen M12 1 Stück 12.12 kg

1.400.000

MULTIVERT® NH-Sicherungs-Doppelschaltleisten 800 A 3-polig schaltbar

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

LEITERANSCHLUSS VE GEWICHT

1.450.000 Y1023268 3-fach Kabelanschluss
Bolzen M12 1 Stück 11.9 kg

1.450.004 Z1023269 4-fach Kabelanschluss
Bolzen M12 1 Stück 12.3 kg

1.450.000

MULTIVERT® NH-Sicherungs-Doppelschaltleisten 1260 A 3-polig schaltbar

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

LEITERANSCHLUSS VE GEWICHT

1.550.000 V1023127 3-fach Kabelanschluss
Bolzen M12 1 Stück 13.3 kg

1.550.004 W1023128 4-fach Kabelanschluss
Bolzen M12 1 Stück 13.8 kg

MULTIVERT® NH-Sicherungs-Doppelschaltleisten 1260 A 1-polig schaltbar

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

LEITERANSCHLUSS VE GEWICHT

1.500.000 S1023125 3-fach Kabelanschluss
Bolzen M12 1 Stück 13.3 kg

1.500.004 T1023126 4-fach Kabelanschluss
Bolzen M12 1 Stück 13.8 kg



52 Mersen • Produktangebot für Niederspannungsschaltanlagen

NH-SICHERUNGSEINSÄTZE SYSTEM

Helioprotection® NH Sicherungen 800VAC
NH gR 800VAC

NH GR 800VAC-Messersicherung 

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMES- 
SUNGS-
STROM 
IN

SCHMELZ- 
I²T

AUSSCHALT 
I²T BEI 
BEMES- 
SUNGS- 
SPANNUNG

BEMES- 
SUNGSLEIS-
TUNGSABGABE 
BEI IN 

BEMES- 
SUNGSLEIS-
TUNGSABGABE 
BEI 0.7 X IN

BREITE STK. GEWICHT

NH1GR80V50 R1069101 50 A 0.65 kA²s 7.76 kA²s 11 W 4.6 W 39.5 mm 3 0.4 kg

NH1GR80V63 S1069102 63 A 1.46 kA²s 14.95 kA²s 13 W 5.4 W 39.5 mm 3 0.4 kg

NH1GR80V80 T1069103 80 A 2.59 kA²s 24.3 kA²s 15 W 6.1 W 39.5 mm 3 0.4 kg

NH1GR80V100 V1069104 100 A 4.61 kA²s 39.2 kA²s 17 W 7.2 W 39.5 mm 3 0.4 kg

NH1GR80V125 X1069106 125 A 10.37 kA²s 79.1 kA²s 18 W 7.4 W 39.5 mm 3 0.4 kg

NH1GR80V160 Y1069107 160 A 20 kA²s 134.5 kA²s 23 W 9.6 W 39.5 mm 3 0.4 kg

NH2GR80V200 Z1069108 200 A 64.8 kA²s 234 kA²s 27 W 11.3 W 51 mm 3 0.7 kg

NH2GR80V250 A1069109 250 A 36.45 kA²s 400 kA²s 31 W 12.9 W 51 mm 3 0.7 kg

NH1GR80V125

NH2GR80V250

NH Aufsteckgriffe

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

GRÖßE AUSFÜHRUNG PCK GEWICHT

NHHANDLE P215592 00 to 4 ohne Armschutz nach DIN VDE 0636-2, DIN VDE 608-4 5 0.28 kg

08024.000000 X216105 00 to 4 mit feuerfestem Armschutz nach DIN VDE 0636-2, DIN VDE 608-4 1 0.54 kgNHHANDLE

08024.000000

NH gR 800VAC Direktmontage

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMES- 
SUNGS-
STROM IN

SCHMELZ- 
I²T

AUSSCHALT I²T 
BEI BEMES- 
SUNGS- 
SPANNUNG

BEMES- 
SUNGSLEIS-
TUNGSABGABE 
BEI IN 

BEMES- 
SUNGSLEIS-
TUNGSABGABE 
BEI 0.7 X IN

BREITE STK. GEWICHT

NH1GR80V50B H1069093 50 A 0.65 kA²s 7.76 kA²s 11 W 4.6 W 39.5 mm 3 0.3 kg

NH1GR80V63B J1069094 63 A 1.46 kA²s 14.95 kA²s 13 W 5.4 W 39.5 mm 3 0.3 kg

NH1GR80V80B K1069095 80 A 2.59 kA²s 24.3 kA²s 15 W 6.1 W 39.5 mm 3 0.3 kg

NH1GR80V100B L1069096 100 A 4.61 kA²s 39.2 kA²s 17 W 7.2 W 39.5 mm 3 0.3 kg

NH1GR80V125B M1069097 125 A 10.37 kA²s 79.1 kA²s 18 W 7.4 W 39.5 mm 3 0.3 kg

NH1GR80V160B N1069098 160 A 20 kA²s 134.5 kA²s 23 W 9.6 W 39.5 mm 3 0.3 kg

NH2GR80V200B P1069099 200 A 64.8 kA²s 234 kA²s 27 W 11.3 W 51 mm 3 0.6 kg

NH2GR80V250B Q1069100 250 A 36.45 kA²s 400 kA²s 31 W 12.9 W 51 mm 3 0.6 kg

NH1GR80V125B

NH2GR80V250B
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NH-SICHERUNGSEINSÄTZE SYSTEM

MULTIBLOC® 800VAC

MULTIVERT® 800VAC 

NH Horizontaler Trennschalter Größe 1 und 2

NH Vertikal Sicherungsschalter Trenner 160A, 800VAC Größe 1

NH gR 800VAC Direktmontage

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMES- 
SUNGS-
STROM IN

SCHMELZ- 
I²T

AUSSCHALT I²T 
BEI BEMES- 
SUNGS- 
SPANNUNG

BEMES- 
SUNGSLEIS-
TUNGSABGABE 
BEI IN 

BEMES- 
SUNGSLEIS-
TUNGSABGABE 
BEI 0.7 X IN

BREITE STK. GEWICHT

NH1GR80V50B H1069093 50 A 0.65 kA²s 7.76 kA²s 11 W 4.6 W 39.5 mm 3 0.3 kg

NH1GR80V63B J1069094 63 A 1.46 kA²s 14.95 kA²s 13 W 5.4 W 39.5 mm 3 0.3 kg

NH1GR80V80B K1069095 80 A 2.59 kA²s 24.3 kA²s 15 W 6.1 W 39.5 mm 3 0.3 kg

NH1GR80V100B L1069096 100 A 4.61 kA²s 39.2 kA²s 17 W 7.2 W 39.5 mm 3 0.3 kg

NH1GR80V125B M1069097 125 A 10.37 kA²s 79.1 kA²s 18 W 7.4 W 39.5 mm 3 0.3 kg

NH1GR80V160B N1069098 160 A 20 kA²s 134.5 kA²s 23 W 9.6 W 39.5 mm 3 0.3 kg

NH2GR80V200B P1069099 200 A 64.8 kA²s 234 kA²s 27 W 11.3 W 51 mm 3 0.6 kg

NH2GR80V250B Q1069100 250 A 36.45 kA²s 400 kA²s 31 W 12.9 W 51 mm 3 0.6 kg

MUTILBLOC® 1.ST8 Größe 1 160A, 800VAC Aufbauvariante, 3-polig

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

POLIG LEITERANSCHLUSS PCK GEWICHT

8.000.299 B1069363 3 6 M10 Anschlussschrauben 1 2.42 kg

8.001.239 C1069364 3
3 Schellen 70–150 mm²
3 M10 Anschlussschrauben

1 2.42 kg

8.002.562 D1069365 3 6 Schellen 70-150 mm² 1 2.42 kg
8.000.299

MULTIBLOC® 2.ST8  Größe 2  250A, 800VAC  bottom fitting, 3 polig

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

POLIG LEITERANSCHLUSS PCK GEWICHT

8.000.504 E1069366 3 6 M10 Anschlussschrauben 1 3.5 kg

8.001.240 F1069367 3
3 Schellen 120–240 mm²
3 M10 Anschlussschrauben

1 3.5 kg

8.002.563 G1069368 3 6 Schellen 120–240 mm² 1 3.5 kg
8.000.504

Multivert® 800VAC 160A Größe 1 185 mm 1 x 3-polig schaltbar

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER LEITERANSCHLUSS PCK GEWICHT

8.150.000 L1069372 3 M12 Bolzen 1 Stück 4.67 kg

8.160.000 M1069373 3 M12 Einpressmuttern 1 Stück 4.63 kg

8.170.000 N1069374
V-Anschluss für V-Anschlussklemmen
Größen 1,2,3

1 Stück 4.55 kg
8.150.000

MULTIVERT® 800VAC 160A  Größe 1  185 mm  3 x 1 pole switching

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER LEITERANSCHLUSS PCK GEWICHT

8.100.000 H1069369 3 M12 Bolzen 1 Stück 4.52 kg

8.110.000 J1069370 3 M12 Einpressmuttern 1 Stück 4.46 kg

8.120.000 K1069371
V-Anschluss für V-Anschlussklemmen
Größen 1,2,3

1 Stück 4.38 kg
8.100.000
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SICHERUNGSEINSÄTZE

SEITEN SICHERUNGSGERÄTE SICHERUNGSSOCKEL ZUBEHÖR
GG AM

GRÖßE
BEMESS-
UNGS-
SPANNUNG

BEMESSUNGS-
AUSSCHALT-
VERMÖGEN

OHNE
KENNMELDER

OHNE
KENNMELDER

D01

400VAC 50kA 2 - 16A

56-57

250VDC 50kA 2 - 16A

D02

400VAC 50kA 20 - 63A

57-59250VDC 50kA 20 - 63A

440VAC 50kA 20 - 35A

D03

400VAC 50kA 80 - 100A

59-60

– –

250VDC 50kA 80 - 100A – –

SICHERUNGEN UND SICHERUNGSGERÄTE D0

Sicherungseinsätze D0



Mersen • Produktangebot für Niederspannungsschaltanlagen  55

SICHERUNGSEINSÄTZE

SEITEN SICHERUNGSGERÄTE SICHERUNGSSOCKEL ZUBEHÖR
GG AM

GRÖßE
BEMESS-
UNGS-
SPANNUNG

BEMESSUNGS-
AUSSCHALT-
VERMÖGEN

OHNE
KENNMELDER

OHNE
KENNMELDER

D01

400VAC 50kA 2 - 16A

56-57

250VDC 50kA 2 - 16A

D02

400VAC 50kA 20 - 63A

57-59250VDC 50kA 20 - 63A

440VAC 50kA 20 - 35A

D03

400VAC 50kA 80 - 100A

59-60

– –

250VDC 50kA 80 - 100A – –

Sicherungseinsätze D0

Linocur®

Linocur®

Neozed 
Sicherungssockel

Innozed D02/D02

Verdrahtungsschienen

Neozed-Spezial-Haltefedern

Neozed-Schraubkappen in
Porzellan-Ausführung

Sicherungsüberwachung

Neozed-Schraubkappen in
Kunststoff-Ausführung

Neozed-Passeinsätze

Neozed-Distanzstück

Sicherungsgeräte
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D0 NIEDERSPANNUNGSSICHERUNGEN

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

FARBE VE

D01GG40V2 T214676 2 rosa 50
D01GG40V4 W200809 4 braun 50
D01GG40V6 B215695 6 grün 50

D01GG40V10 W211090 10 rot 50

D01GG40V13 C201206 13 schwarz 50
D01GG40V16 R223023 16 grau 50

Sicherungseinsätze Neozed gG Größe D01

Innozed - D01

400 VAC - 250 VDC 
Bemessungsausschaltvermögen: 50 kA

KAT. 
NUMMER 

REF. 
NUMMER

AUSFÜHRUNG VE

04724.000000 W1032489 Doppelrahmenklemme 1,5 - 35 mm² auf beiden Seiten 9

KAT. 
NUMMER 

REF. 
NUMMER

AUSFÜHRUNG VE

04734.000000 X1032490 Doppelrahmenklemme 1,5 - 35 mm² auf beiden Seiten 3

D01 Sicherungssockel 16 A, 400 V AC, einpolig E14

D01 Sicherungssockel 16 A, 400 V AC, dreipolig E 14

Sicherungsgeräte - D01

POLZAHL
BEMES- 
SUNGS- 
SPANNUNG  (V)

BEMES- 
SUNGS- 
STROM 
(A)

KLEMMEN- 
AUSFÜHRUNG

FÜR TRAGSCHIENEN
FÜR
SCHRAUBBEFESTIGUNG

VE
KAT. 
NUMMER 

REF. 
NUMMER

KAT. 
NUMMER 

REF. 
NUMMER

1 400VAC 16 1 01720.150000 J200660 01720.100000 Z216061 20
1 400VAC 16 3 01730.152000 B216063 - - 20
3 400VAC 16 1 - - 01730.100000 K200661 5

Neozed 
Sicherungs- 
sockel ohne 
Berührungs- 
schutzdeckel
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Sicherungsgeräte D01

Neozed 
Sicherungs- 
sockel mit 
Berührungs- 
schutzdeckel

POLZAHL
BEMES- 
SUNGS- 
SPANNUNG  (V)

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

KLEMMEN- 
AUSFÜHRUNG

KAT. 
NUMMER 

REF. 
NUMMER

VE

1 400VAC 16 1 01720.170000 B211463 20
1 400VAC 16 3 01720.370000 T215550 20
3 400VAC 16 1 01730.172000 A219144 5

D0 NIEDERSPANNUNGSSICHERUNGEN

Klemmen- 
ausführung

Klemmbügel Klemmbügel Klemmriemen mit 
2 Schrauben

Klemmriemen 
mit 2 Schrauben

Klemmriemen 
mit 2 Schrauben

SchraubklemmeKlemmbügel Schraubklemme

1 2 3 4

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

FARBE VE

D02GG40V20 B217742 20 blau 50
D02GG40V25 W213160 25 gelb 50
D02GG40V32 S227647 32 schwarz 50
D02GG40V35 R219826 35 schwarz 50
D02GG40V50 D215191 50 weiß 50
D02GG40V63 C201873 63 Kupfer 50

Neozed gG - D02

400 VAC - 250 VDC 
Bemessungs- 
ausschalt- 
vermögen: 50 kA

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

FARBE VE

D02AM44V20 H211607 20 blau 10
D02AM44V25 F212640 25 gelb 10
D02AM44V35 J213655 35 schwarz 10

Neozed aM - D02

440 VAC 
Bemessungs- 
ausschalt- 
vermögen: 50 kA
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D0 NIEDERSPANNUNGSSICHERUNGEN

Sicherungsgeräte - D02

D0 Linocur® D02 230/400VAC, 65VDC

D0 Linocur® D02 230VAC to 400VAC, 65VDC, 
Sicherungseinsätze mit eingesetzten 
Sicherungseinsätzen und Passeinsätzen

D0 Linocur® D02 220VDC

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS-
STROM (A)

BREITE POLZAHL QUERSCHNITT GEWICHT VE

05861.063000 Z1012620 63 A 27 mm 1 35 mm² 138 g 3
05862.063000 J1012606 63 A 54 mm 2 35 mm² 279 g 2
05863.063000 B1012622 63 A 81 mm 3 35 mm² 418 g 1
05861.063100 H1012628 63 A 54 mm 1+N 35 mm² 253 g 2
05863.063100 E1012602 63 A 108 mm 3+N 35 mm² 531 g 1

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS-
STROM (A)

BREITE POLZAHL QUERSCHNITT GEWICHT VE

05863.025000 G1012627 25 A 81 mm 3 35 mm² 457 g 2
05863.035000 E1012625 35 A 81 mm 3 35 mm² 475 g 1
05863.050000 P1012611 50 A 81 mm 3 35 mm² 462 g 1

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS-
STROM (A)

BREITE POLZAHL QUERSCHNITT GEWICHT VE

05864.063000 L1012608 63 A 108 mm 4 35 mm² 554 g 1

Innozed - D02

KAT. 
NUMMER 

REF. 
NUMMER

AUSFÜHRUNG VE

04725.000000 Y1032491 Doppelrahmenklemmen
1,5 - 35 mm² auf beiden Seiten 9

KAT. 
NUMMER 

REF. 
NUMMER

AUSFÜHRUNG VE

04735.000000 Z1032492 Doppelrahmenklemmen
1,5 - 35 mm² auf beiden Seiten 3

63 A, 400VAC, 1 polig E18 63 A, 400VAC, 3 Polig E18
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Sicherungsgeräte - D02

POLZAHL

BEMES- 
SUNGS- 
SPANNUNG  
(V)

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

KLEMMEN- 
AUSFÜHRUNG

MONTAGE AUF DIE 
SAMMELSCHIENE

EINSCHRAUBLÖSUNG

VE
KAT. 
NUMMER 

REF. 
NUMMER

KAT. 
NUMMER 

REF. 
NUMMER

1 400VAC 63 2 01721.250000 J218623 01721.200000 M214532 20
1 400VAC 63 4 01721.450000 W215552 01721.400000 F213008 20
3 400VAC 63 2 01731.252000 Y217601 01731.200000 F216573 5

POLZAHL
BEMES- 
SUNGS- 
SPANNUNG  (V)

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

KLEMMEN- 
AUSFÜHRUNG

KAT. 
NUMMER 

REF. 
NUMMER

VE

1 400VAC 63 2 01721.270000 M200663 20
1 400VAC 63 4 01721.470000 K218624 20
3 400VAC 63 2 01731.272000 E222874 5
3 400VAC 63 4 01731.472000 K213518 5

Neozed 
Sicherungs- 
sockel 
mit 
Berührungs- 
schutzdeckel

Neozed 
Sicherungs- 
sockel 
ohne 
Berührungs- 
schutzdeckel

D0 NIEDERSPANNUNGSSICHERUNGEN

Klemmbügel Klemmbügel Klemmriemen 
mit 2 Schrauben

Klemmriemen 
mit 2 Schrauben

Klemmriemen 
mit 2 Schrauben

SchraubklemmeKlemmbügel Schraubklemme

1 2 3 4

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

BEMESSUNGS- 
STROM (A)

FARBE VE

D03GG40V80 L216716 80 silver 10
D03GG40V100 N212647 100 rot 10

Neozed gG - D03

400 VAC - 250 VDC 
Bemessungs- 
ausschalt- 
vermögen: 50 kA

Klemmen- 
ausführung
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D0 NIEDERSPANNUNGSSICHERUNGEN

POLZAHL

BEMES- 
SUNGS- 
SPANNUNG  
(V)

BEMES- 
SUNGS- 
STROM  
(A)

KLEMMEN- 
AUSFÜHRUNG

FOR SNAP-ON FASTENING FOR SCREW MOUNTING

VE
KAT. 
NUMMER 

REF. 
NUMMER

KAT. 
NUMMER 

REF. 
NUMMER

1 400VAC 100 4 01722.450000 Q214535 01722.400000 J213011 10

POLZAHL
BEMES- 
SUNGS- 
SPANNUNG  (V)

BEMES- 
SUNGS- 
STROM (A)

KLEMMEN- 
AUSFÜHRUNG

KAT. 
NUMMER 

REF. 
NUMMER

VE

1 400VAC 100 4 01722.470000 F216067 10

Sicherungsgeräte - D03

Neozed 
Sicherungs- 
sockel mit 
Berührungs-
schutzdeckel

Neozed 
Sicherungs- 
sockel ohne 
Berührungs-
schutzdeckel

Klemmen- 
ausführung

Klemmbügel Klemmbügel Klemmriemen 
mit 2 Schrauben

Klemmriemen 
mit 2 Schrauben

Klemmriemen 
mit 2 Schrauben

SchraubklemmeKlemmbügel Schraubklemme

1 2 3 4

Zubehör

GRÖßE

BEMES- 
SUNGS- 
SPANNUNG  
(V)

BEMES-
SUNGS- 
STROM 
(A)

GEWINDE
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

VE

mit Prüfloch
D01 440VAC 16 E 14 01710.000200 H201211 20
D02 440VAC 63 E 18 01711.000200 T215044 20
D03 440VAC 100 M30x2 01712.000200 V215045 10

 GRÖßE

Neozed-Schraubkappen 
in Porzellan-Ausführung

Neozed-Schraubkappen 
in Kunststoff-Ausführung

GRÖßE

BEMES- 
SUNGS- 
SPANNUNG  
(V)

BEMES- 
SUNGS- 
STROM 
(A)

GEWINDE
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

VE

mit Prüfloch
D01 400VAC 16 E 14 01714.000200 E212501 20
D02 400VAC 63 E 18 01715.000200 P211981 20

mit Plombierloch & Prüfloch
D01 400VAC 16 E 14 11714.000220 R214536 20
D02 400VAC 63 E 18 11715.000220 S214537 20
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D0 NIEDERSPANNUNGSSICHERUNGEN

Zubehör

Neozed-Passeinsätze

GRÖßE
BEMES- 
SUNGS- 
STROM (A)

FARBE
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

VE

D01 2 rosa 01705.002000 J216576 50
D01 4 braun 01705.004000 J219681 50
D01 6 grün 01705.006000 P206438 50
D01 10 rot 01705.010000 M213014 50
D02 2 rosa 01706.002000 K216577 50
D02 4 braun 01706.004000 S222127 50
D02 6 grün 01706.006000 R211983 50
D02 10 rot 01706.010000 H216069 50
D02 16 grau 01706.016000 Q218629 50
D02 20 blau 01706.020000 S200668 50
D02 25 gelb 01706.025000 R213524 50

D02 35 schwarz 01706.035000 J216070 50

D02 50 weiß 01706.050000 R218630 50
D03 80 silver 01707.080000 T200669 20

Neozed - Distanzstück

GRÖßE
KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

VE

für D 02 Sicherungseinsätze in D 03 Sicherungssockel
D02->D03 01707.000000 T211985 30

Neozed-Spezial-
Haltefedern

GRÖßE

BEMES- 
SUNGS- 
SPANNUNG  
(V)

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

VE

D 01 Sicherungseinsätze in DL-Sicherungssockel
D01->DL 400VAC 01733.000000 J218117 100

D 01 Sicherungseinsätze in D 02-Sicherungssockel
D01->D02 400VAC 01713.000000 Z215049 50

D 02 Sicherungseinsätze in D 03-Sicherungssockel
D02->D03 400VAC 01709.000000 P214028 25

Verdrahtungsschienen

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

AUSFÜHRUNG GEWICHT VE

02963.000000 M215107
Einpolig, 16 mm² Querschnitt,
Teilungsmaß 27 mm (Polabs-
tand), Stegausführung, L-Form

190 g 50

22963.003000 K302873
Dreipolig, 16 mm² Querschnitt,
Teilungsmaß 27 mm (Polabs-
tand), Stegausführung, L-Form

590 g 10

22963.363000 L302874
Dreipolig, 35 mm² Querschnitt,
Teilungsmaß 27 mm (Polabs-
tand), Stegausführung, L-Form

590 g 10

02901.000000 E302891 Endkappe für einpolige Schienen 1 g 10

02903.165000 G302893 Endkappe für dreipolige Schienen
bis zu 16 mm² 1 g 10

02903.350000 R302902 end cap for 3 polig wiring 
bus bars up to 35 mm² 1 g 10

Überwachungsgeräte 
für Linocur 
Lasttrennschalter für 
Linocur 
Lasttrennschalter

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

AUSFÜHRUNG GEWICHT VE

05860.200000 H1015204

Überwachungsgerät
für Sicherungsfunktion
Typ 2, Querschnitt der
Anschlussleitungen 1,5 mm²

- 1

05860.300000 J1015205

Überwachungsgerät für
Schalterstellung und
Sicherungsfunktion
Typ 3, Querschnitt der
Anschlussleitungen 1,5 mm²

- 1

D0 Sicherungs-Schraubkappen AC 400V aus Kunststoff

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

MERKMALE VE GEWICHT

01713.700000 W1016665 Reduzierfeder, für die Verwendung von D01. Sicherungs-Einsätzen in Bajonett-Schraubkappe
Größe D02 10 1 g

D0 Sicherungs-Hülsen-Passeinsätze D02 E18

KAT. 
NUMMER

REF. 
NUMMER

ANWENDUNG MERKMALE VE GEWICHT

01706.002000 K216577 Für D01 Sicherungs-Einsätze in D02 Sicherungs-Sockeln 2A, rosa 50 0.6 g

01706.004000 S222127 Für D01 Sicherungs-Einsätze in D02 Sicherungs-Sockeln 4A, braun 50 0.6 g

01706.006000 R211983 Für D01 Sicherungs-Einsätze in D02 Sicherungs-Sockeln 6A, grün 50 0.6 g

01706.010000 H216069 Für D01 Sicherungs-Einsätze in D02 Sicherungs-Sockeln 10A, rot 50 0.6 g

01706.016000 Q218629 Für D01 Sicherungs-Einsätze in D02 Sicherungs-Sockeln 16A, grau 50 0.5 g
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SICHERUNGSEINSÄTZE
SEITEN SICHERUNGSHALTERSBEMESSUNGS- 

SPANNUNG 
BEMESSUNGS- 
STROM 

TYP

Offset Bolted Tag Fuse Links

415VAC
240VDC 36 - 200M315 Typ A 64

Central Bolted Tag Fuse Links

415VAC
240VDC 32 - 800 Typ B & C 65

Offset Blade/Offset Tag Fuse Links

550VAC
250VDC 2 - 32M63 Typ F & A 66

Offset Bolted Tag Fuse Links

690VAC
460VDC 2 - 80M100 Typ A 67

Central Bolted Tag Fuse Links

690VAC
460VDC 80 - 800 Typ B & C 68

BS88 SICHERUNGSEINSÄTZE  
UND SICHERUNGSHALTERS

BS88 Sicherungseinsätze
10x28 (250V)
17x27 (250V)
17x49 (690V)
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SICHERUNGSEINSÄTZE
SEITEN SICHERUNGSHALTERSBEMESSUNGS- 

SPANNUNG 
BEMESSUNGS- 
STROM 

TYP

Offset Bolted Tag Fuse Links

415VAC
240VDC 36 - 200M315 Typ A 64

Central Bolted Tag Fuse Links

415VAC
240VDC 32 - 800 Typ B & C 65

Offset Blade/Offset Tag Fuse Links

550VAC
250VDC 2 - 32M63 Typ F & A 66

Offset Bolted Tag Fuse Links

690VAC
460VDC 2 - 80M100 Typ A 67

Central Bolted Tag Fuse Links

690VAC
460VDC 80 - 800 Typ B & C 68

BFF Front wire connected

BBB Back stud connected

BFB Front Back

Sicherungsgeräte
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Offset Bolted Tag Fuse Links (A-type)

BEMESSUNGSSPANNUNG  (V) 
BS TYP REF

BEMESSUNGSSTROM
(A)

REF. NUMMER KAT. NUMMER BS TYPE  REF VE

415VAC 
240VDC

36 M1045269J BTIS42V36 A3 10

40 N1045270J BTIS42V40 A3 10

50 P1045271J BTIS42V50 A3 10

63 Q1045272J BTIS42V63 A3 10

80 R1045273J BTIS42V80 A3 10

100 S1045274J BTIS42V100 A3 10

415VAC 
240VDC

125 L1019186J BTIS42V125 A3 10

160 M1019187J BTIS42V160 A3 10 

100M125 N1019188J BTIS42V100M125 A3 10

100M160 Q1019190J BTIS42V100M160 A3 10

415VAC 
240VDC

36 T1045275J BTCP42V36 A4C 10

40 Z1045280J BTCP42V40 A4C 10

50 S1045297J BTCP42V50 A4C 10

63 T1045298J BTCP42V63 A4C 10

80 V1045299J BTCP42V80 A4C 10

100 X1045301J BTCP42V100 A4C 10

415VAC 
240VDC

125 W1019195J BTCP42V125 A4 10

160 X1019196J BTCP42V160 A4 10

100M125 A226297J BTCP42V100M125 A4C 10

100M160 B226298J BTCP42V100M160 A4C 10

100M200 C226299E BTCP42V100M200 A4C 5

415VAC 
240VDC

125 D226300E BTFP42V125  A4XC 5

160 E226301E BTFP42V160 A4XC 5

200 F226302E BTFP42V200 A4XC 5

200M250 G226303E BTFP42V200M250 A4X 5

200M315 H226304E BTFP42V200M315 A4X 5

415 VAC Bemessungsausschaltvermögen: 80 kA 
240/250 VDC Bemessungsausschaltvermögen: 40 kA

BS88 SICHERUNGSEINSÄTZE
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415 VAC Bemessungsausschaltvermögen: 80 kA 
240/250 VDC Bemessungsausschaltvermögen: 40 kA

Central Bolted Tag Fuse Links (B & C-type)

BEMESSUNGSSPANNUNG  (V) 
BS TYP REF

RATING
(A)

REF. NUMMER KAT. NUMMER BS TYPE  REF VE

415VAC 
240VDC

32 J226305J BTBC42V32 B1C 10

40 K226306J BTBC42V40 B1C 10

50 L226307J BTBC42V50 B1C 10

63 M226308J BTBC42V63 B1C 10

415VAC 
240VDC

80 Y1045302J BTC42V80 B1C 10

100 Z1045303J BTC42V100 B1C 10

415VAC 
240VDC

125 E1019203J BTC42V125 B1 10

160 F1019204J BTC42V160 B1 10

100M125 Q226311J BTC42V100M125 B1C  10

100M160 R226312J BTC42V100M160 B1C 10

100M200 S226313E BTC42V100M200 B1C 5

415VAC 
240VDC 

125 T226314E BTF42V125 B2C 5

160 V226315E BTF42V160 B2C 5

200 W226316E BTF42V200 B2C 5

200M250 X226317A BTF42V200M250 B2 1

200M315 Y226318A BTF42V200M315 B2 1

415VAC 
240VDC

250 Z226319A BTKF42V250 B3 1

315 A226320A BTKF42V315 B3 1

315M400 B226321A BTKF42V315M400 B3 1

415VAC 
240VDC

250 C226322A BTKM42V250 B3X 1

315 D226323A BTKM42V315 B3X 1

415VAC 
240VDC

355 E226324A BTMF42V355 B4 1

400 F226325A BTMF42V400 B4 1

415VAC 
240VDC

355 G226326A BTM42V355 C1 1

400 H226327A BTM42V400 C1 1

415VAC 
240VDC

450 J226328A BTTM42V450 C2 1

500 K226329A BTTM42V500 C2 1

560 L226330A BTTM42V560 C2 1

630 M226331A BTTM42V630 C2 1

415VAC 
240VDC

670 N226332A BTLM42V670 C3 1

710 P226333A BTLM42V710 C3 1

750 Q226334A BTLM42V750 C3 1

800 R226335A BTLM42V800 C3 1

415 VAC Bemessungsausschaltvermögen: 80 kA 
240 VDC Bemessungsausschaltvermögen: 40 kA

BS88 SICHERUNGSEINSÄTZE
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Offset Blade/Offset Tag Fuse Links (F & A-type)

BEMESSUNGSSPANNUNG  (V) 
BS TYP REF

BEMESSUNGSSTROM
(A)

REF. NUMMER KAT. NUMMER BS TYP REF VE

550VAC 
250VDC

2 C1006643J BNS55V2 F1 10
4 D1006644J BNS55V4 F1 10
6 E1006645J BNS55V6 F1 10
10 N1019211J BNS55V10 F1 10
16 P1019212J BNS55V16 F1 10
20 Q1019213J BNS55V20 F1 10
25 R1019214J BNS55V25 F1 10
32 S1019215J BNS55V32 F1 10
10M16 T1019216J BS55V10M16 F1 10
16M20 V1019217J BNS55V16M20 F1 10
20M25 W1019218J BNS55V20M25 F1 10
20M32 X1019219J BNS55V20M32 F1 10
25M32 Z1019221J BNS55V25M32 F1 10

550VAC

2 Y1050799J BES55V2* F2 10
4 Z1050800J BES55V4* F2 10
6 A1050801J BES55V6* F2 10
10 F1006646J BES55V10 F2 10
16 G1006647J BES55V16 F2 10
20  H1006648J BES55V20 F2 10
25 J1006649J BES55V25 F2 10
32 K1006650J BES55V32 F2 10
36 L1006651J BES55V36 F2 10

415VAC
40 J226351J BES42V40 F2 10
50 K226352J BES42V50 F2 10
63 L226353J BES42V63 F2 10

550VAC 
250VDC

2 E1006576J BNIT55V2 A1 10
4 F1006577J BNIT55V4 A1 10
6 G1006578J BNIT55V6 A1 10
10 B1019223J BNIT55V10 A1 10
16 C1019224J BNIT55V16 A1 10
20 D1019225J BNIT55V20 A1 10
25 E1019226J BNIT55V25 A1 10
32 F1019227J BNIT55V32 A1 10
10M16 G1019228J BNIT55V10M16 A1 10
16M20 H1019229J BNIT55V16M20 A1 10
20M25 J1019230J BNIT55V20M25 A1 10
20M32 K1019231J BNIT55V20M32 A1 10
25M32 R1019237J BNIT55V25M32 A1 10

550VAC 
250VDC

2 S1019238J BTIA55V2 A2C 10
4 T1019239J BTIA55V4 A2C 10
6  V1019240J BTIA55V6 A2C 10
10 W1019241J BTIA55V10 A2C 10
16 X1019242J BTIA55V16 A2C 10
20 Y1019243J BTIA55V20 A2C 10
25 Z1019244J BTIA55V25 A2C 10
32 A1019245J BTIA55V32 A2C 10
10M16 B1019246J BTIA55V10M16 A2C 10
16M20 C1019247J BTIA55V16M20 A2C 10
20M25 D1019248J BTIA55V20M25 A2C 10
20M32 E1019249J BTIA55V20M32 A2C 10
25M32 F1019250J BTIA55V25M32 A2C 10

415VAC 
250VDC

32M40 G226280J BTIA42V32M40 A2 10
32M50 H226251J BTIA42V32M50 A2 10
32M63 K226283J BTIA42V32M63 A2 10

Note that items marked with an * are not ASTA Certified

BS88 SICHERUNGSEINSÄTZE

415/550 VAC Bemessungsausschaltvermögen: 80 kA 
250 VDC Bemessungsausschaltvermögen: 40 kA
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Offset Bolted Tag Fuse Links (A-type)

BEMESSUNGSSPANNUNG  (V) 
BS TYP REF

BEMESSUNGSSTROM
(A)

REF. NUMMER KAT. NUMMER BS TYP REF VE

690VAC 
460VDC

2 G1019251J BTIA69V2 A2 10

4 H1019252J BTIA69V4 A2 10

6 J1019253J BTIA69V6 A2 10

10 K1019254J BTIA69V10 A2 10

16 L1019255J BTIA69V16 A2 10

20 M1019256J BTIA69V20 A2 10

25 N1019257J BTIA69V25 A2 10

32 P1019258J BTIA69V32 A2 10

10M16 A1019751J BTIA69V10M16 A2 10

16M20 B1019752J BTIA69V16M20 A2 10

20M25 Q1019259J BTIA69V20M25 A2 10

20M32 R1019260J BTIA69V20M32 A2 10

25M32 C1019753J BTIA69V25M32 A2 10

36 S1019261J BTIA69V36 A2 10

40 T1019262J BTIA69V40 A2 10

50 V1019263J BTIA69V50 A2 10

63 W1019264J BTIA69V63 A2 10

32M36 A1019268J BTIA69V32M36 A2 10

32M40 X1019265J BTIA69V32M40 A2 10

32M50 Y1019266J BTIA69V32M50 A2 10

32M63 Z1019267J BTIA69V32M63 A2 10

690VAC 
460VDC

36 N1006584J BTIS69V36 A3 10

40 P1006585J BTIS69V40 A3 10

50 Q1006586J BTIS69V50 A3 10

63 R1006587J BTIS69V63 A3 10

32M36 C1019270J BTIS69V32M36 A3 10

32M40 D1006598J BTIS69V32M40 A3 10

32M50 E1006599J BTIS69V32M50 A3 10

32M63 F1006600J BTIS69V32M63 A3 10

690VAC 
460VDC

36 H1019275J BTCP69V36 A4C 10

40 M1006606J BTCP69V40 A4C 10

50 N1006607J BTCP69V50 A4C 10

63 J1019276J BTCP69V63 A4C 10

32M36 K1019277J BTCP69V32M36 A4C 10

32M40 L1019278J BTCP69V32M40 A4C 10

 32M50 M1019279J BTCP69V32M50 A4C 10

32M63 N1019280J BTCP69V32M63 A4C 10

 80 S1006611J BTCP69V80 A4 10

100 T1006612J BTCP69V100 A4 10

63M80 V1006613J BTCP69V63M80 A4 10

63M100 W1006614J BTCP69V63M100 A4 10

80M100 Z1054365J BTCP69V80M100* A4 10

Note that items marked with an * are not ASTA Certified

BS88 SICHERUNGSEINSÄTZE

690 VAC Bemessungsausschaltvermögen: 80 kA 
460 VDC Bemessungsausschaltvermögen: 40 kA
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Central Bolted Tag Fuse Links (B & C-type)

BEMESSUNGSSPANNUNG  (V) 
BS TYP REF

BEMESSUNGSSTROM
(A)

REF. NUMMER KAT. NUMMER BS TYP REF VE

690VAC 
460VDC

80 B1019775J BTC69V80 B1 10

100 A1006618J BTC69V100 B1 10

63M80 B1006619J BTC69V63M80 B1 10

63M100 C1006620J BTC69V63M100 B1 10

80M100 A1054366J BTC69V80M100* B1 10

690VAC 
460VDC

125 D1006621E BTF69V125 B2 5

160 E1006622E BTF69V160 B2 5

200 F1006623E BTF69V200 B2 5

 125M160 G1006624E BTF69V125M160 B2 5

125M200 H1006625E BTF69V125M200 B2 5

690VAC 
460VDC

250 P1036991A BTKF69V250 B3 1

 315 Q1036992A BTKF69V315 B3 1

690VAC 
460VDC

250 J1006626A BTMF69V250 B4 1

 315 K1006627A BTMF69V315 B4 1

 355 L1006628A BTMF69V355 B4 1

 400 M1006629A BTMF69V400 B4 1

 315M400  N1006630A BTMF69V315M400 B4 1

690VAC 
460VDC

250 P1006631A BTM69V250 C1 1

 315 R1006633A BTM69V315 C1 1

 355 S1006634A BTM69V355 C1 1

 400 W1006637A BTM69V400 C1 1

690VAC

450 Y1006639A BTTM69V450 C2 1

 500 Z1006640A BTTM69V500 C2 1

560 A1006641A BTTM69V560 C2 1

630 B1006642A BTTM69V630 C2 1

690VAC

670 D1019271A BTLM69V670 C3 1

710 E1019272A BTLM69V710 C3 1

 750 F1019273A BTLM69V750 C3 1

 800 G1019274A BTLM69V800 C3 1

BS88 SICHERUNGSEINSÄTZE

690 VAC Bemessungsausschaltvermögen: 80 kA 
460 VDC Bemessungsausschaltvermögen: 40 kA

Note that items marked with an * are not ASTA Certified
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For Offset Blade & Bolted Tag Fuse Links

BS88 SICHERUNGSHALTERS

For Offset Blade & Bolted Tag 
Fuse Links
Fuse holders from Mersen comply with BS88-1  
and BS88-6: 1988. The fuse holders are designed  
to prevent direct contact with live parts when being 
inserted or removed, preventing any likelihood  
of inadvertent contact with live metal. Also, cable 
terminals within the fuse base are fully shrouded  
when holder is removed (product is IP2X Classified).

Advantage
1. �DIN Rail Mounting  

for ease of assembly

2. Safety Shrouds

3. �Options for colour  
and terminations

4. RoHs compliance

BFF Front wire connected 
(front-front) 3 connection styles 
possible: Mounting on board with 
cable upstream and downstream

BBB Back stud connected
(back-back) Mounting on board 
with two cables on the back  
(connection via lug. see table)

BFB Front Back (busbar)
stud connected Mounting 
on board with upstream or  
downstream cable and back cable

Type Of Connection
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For Offset Blade & Bolted Tag Fuse Links

BS88 SICHERUNGSHALTERS

TYP NENNSPANNUNG NENNSTROM FARBE ANSCHLÜSSE REF. NUMMER KAT. NUMMER VERPACKUNGSEINHEIT
MERSEN USE/NEUTRAL LINK
TYPE

F1 550 32 Schwarz Vorderseite - Vor-
derseite A230138F BFF32F1 6

BNS55Vxx

F1 550 32 Schwarz Rückseite - 
Rückseite N239120F BBB32F1 6

F1 550 32 Schwarz Front-Back B230139F BFB32F1 6

F1 550 32 Grün Vorderseite - Vor-
derseite B1012553F BFF32F1G 6

F1 550 32 Grün Rückseite - 
Rückseite V1012547F BBB32F1G 6

F1 550 32 Grün Front-Back Y1012550F BFB32F1G 6

F1 550 32 Weiß Vorderseite - Vor-
derseite P239121F BFF32F1W 6

BNEUTRALF1F1 550 32 Weiß Rückseite - 
Rückseite Q239122F BBB32F1W 6

F1 550 32 Weiß Front-Back R239123F BFB32F1W 6

F1 550 32 - - D239134J BNEUTRALF1 10 -

F2 550 63 Schwarz Vorderseite - Vor-
derseite S239124F BFF63F2 6

BES55Vxx 
BES42Vxx

F2 550 63 Schwarz Rückseite - 
Rückseite  T239125F BBB63F2 6

F2 550 63 Schwarz Front-Back V239126F BFB63F2 6

F2 550 63 Grün Vorderseite - Vor-
derseite Z239130F BFF63F2G 6

F2 550 63 Grün Rückseite - 
Rückseite A239131F BBB63F2G 6

F2 550 63 Grün Front-Back B239132F BFB63F2G 6

F2 550 63 Weiß Vorderseite - Vor-
derseite W239127F BFF63F2W 6

BNEUTRALF2F2 550 63 Weiß Rückseite - 
Rückseite X239128F BBB63F2W 6

F2 550 63 Weiß Front-Back Y239129F BFB63F2W 6

F2 550 63 - - E239135J BNEUTRALF2 10 -

A1 550 32 Schwarz Vorderseite - Vor-
derseite D239088F BFF32A1 6

BNIT55Vxx

A1 550 32 Schwarz Rückseite - 
Rückseite E239089F BBB32A1 6

A1 550 32 Schwarz Front-Back F239090F BFB32A1 6

A1 550 32 Grün Vorderseite - Vor-
derseite K239094F BFF32A1G 6

A1 550 32 Grün Rückseite - 
Rückseite L239095F BBB32A1G 6

A1 550 32 Grün Front-Back M239096F BFB32A1G 6

A1 550 32 Weiß Vorderseite - Vor-
derseite G239091F BFF32A1W 6

BNEUTRALA1A1 550 32 Weiß Rückseite - 
Rückseite H239092F BBB32A1W 6

A1 550 32 Weiß Front-Back J239093F BFB32A1W 6

A1 550 32 - - F239136J BNEUTRALA1 10 -
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TYP NENNSPANNUNG NENNSTROM FARBE ANSCHLÜSSE REF. NUMMER KAT. NUMMER VERPACKUNGSEINHEIT
MERSEN USE/NEUTRAL LINK
TYPE

A2 690 32 Schwarz Vorderseite - Vor-
derseite C230140F BFF32A2 6

BTIA55Vxx 
BTIA69Vxx

A2 690 32 Schwarz Rückseite - 
Rückseite P1012542F BBB32A2 6

A2 690 32 Schwarz Front-Back D230141F BFB32A2 6

A2 690 32 Grün Vorderseite - Vor-
derseite Z1012551F BFF32A2G 6

A2 690 32 Grün Rückseite - 
Rückseite S1012545F BBB32A2G 6

A2 690 32 Grün Front-Back W1012548F BFB32A2G 6

A2 690 32 Weiß Vorderseite - Vor-
derseite A1012552F BFF32A2W 6

BNEUTRALA2A2 690 32 Weiß Rückseite - 
Rückseite T1012546F BBB32A2W 6

A2 690 32 Weiß Front-Back X1012549F BFB32A2W 6

A2 690 32 - - G239137J BNEUTRALA2 10 -

A3 690 63 Schwarz Vorderseite - Vor-
derseite F230143F BFF63A3 6

BTSS42Vxx 
BTSDS42Vxx 
BTSDS42Vxxx 
BTIS69Vxx

A3 690 63 Schwarz Rückseite - 
Rückseite V239103F BBB63A3 6

A3 690 63 Schwarz Front-Back G230144F BFB63A3 6

A3 690 63 Grün Vorderseite - Vor-
derseite Z239107F BFF63A3G 6

A3 690 63 Grün Rückseite - 
Rückseite A239108F BBB63A3G 6

A3 690 63 Grün Front-Back B239109F BFB63A3G 6

A3 690 63 Weiß Vorderseite - Vor-
derseite W239104F BFF63A3W 6

BNEUTRALA3A3 690 63 Weiß Rückseite - 
Rückseite X239105F BBB63A3W 6

A3 690 63 Weiß Front-Back Y239106F BFB63A3W 6

A3 690 63 - - H239138J BNEUTRALA3 10 -

A4 690 125 Schwarz Vorderseite - Vor-
derseite H230145A BFF125A4 1

BTSD42Vxxx 
BTCP42Vxxx 
BTCP69Vxxx

A4 690 125 Schwarz Rückseite - 
Rückseite C239110A BBB125A4 1

A4 690 125 Schwarz Front-Back J230146A BFB125A4 1

A4 690 125 Grün Vorderseite - Vor-
derseite K239117A BFF125A4G 1

A4 690 125 Grün Rückseite - 
Rückseite L239118A BBB125A4G 1

A4 690 125 Grün Front-Back M239119A BFB125A4G 1

A4 690 125 Weiß Vorderseite - Vor-
derseite D239111A BFF125A4W 1

BNEUTRALA4A4 690 125 Weiß Rückseite - 
Rückseite E239112A BBB125A4W 1

A4 690 125 Weiß Front-Back F239113A BFB125A4W 1

A4 690 125 - - J239139J BNEUTRALA4 10 -
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SURGE-TRAP® PRODUKTÜBERSICHT

 EINSATZ
TYP
ENTSPRECHEND
EN 61643-11

Iimp
(10/350 µs)

Imax
(8/20 µs)

In
(8/20 µs)

Uoc
(1,2/50 µs)

STP T12

Direkte Blitzauswirkun-
gen. AC. Typ 1 + 2 12,5 kA

25 kA
50 kA
100 kA

20 kA
25 kA -

STP T2

Zweiter Schutzschritt, 
induzierte Überspan-
nungen.

Typ 2 - 40 kA 20 kA -

STP EV

Endgeräteschutz  
(in der Nähe des 
EV-Ladegeräts)

Typ 1 + 2 + 3
Typ 2 + 3

12,5 kA
-

65 kA
50 kA

20 kA
20 kA

20 kV
20 kV

STP T23

Endgeräteschutz (fein) Typ 2 + 3 - 20 kA 10 kA 10 kV

STM T23 SLIM

Endgeräteschutz 
(kompakt) Typ 2 + 3 - 20 kA

6 kA
10 kA
3 kA

10 kV
6 kV

STE T23 EMI

Endgeräteschutz 
(EMI-Filter inkl.) Typ 2 + 3 - 20 kA 10 kA 6 kV

STP T12 PV

DC-Schutz für  
Photovoltaikanlagen Typ 1 + 2 5 kA 40 kA 20 kA

15 kA -

STP T2 PV

DC-Schutz für  
Photovoltaikanlagen Typ 2 - 40 kA  20 kA

15 kA -

STS 485

Für RS485-Leitungen  
in PV-Anwendungen 
usw.

Typ D1 & C2 2,5 kA 10 kA 5 kA -

STMZT12

Überspannungsschutz
für Gebäude Typ 1+2 7,5KA

12,5KA
30kA
50kA 20kA -
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BETRIEBSSPANNUNG  
Un (L-N/L-L)

NETZFORM BAUART STANDARDS SPEZIAL MERKMALE SEITEN  

60 V
120/208 V
230/400 V
277/480 V
400/690 V

TNS, TNC, TT, IT
Auf DINSchienen
montierbar,
steckbares
Format

IEC/EN 61643
ELV= Ausführungen für
Kleinspannung verfügbar
drehbar, mit kodierten
Einsätzen

74

48 V, 60 V
120/208 V
230/400 V
277/480 V
400/690 V
+ above

TNS, TNC, TT, IT 
Auf DINSchienen
montierbar,
steckbares
Format

IEC/EN 61643
UL 1449

ELV= Ausführungen für
Kleinspannung verfügbar
drehbar, mit kodierten
Einsätzen

76

230 V
400 V TT 

Auf DINSchienen
montierbar,
steckbares
Format

IEC/EN 61643 Ideal für EV-Anwendungen 77

120/208 V
230/400 V
277/480 V
400 V

TNS, TNC, TT, IT
Auf DINSchienen
montierbar,
steckbares
Format

IEC/EN 61643

PLC: geeignet für
Power Line
Communication
Lösungen. Drehbar,
mit kodiertem Einsatz.

78

120/208 V
230/400 V
277/480 V
400 V

Einphasig TT, TNS
Auf DINSchienen
montierbar,
Monoblock-
Format

IEC/EN 61643
Ideal für beengte
Platzverhältnisse
(Ein Modul).

79

120 V, 230 V Einphasig TT, TNS
Auf DINSchienen
montierbar,
Monoblock-
Format

IEC/EN 61643

Filterdämpfung bis
zu 82 dB (Gleichtakt)
gegen elektromagnetische
Störungen.
Bemessungsstrom bis
zu 20 A.

79

1060 VDC
1500 VDC

PV-Gleichstrom-
anwendungen

Auf DINSchienen
montierbar,
steckbares
Format

EN 50539 
IEC/EN 61643
UL 1449 

Iscpv= 10 kA (keine
Vorsicherung notwendig).
drehbar, mit
kodierten Einsätzen

80

65 VDC
80 VDC
660 VDC
1060 VDC
1500 VDC

PV-Gleichstrom-
anwendungen

Auf DINSchienen
montierbar,
steckbares
Format

   EN 50539 
   IEC/EN 61643
   UL 1449 

Iscpv= 10kA (keine Vorsicherung 
notwendig).
SCCR 100kA und 50kA.
Drehbar, mit kodierten Einsätzen.

81

6 V
12 V
24 V
48 V

-
Auf DINSchienen
montierbar,
Monoblock-
Format

IEC/EN 61643
   UL 497B

Operationale Bandbreite  
(fg) bis zu 10MHz 82

230 V
400 V TNS, TNC, TT Sammelschienen  

montierbar DIN VDE0185-305 Funkenstrecken-
technologie 82
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SURGE-TRAP® TYP 1+2 SPDS | STP T12 12 .5

STP T12 12.5
Abmessungen

1 polig 2 Polig 4 Polig3 Polig

1 polig  

REF.  
NUMMER

KAT.  
NUMMER SYSTEMTYP Un  

[Vac]
Uc 
[V]

Iimp 
(10/350) 
[kA] 

Imax 
(8/20) 
[kA] 

In (8/20) 
[kA]

Up@In (8/20) 
[kV]

FERNANZEIGE  
(M)

EINSATZ-NR.

L N

83120102 STPT12-12K275V-1P L-N (1Ph) 230 275 12.5 50 20 ≤1.3  C03 -

83120103 STPT12-12K275V-1PM L-N (1Ph) 230 275 12.5 50 20 ≤1.3 √ C03 -

83120108 STPT12-25K-N N-PE (N) Neutral 255 25 50 25 ≤1.5  - C06

83120110 STPT12-50K-N N-PE (N) Neutral 255 50 50 50 ≤1.5  - C07

3 Polig  

REF.  
NUMMER

KAT.  
NUMMER SYSTEMTYP Un  

[Vac]
Uc 
[V]

Iimp 
(10/350) 
[kA] 

Imax 
(8/20) 
[kA] 

In 
(8/20) 
[kA]

Up@In 
(8/20) 
[kV]

FERNANZEIGE  
(M)

EINSATZ-NR.

L N

83120130 STPT12-12K275V-3P TNC (3Ph) -/400 275 12.5 50 20 ≤1.3  C03 -
83120131 STPT12-12K275V-3PM TNC (3Ph) -/400 275 12.5 50 20 ≤1.3 √ C03 -

4 Polig  

REF.  
NUMMER

KAT.  
NUMMER SYSTEMTYP Un 

[Vac]
Uc 
[V]

Iimp
(10/350)
[kA] 

Imax
(8/20)
[kA] 

In 
(8/20) 
[kA]

Up@In
(8/20)
[kV]

FERNANZEIGE  
(M)

EINSATZ-NR.

L N

83120138 STPT12-12K275V-4PG TT (3Ph+N) 230/400 275 12.5 (L-N) 
50 (N-PE) 50 20 ≤1.3 (L-N) 

≤1.5 (N-PE)  C03 C07

83120139 STPT12-12K275V-4PGM TT (3Ph+N) 230/400 275 12.5 (L-N) 
50 (N-PE) 50 20 ≤1.3 (L-N) 

≤1.5 (N-PE) √ C03 C07

83120144 STPT12-12K275V-4P TNS (3Ph+N) 230/400 275 12.5 50 20 ≤1.3  C03
83120145 STPT12-12K275V-4PM TNS (3Ph+N) 230/400 275 12.5 50 20 ≤1.3 √ C03

2 Polig  

REF.  
NUMMER

KAT.  
NUMMER SYSTEMTYP Un  

[Vac]
Uc
 [V]

Iimp
(10/350)
[kA] 

Imax
(8/20)
[kA] 

In (8/20) 
[kA]

Up@In
(8/20)
[kV]

FERNANZEIGE  
(M)

EINSATZ-NR.

L N

83120114 STPT12-12K275V-2PG TT (1Ph+N) 230/- 275 12.5 (L-N) 
25 (N-PE) 50 20 ≤1.3 (L-N) 

≤1.5 (N-PE)  C03 C06

83120115 STPT12-12K275V-2PGM TT (1Ph+N) 230/- 275 12.5 (L-N) 
25 (N-PE) 50 20 ≤1.3 (L-N) 

≤1.5 (N-PE) √ C03 C06

83120120 STPT12-12K275V-2P TNS (1Ph+N) 230/- 275 12.5 50 20 ≤1.3  C03
83120121 STPT12-12K275V-2PM TNS (1Ph+N) 230/- 275 12.5 50 20 ≤1.3 √ C03

ELV Extra geringere Spannung, auch für den Einsatz in DC-Photovoltaik-Eigenverbrauchsanlagen / netzunabhängigen Anwendungen.

REF.  
NUMMER

KAT.  
NUMMER NETZWERK Un 

[Vac]
Uc
 [V]

Iimp 
(10/350)
[kA] 

Imax 
(8/20)
[kA] 

In 
(8/20)
[kA]

Up@In 
(8/20) 
[kV]

EINSATZ-NR.

83120002 SP12-12K275V L-N (1Ph) 230 275 12.5 50 20 ≤1.3 C03
83120005 SP12-25K-N N-PE (N) Neutral 255 25 50 25 ≤1.5 C06
83120006 SP12-50K-N N-PE (N) Neutral 255 50 50 50 ≤1.5 C07

Einsätze zum Austausch

steckbare einsätze steckbare einsätze steckbare einsätze steckbare einsätze
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SURGE-TRAP® TYP 1+2 SPDS | STP T12 25

36 mm

90
 m

m

76 mm

plug-in cartridges

1 polig

72 mm

90
 m

m

76 mm

plug-in cartridges

2 Polig

108 mm

90
 m

m

76 mm

plug-in cartridges

3 Polig

144 mm

90
 m

m

76 mm

plug-in cartridges

4 Polig

STP T12 25
Abmessungen

1 polig  

REF.  
NUMMER

KAT.  
NUMMER SYSTEMTYP Un

[Vac]
Uc 
[V]

Iimp
(10/350)
[kA]

Imax
(8/20)
[kA]

In
(8/20)
[kA]

Up [kV] FERNANZEIGE
(M)

EINSATZ-NR.

L N

83120152 STPT12-25K275V-1P L-N (1Ph) 230 275 25 100 25 ≤ 1,5  C65
83120153 STPT12-25K275V-1PM L-N (1Ph) 230 275 25 100 25 ≤ 1,5 √ C65
83120166 STPT12-100K-N N-PE (N) Neutral 255 100 100 50 ≤ 1,5  C66

2 Polig  

REF.  
NUMMER

KAT.  
NUMMER SYSTEMTYP Un

[Vac]
Uc 
[V]

Iimp
(10/350)
[kA]

Imax
(8/20)
[kA]

In
(8/20)
[kA]

Up [kV] FERNANZEIGE
(M)

EINSATZ-NR.

L N

83120156 STPT12-25K275V-2P TNS (1Ph+N) 230 / - 275 25 100 25 ≤ 1,5  C65
83120157 STPT12-25K275V-2PM TNS (1Ph+N) 230 / - 275 25 100 25 ≤ 1,5 √ C65
83120154 STPT12-25K275V-2PG TT (1Ph+N) 230 / - 275 25 100 25 ≤ 1,5  C65 C67
83120155 STPT12-25K275V-2PGM TT (1Ph+N) 230 / - 275 25 100 25 ≤ 1,5 √ C65 C67

3 Polig  

REF.  
NUMMER

KAT.  
NUMMER SYSTEMTYP Un

[Vac]
Uc 
[V]

Iimp
(10/350)
[kA]

Imax
(8/20)
[kA]

In
(8/20)
[kA]

Up [kV] FERNANZEIGE
(M)

EINSATZ-NR.

L N

83120158 STPT12-25K275V-3P TNC (3Ph) - / 400 275 25 100 25 ≤ 1,5  C65
83120159 STPT12-25K275V-3PM TNC (3Ph) - / 400 275 25 100 25 ≤ 1,5 √ C65

4 Polig  

REF.  
NUMMER

KAT.  
NUMMER SYSTEMTYP Un

[Vac]
Uc 
[V]

Iimp
(10/350)
[kA]

Imax
(8/20)
[kA]

In
(8/20)
[kA]

Up [kV] FERNANZEIGE
(M)

EINSATZ-NR.

L N

83120160 STPT12-25K275V-4P TNS (3Ph+N) 230 / 400 275 25 100 25 ≤ 1,5  C65
83120161 STPT12-25K275V-4PM TNS (3Ph+N) 230 / 400 275 25 100 25 ≤ 1,5 √ C65
83120150 STPT12-25K275V-4PG TT (3Ph+N) 230 / 400 275 25 100 25 ≤ 1,5  C65 C66
83120151 STPT12-25K275V-4PGM TT (3Ph+N) 230 / 400 275 25 100 25 ≤ 1,5 √ C65 C66

Einsätze zum Austausch

REF.  
NUMMER

KAT.  
NUMMER NETZWERK Un

 [Vac]
Uc
 [V]

Iimp
 (10/350)
[kA]

Imax 
(8/20)
[kA]

In
 (8/20)
[kA]

Up [kV] EINSATZ-NR.

83120007 SP12-25K275V L-N (1Ph) 230 275 25 100 25 ≤ 1,5 C65
83120009 SP12-50K-2PN N-PE (N) Neutral 255 50 100 25 ≤ 1,5 C66
83120008 SP12-100K-N N-PE (N) Neutral 255 100 100 50 ≤ 1,5 C67

steckbare einsätze
steckbare einsätze

steckbare einsätze steckbare einsätze
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SURGE-TRAP® TYP 2 SPDS | STP T2 40

Abmessungen

1 polig 2 Polig 3 Polig 4 Polig

1 polig  

REF.  
NUMMER

KAT.  
NUMMER SYSTEMTYP Un  

[VAC]
Uc 
[V]

Imax 
(8/20) 
[kA] 

In 
(8/20)
[kA]

Up@In 
(8/20) 
[kV]

FERNANZEIGE 
(M)

EINSATZ-NR.

L N

83020106 STPT2-40K275V-1P L-N (1Ph) 230 275 40 20 ≤1.3  C23 -
83020107 STPT2-40K275V-1PM L-N (1Ph) 230 275 40 20 ≤1.3 √ C23 -
83020112 STPT2-40K-N N-PE (N) Neutral 265 40 20 ≤1.5  - C27

2 Polig

REF.  
NUMMER

KAT.  
NUMMER SYSTEMTYP Un  

[VAC]
Uc  
[V]

Imax 
(8/20) 
[kA] 

In 
(8/20)
[kA]

Up@In 
(8/20) 
[kV]

FERNANZEIGE 
(M)

EINSATZ-NR.

L N

83020116 STPT2-40K275V-2PG TT (1Ph+N) 230/- 275 40 20 ≤1.3 (L-N) ≤1.5 (N-PE)  C23 C27
83020117 STPT2-40K275V-2PGM TT (1Ph+N) 230/- 275 40 20 ≤1.3 (L-N) ≤1.5 (N-PE) √ C23 C27
83020122 STPT2-40K275V-2P TNS (1Ph+N) 230/- 275 40 20 ≤1.3  C23
83020123 STPT2-40K275V-2PM TNS (1Ph+N) 230/- 275 40 20 ≤1.3 √ C23

ELV Extra geringere Spannung, auch für den Einsatz in DC-Photovoltaik-Eigenverbrauchsanlagen / netzunabhängigen Anwendungen.

3 Polig  

REF.  
NUMMER

KAT.  
NUMMER SYSTEMTYP Un  

[VAC]
Uc  
[V]

Imax
(8/20)
[kA]

In
(8/20)
[kA]

Up@In
(8/20)
[kV]

FERNANZEIGE 
(M)

EINSATZ-NR.

L N

83020134 STPT2-40K275V-3P TNC (3Ph) -/400 275 40 20 ≤1.3  C23 -
83020135 STPT2-40K275V-3PM TNC (3Ph) -/400 275 40 20 ≤1.3 √ C23 -

4 Polig  

REF.  
NUMMER

KAT.  
NUMMER SYSTEMTYP Un  

[VAC]
Uc  
[V]

Imax
(8/20)
[kA] 

In
(8/20)
[kA]

Up@In
(8/20)
[kV]

FERNANZEIGE 
(M)

EINSATZ-NR.

L N

83020146 STPT2-40K275V-4PG TT (3Ph+N) 230/400 275 40 20 ≤1.3 (L-N) ≤1.5 (N-PE)  C23 C27
83020147 STPT2-40K275V-4PGM TT (3Ph+N) 230/400 275 40 20 ≤1.3 (L-N) ≤1.5 (N-PE) √ C23 C27
83020152 STPT2-40K275V-4P TNS (3Ph+N) 230/400 275 40 20 ≤1.3  C23
83020153 STPT2-40K275V-4PM TNS (3Ph+N) 230/400 275 40 20 ≤1.3 √ C23

REF.  
NUMMER

KAT.  
NUMMER NETZWERK Un

 [VAC]
Uc 
[V]

Imax
 (8/20)  
[kA] 

In
 (8/20)
[kA]

Up@In 
(8/20) 
[kV]

EINSATZ-NR.

83020002 SP2-40K275V L-N (1Ph) 230 275 40 20 ≤1.3 C23
83020000 SP2-40K-N N-PE (N) Neutral 265 40 20 ≤1.5 C27

Einsätze zum Austausch

STP T2 40

steckbare einsätze
steckbare einsätze steckbare einsätze steckbare einsätze
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SURGE-TRAP® EV SPDS

* T123 (76mm) / T23 (70mm)

STP EV

4 Polig  

REF.  
NUMMER

KAT.  
NUMMER SYSTEMTYP Un 

[Vac]
Uc  
[V]

Iimp
(10/350) 
[kA]

Imax
(8/20)
[kA] 

In
(8/20) 
[kA]

Uoc  
[kV]

Up@In
(8/20)
[kV]

FERNANZEIGE  
(M)

EINSATZ-NR.

L N

83120263 STPT123-12K275V-4PG-EV TT (3Ph+N) 230/400 255/275 12,5 65 20 20 ≤1.3 (L-N) 
≤1.5 (N-PE) C10 C12

83120264 STPT123-12K275V-4PG-EV-M TT (3Ph+N) 230/400 255/275 12,5 65 20 20 ≤1.3 (L-N) 
≤1.5 (N-PE) √ C10 C12

Einsätze zum Austausch

REF.  
NUMMER

KAT.  
NUMMER SYSTEMTYP Un

 [Vac]
Uc
 [V]

Iimp
 (10/350)
[kA]

Imax 
(8/20)
[kA]

In
 (8/20)
[kA]

Uoc [kV]
Up@In
(8/20)
[kV]

EINSATZ-NR.

83120030 SP123-12K275V-EV L-N (1Ph) 230 275 12,5 65 20 20 ≤1.3 C10
83120031 SP123-50K-N-EV N-PE (N) Neutral 255 50 65 50 20 ≤1.5 C12

4 Polig

Abmessungen

2 Polig

2 Polig  

REF.  
NUMMER

KAT.  
NUMMER SYSTEMTYP Un 

[Vac]
Uc  
[V]

Imax
(8/20)
[kA] 

In
(8/20) 
[kA]

Uoc  
[kV]

Up@In (8/20)
[kV]

FERNANZEIGE  
(M)

EINSATZ-NR.

L N

83020242 STPT23-40K275V-2PG-EV TT (1Ph+N) 230/- 275 50 20 20 ≤1.3 (L-N) 
≤1.5 (N-PE) C75 C76

83020243 STPT23-40K275V-2PG-EV-M TT (1Ph+N) 230/- 275 50 20 20 ≤1.3 (L-N) 
≤1.5 (N-PE) √ C75 C76

4 Polig  

REF.  
NUMMER

KAT.  
NUMMER SYSTEMTYP Un 

[Vac]
Uc  
[V]

Imax
(8/20)
[kA] 

In
(8/20) 
[kA]

Uoc  
[kV]

Up@In (8/20)
[kV]

FERNANZEIGE  
(M)

EINSATZ-NR.

L N

83020209 STPT23-40K275V-4PG-EV TT (3Ph+N) 230/400 275 50 20 20 ≤1.3 (L-N) 
≤1.5 (N-PE) C75 C76

83020210 STPT23-40K275V-4PG-EV-M TT (3Ph+N) 230/400 275 50 20 20 ≤1.3 (L-N) 
≤1.5 (N-PE) √ C75 C76

Einsätze zum Austausch

REF.  
NUMMER

KAT.  
NUMMER SYSTEMTYP Un

 [Vac]
Uc
 [V]

Imax 
(8/20)
[kA]

In
 (8/20)
[kA]

Uoc [kV]
Up@In
(8/20)
[kV]

EINSATZ-NR.

83020024 SP23-40K275V-EV L-N (1Ph) 230 275 50 20 20 ≤1.3 C75
83020025 SP23-40K-N-EV N-PE (N) Neutral 265 50 50 20 ≤1.5 C76

STP EV T23

STP EV T123

* 70 / 76 mm

steckbare einsätze steckbare einsätze
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SURGE-TRAP® TYP 2+3 SPDS | STP T23 20

STP T23

1 polig  

REF.  
NUMMER

KAT.  
NUMMER SYSTEMTYP Un 

[Vac]
Uc
[V]

Imax
(8/20)
[kA] 

In
(8/20)
[kA]

Uoc [kV]
Up@In
(8/20)
[kV]

FERNANZEIGE  
(M)

EINSATZ-NR.

L N

83230102 STPT23-20K320V-1P L-N (1Ph) 230; 277 320 20 10 10 ≤1.4 C62 -
83230103 STPT23-20K320V-1PM L-N (1Ph) 230; 277 320 20 10 10 ≤1.4 √ C62 -

2 Polig  

REF.  
NUMMER

KAT.  
NUMMER SYSTEMTYP Un 

[Vac]
Uc  
[V]

Imax
(8/20)
[kA] 

In
(8/20) 
[kA]

Uoc  
[kV]

Up@In
(8/20)
[kV]

FERNANZEIGE  
(M)

EINSATZ-NR.

L N

83230112 STPT23-20K320V-2PG TT (1Ph+N) 230/-; 277/- 320 20 10 10 ≤1.4 (L-N)  
≤1.5 (N-PE) C62 C64

83230113 STPT23-20K320V-2PGM TT (1Ph+N) 230/-; 277/- 320 20 10 10 ≤1.4 (L-N)  
≤1.5 (N-PE) √ C62 C64

83230116 STPT23-20K320V-2P TNS (1Ph+N) 230/-; 277/- 320 20 10 10 ≤1.4 C62
83230117 STPT23-20K320V-2PM TNS (1Ph+N) 230/-; 277/- 320 20 10 10 ≤1.4 √ C62

3 Polig  

REF.  
NUMMER

KAT.  
NUMMER SYSTEMTYP Un 

[Vac]
Uc
[V]

Imax
(8/20)
[kA] 

In
(8/20) 
[kA]

Uoc 
[kV]

Up@In 
(8/20) 
[kV]

FERNANZEIGE  
(M)

EINSATZ-NR.

L N

83230122 STPT23-20K320V-3P TNC (3Ph) -/400; -/480 320 20 10 10 ≤1.4 C62 -
83230123 STPT23-20K320V-3PM TNC (3Ph) -/400; -/480 320 20 10 10 ≤1.4 √ C62 -

4 Polig  

REF.  
NUMMER

KAT.  
NUMMER SYSTEMTYP Un 

[Vac]
Uc  
[V]

Imax
(8/20)
[kA] 

In
(8/20) 
[kA]

Uoc  
[kV]

Up@In
(8/20)
[kV]

FERNANZEIGE  
(M)

EINSATZ-NR.

L N

83230128 STPT23-20K320V-4PG TT (3Ph+N) 230/400; 
277/480 320 20 10 10 ≤1.4 (L-N)  

≤1.5 (N-PE) C62 C64

83230129 STPT23-20K320V-4PGM TT (3Ph+N) 230/400; 
277/480 320 20 10 10 ≤1.4 (L-N)  

≤1.5 (N-PE) √ C62 C64

83230132 STPT23-20K320V-4P TNS (3Ph+N) 230/400; 
277/480 320 20 10 10 ≤1.4 C62

83230133 STPT23-20K320V-4PM TNS (3Ph+N) 230/400; 
277/480 320 20 10 10 ≤1.4 √ C62

REF.  
NUMMER

KAT.  
NUMMER NETZWERK Un 

[Vac]
Uc 
[V]

Imax 
(8/20) 
[kA] 

In 
(8/20)
[kA]

Uoc
[kV]

Up@In 
(8/20) 
[kV]

EINSATZ-NR.

83230002 SP23-20K320V L-N (1Ph) 230; 277 320 20 10 10 ≤1.4 C62

Einsätze zum Austausch

Abmessungen

1 polig 2 Polig 3 Polig 4 Polig

steckbare einsätze steckbare einsätze steckbare einsätze
steckbare einsätze
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SURGE-TRAP® TYP 2+3 SPDS | SLIM | EMI

2 Polig  

REF.  
NUMMER

KAT.  
NUMMER  SYSTEMTYP Un 

[Vac]
Uc  
[V]

Imax
(8/20)  
[kA] 

In
(8/20) [kA]

Uoc  
[kV]

Up@In 
(8/20)
[kV]

FERNANZEIGE
(M)

83230500 STMT23-6K20V-SP-S TT/TNS (1Ph+N) 12 20 6 3 6 ≤0.22 (L1-L2) 
0.7 (L1/L2-PE)

83230501 STMT23-6K20V-SP-SM TT/TNS (1Ph+N) 12 20 6 3 6 ≤0.22 (L1-L2) 
0.7 (L1/L2-PE) √

83230504 STMT23-6K30V-SP-S TT/TNS (1Ph+N) 24 30 6 3 6 ≤0.22 (L1-L2) 
0.7 (L1/L2-PE)

83230505 STMT23-6K30V-SP-SM TT/TNS (1Ph+N) 24 30 6 3 6 ≤0.22 (L1-L2) 
0.7 (L1/L2-PE) √

83230506 STMT23-6K60V-SP-S TT/TNS (1Ph+N) 48 60 6 3 6 ≤0.33 (L1-L2) 
0.7 (L1/L2-PE)

83230507 STMT23-6K60V-SP-SM TT/TNS (1Ph+N) 48 60 6 3 6 ≤0.33 (L1-L2) 
0.7 (L1/L2-PE) √

83230508 STMT23-6K75V-SP-S TT/TNS (1Ph+N) 60 75 6 3 6 ≤0.5 (L1-L2) 
0.9 (L1/L2-PE)

83230509 STMT23-6K75V-SP-SM TT/TNS (1Ph+N) 60 75 6 3 6 ≤0.5 (L1-L2) 
0.9 (L1/L2-PE) √

83230502 STMT23-6K150V-SP-S TT/TNS (1Ph+N) 120 150 6 3 6 ≤0.7 (L1-L2) 
0.9 (L1/L2-PE)

83230503 STMT23-6K150V-SP-SM TT/TNS (1Ph+N) 120 150 6 3 6 ≤0.7 (L1-L2) 
0.9 (L1/L2-PE) √

83230510 STMT23-20K275V-SP-S TT/TNS (1Ph+N) 230 275 20 10 10 ≤1.4 (L1-L2) 
1.4 (L1/L2-PE)

83230511 STMT23-20K275V-SP-SM TT/TNS (1Ph+N) 230 275 20 10 10 ≤1.4 (L1-L2) 
1.4 (L1/L2-PE) √

2 Polig  

REF.  
NUMMER

KAT.  
NUMMER SYSTEMTYP Un  

[Vac]
Uc 
 [V]

Imax 
(8/20) 
[kA] 

In 
(8/20)
[kA]

Uoc  
[kV]

Up@In 
[kV]

IL  
[A]

FERNANZEIGE
(M)

83230403 STET23-20K275V-SPM TT/TNS (1Ph+N) 230 275 20 10 6 ≤1.2 20 √

Abmessungen

2 Polig

STM T23 SLIM

Abmessungen

2 Polig

STE T23 EMI
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SURGE-TRAP® DC TYP 1+2 YPV PHOTOVOLTAIK SPD

3 Polig

plug-in cartridges

54 mm
90

 m
m

70 mm

STP T12 PV

3 Polig

REF.  
NUMMER

KAT. 
NUMMER SYSTEMTYP Ucpv 

[VDC]
Iscpv 
[kA]

Iimp 
(10/350) 
[kA]

Imax 
(8/20) 
[kA] 

In 
(8/20) 
[kA]

Up@In 
(8/20) 
[kV]

FERNANZEIGE 
(M)

EINSATZ-NR.
L

83120167 STPT12-5K1000V-YPV “Y” PV 1060 10 5 40 20 ≤ 4 C43

83120168 STPT12-5K1000V-YPVM “Y” PV 1060 10 5 40 20 ≤ 4 √ C43

83120193 STPT12-5K1500V-YPV “Y” PV 1500 10 5 40 15 ≤ 5  C44
83120194 STPT12-5K1500V-YPVM “Y” PV 1500 10 5 40 15 ≤ 5 √ C44

REF.  
NUMMER

KAT. 
NUMMER NETZWERK Ucpv [VDC]

Iimp 
(10/350) 
[kA]

Imax (8/20) 
[kA] 

In (8/20) 
@UP [kA]

Up@In (8/20) 
[kV] EINSATZ-NR.

83120011 SP12-5K1000V-PV PV 530 5 40 20 ≤ 2 C43

Einsätze zum Austausch

Abmessungen

5 Polig 8 Polig

5 Polig  

REF.  
NUMMER

KAT. 
NUMMER SYSTEMTYP Ucpv 

[VDC]
Iscpv 
[kA]

Iimp 
(10/350) 
[kA]

Imax 
(8/20) 
[kA] 

In 
(8/20) 
[kA]

Up@In 
(8/20) 
[kV]

FERNANZEIGE 
(M)

EINSATZ-NR.
L

83120192 STPT12-5K1000V-5YPVM 3+ , 1- , 1PE 1060 10 5 40 20   ≤ 4 √ C43

8 Polig  

REF.  
NUMMER

KAT. 
NUMMER SYSTEMTYP Ucpv 

[VDC]
Iscpv 
[kA]

Iimp 
(10/350) 
[kA]

Imax 
(8/20) 
[kA] 

In 
(8/20) 
[kA]

Up@In 
(8/20) 
[kV]

FERNANZEIGE 
(M)

EINSATZ-NR.
L

83120190 STPT12-5K1000V-8YPVM 6+ , 1- , 1PE 1060 10 5 40 20   ≤ 4 √ C43

steckbare einsätze
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SURGE-TRAP® DC TYP 2 YPV PHOTOVOLTAIK SPD

STP T2 PV

3 Polig

3 Polig  

REF.  
NUMMER

KAT. 
NUMMER SYSTEMTYP Ucpv 

[VDC]
Iscpv 
[kA]

Imax 
(8/20) 
[kA] 

In 
(8/20) 
[kA]

Up@In 
(8/20) 
[kV]

FERNANZEIGE 
(M)

EINSATZ-NR.
L

83020138 STPT2-40K600V-YPV “Y” PV 660 10 40 20 ≤2.6 C40
83020139 STPT2-40K600V-YPVM “Y” PV 660 10 40 20 ≤2.6 √ C40
83020140 STPT2-40K1000V-YPV “Y” PV 1060 10 40 20 ≤4 C41
83020141 STPT2-40K1000V-YPVM “Y” PV 1060 10 40 20 ≤4 √ C41
83020158 STPT2-40K1500V-YPV "Y" PV 1500 10 40 15 ≤5 C42
83020159 STPT2-40K1500V-YPVM "Y" PV 1500 10 40 15 ≤5 √ C42

Abmessungen

REF.  
NUMMER

KAT. 
NUMMER NETZWERK Ucpv [VDC] Imax (8/20) 

[kA] In (8/20) [kA] Up@In (8/20) 
[kV] EINSATZ-NR.

83020005 SP2-40K600V-PV PV 330 40 20 ≤1.3 C40
83020006 SP2-40K1000V-PV PV 530 40 20 ≤2 C41
83020010 SP2-40K1500V-PV PV 750 40 10 ≤2,5 C42

Einsätze zum Austausch

5 Polig  

REF.  
NUMMER

KAT. 
NUMMER SYSTEMTYP Ucpv 

[VDC]
Iscpv 
[A]

Imax 
(8/20) 
[kA] 

In 
(8/20) 
[kA]

Up@In 
(8/20) 
[kV]

FERNANZEIGE (M) EINSATZ-NR.
L

83020188 STPT2-40K1000V-5YPVM 3+ , 1- , 1PE 1060 10 40 20 4 √ C02

8 Polig  

REF.  
NUMMER

KAT. 
NUMMER SYSTEMTYP Ucpv 

[VDC]
Iscpv 
[A]

Imax 
(8/20) 
[kA] 

In 
(8/20) 
[kA]

Up@In 
(8/20) 
[kV]

FERNANZEIGE (M) EINSATZ-NR.
L

83020204 STPT2-40K1000V-8YPVM 6+ , 1- , 1PE 1060 10 40 20 4 √ C02

5 Polig 8 Polig

steckbare einsätze
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SURGE-TRAP® SIGNAL LINE PHOTOVOLTAIK SPD

STS 485

STMZT12

1 polig (2w)

90
 m

m

17,5 mm 70 mm

1 polig (3w)

18 mm

86
 m

m

65 mm

2 Polig (4w)
Abmessungen

1 polig

REF.  
NUMMER

KAT. 
NUMMER Un [V] D1 (10/350) 

[kA] Imax (8/20) C2 (8/20) 
[kA]

UP@In 
(8/20)
[V]

fg 
[MHz]

GESCHÜTZTE
LEITUNGEN

ANZEIGE FÜR
ENDE DER
LEBENSDAUER

83040111 STS485-7V-2W 6 2,5 10 5 10 1 2
83040112 STS485-16V-2W 12 2,5 10 5 20 1,2 2
83040113 STS485-27V-2W 24 2,5 10 5 40 4 2
83040114 STS485-56V-2W 48 2,5 10 5 70 5 2
83040110 STS485-15V-3WI 12 2,5 10 5 45 10 2+GND √

2 Polig

REF.  
NUMMER

KAT. 
NUMMER Un [V] D1 (10/350) 

[kA] Imax (8/20) C2 (8/20) 
[kA]

UP@In 
(8/20)
[V]

fg [MHz] GESCHÜTZTE
LEITUNGEN

ANZEIGE FÜR
ENDE DER
LEBENSDAUER

83040120 STS485-5V-4WG 5 2,5 10 10 30 60 4+GND

Überspannungschutz Typ 1 + 2 entsprechend DIN VDE 0100-534

REF.  
NUMMER

KAT. 
NUMMER Un [V] Iimp (10/350) [KA] UP @In (8/20) [KV]

83120224 STMZT12-7K255V-3P 230/400 7,5kA

≤1,5(L-N);
≤1,5(N-PE)

83120225 STMZT12-12K255V-3P 230/400 12,5kA

83120226 STMZT12-7K255V-4PG 230/400 7,5kA

83120227 STMZT12-12K255V-4PG 230/400 12,5kA
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IEC LASTTRENNSCHALTER OHNE SICHERUNG

IEC Lasttrennschalter – stirnseitige Bedienung

Schaltergehäuse

Zubehör

4P40 4P80

BEMESSUNGSSTROM (A) 16 25 40 63 80 100 125

GRUNDEINHEIT KATALOGNUMMER M163 M253 M403 M633 M803 M100U3 M125E3

AUSFÜHRUNG FÜR TÜRMONTAGE M163DM M253DM M403DM M633DM M803DM M100U3DM

SPERRGRIFF, STIRNSEITIGE DIREKTBEDIENUNG

HD40 HD40 HD40 HD125 HD125 HD125 HD125
    

STIRNSEITIGE BEDIENUNG VON AUßEN

Griffe
IP65, NEMA 1, 3R, 12 HSBX HSBX HSBX HSBX HSBX HSBX HSBX

Länge der Wellen: 85, 130, 180, 250 
Ex. SA130 SA__ SA__ SA__ SA__ SA__ SA__ SA__

Ausführung zur Türmontage
(keine Welle notwendig) HSBPDM HSBPDM HSBPDM HSBWDM HSBWDM HSBWDM HSBWDM

Pistolengriff
IP65, NEMA 1, 3R, 12 HB45 HB45 HB45 HB45 HB45 HB45 HB45

Länge der Wellen: 210, 290 Ex. SPA210 SPA__ SPA__ SPA__ SPA__ SPA__ SPA__ SPA__
B = Schwarz. Ersetzen Sie R durch B wenn ein roter Griff benötigt wird.

VIERTER POL

Begrenzt auf einen zusätzlichen Pol
pro Schalter 4P40 4P40 4P40 4P80 4P80 4P125 4P125

N-POL

Begrenzt auf einen zusätzlichen Pol
pro Schalter NP40 NP40 NP40 NP80 NP80 NP125 NP125

KLEMMENABDECKUNGEN

Dreipolig,
eine Klemmenabdeckung für drei Pole TS40-3 TS40-3 TS40-3 TS63-3 TS63-3 TS125-3 TS125-3

Ein- bis vierpolig,
eine Klemmenabdeckung pro Pol TS40-1 TS40-1 TS40-1 TS63-1 TS63-1 TS125-1 TS125-1

HILFSKONTAKTE

NC Montage auf der linken und rechten
Seite OA1G01 OA1G01 OA1G01 OA1G01 OA1G01 OA1G01 OA1G01

NO Montage auf der linken und rechten
Seite OA1G10 OA1G10 OA1G10 OA1G10 OA1G10 OA1G10 OA1G10

NC + NO (beidseitig montierbar) OA2G11 OA2G11 OA2G11 OA2G11 OA2G11 OA2G11 OA2G11

M100U3 - M125E3M163 M163DM M633 M633DM

HSBX

SA105 SPA130

HB65

HD40

Griffe und 
Wellen

OA1G10
OA1G01

OA2G11
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IEC LASTTRENNSCHALTER OHNE SICHERUNGEN

IEC stirnseitig und seitlich bedienbar

Schaltergehäuse BEMESSUNGSSTROM (A) 200 250 315 400 630 800

GRUNDEINHEIT
KATALOGNUMMER

M200E M250E M315E M400E M630E M800E

Dreipolig 03, 30S 03, 30S 03, 30S 03, 30S 03, 30S 03, 30S

SPERRGRIFF, STIRNSEITIGE DIREKTBEDIENUNG

HD250 HD250 HD400 HD400 HD800 HD800

    

STIRNSEITIGE BEDIENUNG VON AUßEN

Pistolengriff  NEMA 1, 3R, 12 HB65/HB80 HB65/HB80 HB125 HB125 HB125 HB125

Pistolengriff, Bedienung  
rechts HB65S HB65S HB145S HB145S HB145S HB145S

Länge der Wellen: 210, 290,
360, 430 Ex. SPA210
Länge der Wellen: 280, 325,
395 Ex. SFB325

SPA__ SPA__ SFB__ SFB__ SFB__ SFB__

B = Schwarz. Ersetzen Sie B durch R wenn ein roter Griff benötigt wird.

VIERTE POLE

4P250 4P250 4P400 4P400 4P800 4P800

N-POLE

NP250 NP250 NP400 NP400 NP800 NP800

KLEMMENABDECKUNGEN

Satz für drei Pole TS250-13 TS250-13 TS400-13 TS400-13 TS800-13 TS800-13

Satz für vier Pole TS250-14 TS250-14 TS400-14 TS400-14 TS800-14 TS800-14

Kürzere Klemmenabdeckungen sind auf Wunsch verfügbar. Beispiel: TS250S-13 für Schalter bis 250 A.

HILFSKONTAKTE

Im Normalfall offen OA1G10 OA1G10 OA1G10 OA1G10 OA1G10 OA1G10

Im Normalfall geschlossen OA3G01 OA3G01 OA3G01 OA3G01 OA3G01 OA3G01

Modul für Hilfskontakte OEA28 OEA28 OEA28 OEA28 OEA28 OEA28

Griffe und 
Wellen

M200E30S M630E03

Zubehör

4P40 4P80 4P125

4P250 TS250-1

HD250

HB65

OA1G10
OA1G01

OEA28
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IEC LASTTRENNSCHALTER OHNE SICHERUNGEN

GriffeIEC Schalter ohne Sicherungen, 
stirnseitige Bedienung

IEC Schalter ohne Sicherungen, 
seitliche Bedienung

KAT. 
NUMMER

BESCHREIBUNG
REF. 
NUMMER

M163 IEC UL508 Schalter 16 A 3P A1043188

M253 IEC UL508 Schalter 25A 3p B1043189

M403 IEC UL508 Schalter 40A 3p C1043190

M633 IEC UL508 Schalter 63A 3p D1043191

M803 IEC UL508 Schalter 80A 3p E1043192

M100U3 IEC UL98 Schalter 100A 3p F1043193

M125E3 IEC Schalter 125A 3p G1043194

M163DM IEC UL508 Schalter 16A 3p DM E1043169

M253DM IEC UL508 Schalter 25A 3p DM F1043170

M403DM IEC UL508 Schalter 40A 3p DM K1043174

M633DM IEC UL508 Schalter 63A 3p DM M1043176

M803DM IEC UL508 Schalter 80A 3p DM N1043177

M100U3DM IEC UL98 Schalter 100A 3p DM P1043178

M200E03 IEC Schalter 200A 3p 0+3 pos. H1043195

M250E03 IEC Schalter 250A 3p 0+3 pos. K1043197

M315E03 IEC Schalter 315A 3p 0+3 pos. M1043199

M400E03 IEC Schalter 400A 3p 0+3 pos. P1043201

M630E03 IEC Schalter 630A 3p 0+3 pos. R1043203

M800E03 IEC Schalter 800A 3p 0+3 pos. T1043205

KAT. 
NUMMER

BESCHREIBUNG
REF. 
NUMMER

M200E30S IEC Schalter 200A 3p R seitlich bedienbar J1043196

M250E30S IEC Schalter 250A 3p R seitlich bedienbar L1043198

M315E30S IEC Schalter 315A 3p R seitlich bedienbar N1043200

M400E30S IEC Schalter 400A 3p R seitlich bedienbar Q1043202

M630E30S IEC Schalter 630A 3p R seitlich bedienbar S1043204

M800E30S IEC Schalter 800A 3p R seitlich bedienbar V1043206

KAT. 
NUMMER

BESCHREIBUNG
REF. 
NUMMER

HD40 Griff Direktschalter 40A L1043405

HSBX Selektorgriff schwarz M1043406

HSRX Selektorgriff rot N1043407

HB45 Griff schwarz45mm IP65 NEMA 3R L1043911

HR45 Griff rot 45mm IP65 NEMA 3R Q1043915

HD125 Griff Direktschalter 125A K1043404

HD250 Griff Direktschalter 250A W1043391

HD400 Griff Direktschalter 400A X1043392

HD800 Griff Direktschalter 800A Y1043393

HB65 Griff schwarz65mm IP65 NEMA 3R W1043368

HB65S Griff schwarz 65mm Right Side A1044361

HB80 Griff schwarz 80mm IP65 NEMA 3R Y1043370

HB95 Griff schwarz 95mm IP65 NEMA 3R N1043913

HB125 Griff schwarz125mm IP65 NEMA 3R A1043372

HB145 Griff schwarz145mm IP65 NEMA 3R C1043374

HB145S Griff schwarz 145mm Right Side B1044362

HB274 Griff schwarz274mm IP65 NEMA 3R D1043398

HB330 Griff schwarz330mm IP65 NEMA 3R E1043399

HR65 Griff rot 65mm IP65 NEMA 3R G1043378

HR80 Griff rot 80mm IP65 NEMA 3R F1043400

HR95 Griff rot 95mm IP65 NEMA 3R S1043917

HR125 Griff rot 125mm IP65 NEMA 3R K1043381

HR145 Griff rot 145mm IP65 NEMA 3R M1043383

HR274 Griff rot 274mm IP65 NEMA 3R G1043401

HR330 Griff rot 330mm IP65 NEMA 3R H1043402

HSBPDM Selektorgriff schwarz
mit Schnappbefestigung X1044358

HSBWDM Selektorgriff schwarz
mit Schnappbefestigung Y1044359

HSRPDM Selektorgriff rot mit  
Schnappbefestigung E1047792

HSRWDM Selektorgriff rot mit  
Schnappbefestigung D1047791
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IEC LASTTRENNSCHALTER OHNE SICHERUNG

KAT. 
NUMMER

BESCHREIBUNG
REF. 
NUMMER

TS40-1 Klemmenabdeckung  40A switch 1p  S B1043442

TS40-3 Klemmenabdeckung 40A switch 3p  L C1043443

TS63-1 Klemmenabdeckung 63A switch 1p S D1043444

TS63-3 Klemmenabdeckung 63A switch 3p L E1043445

TS125-1 Klemmenabdeckung 125A switch 1p S F1043446

TS125-3 Klemmenabdeckung 25A switch 3p L G1043447

TS250-13 Klemmenabdeckung 250A switch 1p L /3 P1043454

TS250-14 Klemmenabdeckung 250A switch 1p L /4 A1043464

TS400-13 Klemmenabdeckung 400A switch 1p L /3 Q1043455

TS400-14 Klemmenabdeckung 400A switch 1p L /4 B1043465

TS800-13 Klemmenabdeckung 800A switch 1p L /3 R1043456

TS800-14 Klemmenabdeckung 800A switch 1p L /4 C1043466

TS250S-13 KIT 3 Klemmenabdeckung M250 1p S P1048905

TS250S-14 KIT 4 Klemmenabdeckung M250 1p S Q1048906

TS400S-13 KIT 3 Klemmenabdeckung M400 1p S R1048907

TS400S-14 KIT 4 Klemmenabdeckung M400 1p S S1048908

TS800S-13 KIT 3 Klemmenabdeckung M800 1p S T1048909

TS800S-14 KIT 4 Klemmenabdeckung M800 1p S V1048910

KAT. 
NUMMER

BESCHREIBUNG
REF. 
NUMMER

SA85 Welle für Selektorgriff 6x6x85mm J1043426

SA105 Welle für Selektorgriff 6x6x105mm K1043427

SA120 Welle für Selektorgriff 6x6x120mm L1043428

SA130 Welle für Selektorgriff 6x6x130mm M1043429

SA180 Welle für Selektorgriff 6x6x180mm N1043430

SA250 Welle für Pistolengriff 6x6x250mm R1043433

SPA130 Welle für Pistolengriff 6x6x130mm V1043919

SPA210 Welle für Pistolengriff 6x6x210mm P1043431

SPA290 Welle für Pistolengriff 6x6x290mm Q1043432

SPA360 Welle für Pistolengriff 6x6x360mm W1043920

SPA430 Welle für Pistolengriff 6x6x430mm X1043921

SFB185 Welle Sicherungsschalter 12x12x185mm F1048897

SFB280 Welle Sicherungsschalter 12x12x280mm F1043423

SFB325 Welle Sicherungsschalter 12x12x325mm G1043424

SFB395 Welle Sicherungsschalter 12x12x395mm H1043425

Wellen

Klemmenabdeckung

Anderes Zubehör

KAT. 
NUMMER

BESCHREIBUNG
REF. 
NUMMER

OA1G01 Hilfskontakt  NC Rechts N1043476

OA1G10 Hilfskontakt  NO links P1043477

OA2G11 Aux. Contact NO+NC Schalter 125A Q1043478

4P60 Fourth polig for M60 NF Schalter T1043481

4P80 Fourth polig for M80 NF Schalter V1043482

4P125 Fourth polig for M125 Schalter W1043483

NP40 Neutral polig for M40 NF Schalter X1043484

NP80 Neutral polig for M80 NF Schalter Y1043485

NP125 Neutral polig for M125 Schalter Z1043486

OA1G01 Hilfskontakt  NO Rechts N1043476

OA1G10 Hilfskontakt  NC links P1043477

OA2G11 Hilfskontakt NO+NC Schalter 125A Q1043478

OA3G01 Hilfskontakt NC Schalter160-2500A R1043479

OA4B1C Hilfskontakt 1+1 SF 40A K1043473

OSZ4 Montageplatte OA1G10/OA3G01 L1043474

OEA28 Modul für Hilfskontakte M1043475

4P125 Vierter Pol für M125 NF Schalter W1043483

4P250 Neutraler Pol für M250 NF Schalter A1043487

4P400 Neutraler Pol für M400 NF Schalter B1043488

4P800 Neutraler Pol für M800 NF Schalter C1043489
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NOTIZEN



88 Mersen • Produktangebot für Niederspannungsschaltanlagen

M E R S E N I S  A  G LO BA L E X P E RT

I N  E L EC T R I C A L  S P EC I A LT I E S

& G R A P H IT E- BA S E D M AT E R I A L S

- 
10

4
6

2
 -

m
e

rs
e

n
 p

ro
p

e
rt

y
 -

 B
R

-E
P

O
0

0
6

-1
2

2
1

E P . M E R S E N . C O M

FRANCE 
MERSEN France SB S.A.S. 
15 rue Jacques de Vaucanson 
F-69720 Saint-Bonnet-de-Mure 
+33 4 72 22 66 11

GERMANY 
MERSEN Deutschland Eggolsheim GmbH 
In der Büg 12 
D-91330 Eggolsheim 
+49 9191 7338 0 
vertrieb.eggolsheim@mersen.com

AUSTRIA 
MERSEN Österreich Wien GmbH 
Simmeringer Hauptstraße 24 
A-1110 Wien 
+ 43 (0) 1 740 40 220 
sales.wien@mersen.com 

SPAIN  
MERSEN Iberica BCN, SAU 
Ramón de Trinchería, 39-41 
08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona 
+34936327920

ITALIA 
MERSEN Italia 
Via dei Missaglia, 97/B2. 
20142 Milano 
+39 02 826 8131 
ep.italia@mersen.com

UK  
MERSEN UK 
2 Boltby Way, Stockton-on-Tees TS16 0RH 
+441642790100 
sales.ep.uk@mersen.com

SWEDEN  
MERSEN Nordic A.B. 
Elektrogatan 10, 8tr Uma Workspace, 
SE-171 54 Solna 
+468 629 64 00

CZECH REPUBLIC  
MERSEN Czech Republic S.R.O. 
Pardubická 437 
533 04 Sezemice 
+42 0 466 931 580 
sezemice@mersen.com

RUSSIA 
MERSEN Moscow Rep.office 
119331 , Moscow, prospekt Vernadskogo 29 
+7 495 150 06 41

HUNGARY  
MERSEN Hungary Kft 
Attila utca 31, Budapest 1039 
+36-1-240-2000 
office.budapest@mersen.com

BENELUX 
MERSEN Belgium 
Heide, 3 
B-1780 Wemmel 
+32 (0)2 456 80 68 
MERSEN The Netherlands  
Mercuriusweg 4-6 
3113 Ar Schiedam 
+31 (0)102 98 30 27 
ep.nl@mersen.com

SWITZERLAND 
MERSEN Schweiz AG 
Galgenfeldweg 18  
CH- 3006 Bern 
+41 (0)31 337 43 41 
Info.schweiz@mersen.com

CHINA 
MERSEN Shanghai Co. Ltd. 
No. 6-8, Lane 55, Shu Shan Road 
Songjiang District, Shanghai 
+8621 67602388

INDIA 
MERSEN India Pvt Ltd 
Plot No.19,4th Cross Road 
Bommasandra Industrial Area 
Bangalore-560099 
+91 6366-379819


