Zylindrische Sicherungseinsatze 10x38

gG 400 bis 690 VAC

NIEDERSPANNUNGSSICHERUNGSEINSATZE NACH IEC

ZYLINDRISCHE SICHERUNGSEINSATZE NACH IEC

Mersen ,,aM“ und ,,gG“ Sicherungseinsatze decken eine grof3e
Bandbreite an verschiedenen GréBen und Stromstarken far 400, 500
und 690VAC ab. Sie werden fur die Absicherung von elektrischen
Verteilungsstromkreisen und industriellen Anlagen eingesetzt.

Ein GroBteil der Stromstarken ist in den GroBen 8x31 und 10x38
optional mit Kennmelder, und in den GréBen 14x51 und 22x58 optional
mit Schlagbolzen zur Ausldsung eines Hilfskontakts erhaltlich.

Alle zylindrischen Sicherungseinsatze bestehen aus einem
Keramikkdrper und versilberten Kontakten.

Zylindrische Sicherungseinsatze der Betriebsklasse ,,gG“ werden
zum Schutz von Leitungen, Geraten und Anlagen eingesetzt.

Sie schalten unzuldssige Uberstréme und Kurzschlussstréome

bis zum Bemessungsausschaltstrom sicher ab. Zylindrische
Sicherungseinsatze ,,gG“ schltzen elektrische Gerate und
Anlagen auch vor der elektro-dynamischen Wirkung von hohen
Kurzschlussstromen.

Unsere Technologie und das Herstellungsverfahren sorgen flr eine
héchstzuverlassige technische Leistungsfahigkeit.

Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC / DS-LFCY10GG-08-0322_DE

EP.MERSEN.COM

zu aktualisieren oder zu korrigieren

PRODUKTVORTEILE

¢ Reduzierte BaugroBe

¢ Ganzbereichsschutz

* Visuelle Anzeige bei Auslésung der
Sicherung

* Besonders sicheres und zuverlassi-
ges Schutzsystem

ANWENDUNGSBEREICHE

Betriebsklasse gG zum Schutz von
Leitungen und Geraten in indus-
triellen Anlagen und elektrischen
Verteilungsstromkreisen gegentber
Uberlast und Kurzschluss

TECHNISCHE NORMEN

¢ |[EC 60269-1 & -2 (elektrisch nur fur
die Produkte mit Schlagbolzen)

¢ Lloyd's Register of Shipping und
Bureau Veritas Zulassung

34 GL\ 2

Mersen behalt sich das Recht vor ohne vorherige Ankindigung jede in diesem Datenblatt enthaltene Information zu verandern,

Mers

Expertise, our source of energy



Zylindrische Sicherungseinsatze 10x38 gG 400 bis

690 VAC

TECHNISCHE DATEN UBERBLICK

Spannungsbereich AC 400 ... 690 VAC
DC Bemessungsspannung (IEC) 250 VDC *nur einige Artikel
Bemessungsstrom (A) 0,5..32A
Betriebsklasse/Charakteristik gG
Ausschaltvermégen AC (IEC) 120 kA
Ausschaltvermogen DC (IEC) 100 kA
Material des (Sicherungs-) Korpers | Keramik
Material des (Sicherungs-) Kérpers | Zylindrisch
Material der Kontakte versilbertes Kupfer
Baugrofie 10x38 mm
PRODUKTPALETTE
GroBe 10,3x38 gG 400/500VAC ohne Kennmelder
Katalog- Teile- Bemessungs- | Bemessungs- | Bemes- Bemessungs- Bemessungs- Bgmessungs- .
i —— Tl spannung AC | spannung DC | sungs- au"sschaltver- au“sschaltver- leistungs- . Gewicht
({9} (IEC) strom In mogen AC mogen DC abgabe bei In
FR10GG50V0.5| C211027 | 500 V 250 vV 05A 120 kA 100 kA 0,07 W 8,39
d FR10GG50V1 | B212061 | 500 V 250 vV 1A 120 kA 100 kA 0,45 W 8,3¢g
FR10GG50V2 | D213098 | 500 V 250 vV 2A 120 kA 100 kA 0,5W 8,3¢g
FRIOGGSOVE FR10GG50V4 | X213598 | 500 V 250 V 4A 120 kA 100 kA 0,85 W 83g
FR10GG50V6 | K215128 | 500 V 250 V 6A 120 kKA 100 kA 0,95 W 8,3¢g
FR10GG50V8 | D217169 | 500 V 250V 8A 120 kA 100 kA 1,15 W 8,3¢g
FR10GG50V10 | S218194 | 500 V 250 V 10A 120 kA 100 kA 1,3W 8,3g
FR10GG50V12 | W219761| 500 V 250 V 12A 120 kA 100 kA 1,4 W 8,3g
FR10GG50V16 | G200750 | 500 V 250 V 16 A 120 kA 100 kA 1,9 W 8,3g
FR10GG50V20 | D211028 | 500 V 250 V 20A 120 kA 100 kA 24 W 8,3g
FR10GG50V25 | E213099 | 500 V 250 V 25A 120 kA 100 kA 2,7W 8,3g
ERI0GGAOVE2 FR10GG40V32 | A214107 | 400 V 250 vV 32A 120 kA 100 kA 2,8W 8,3g

GréBe 10,3x38 gG 400/500VAC mit Kennmelder

Katalog- Bemessungs- Bemessungs- Bemes- Bemessungs- | Bemessungs- Bgmessungs- .
i ——— spannung AC | spannung DC | sungs- au__sschaltver- au__sschaltver- leistungs- . Gewicht
(IEC) (IEC) strom In moégen AC mogen DC abgabe bei In
FR10GG50V2l | S216653 | 500 V 250 V 2A 120 kA 100 kA 0,5W 8,39
FR10GG50V4l | E217170 | 500 V 250 V 4A 120 kA 100 kA 0,85 W 8,39
FR10GG50V6!l | T218195 | 500 V 250V 6 A 120 kKA 100 kA 0,95 W 8,39
FRIOGGA0VS2I FR10GG50V8I | V219231 | 500 V 250 V 8A 120 kA 100 kA 115 W 83g

FR10GG50V10l| E222207 | 500 V 250 vV 10A 120 kA 100 kA 1,3 W 8,3g
FR10GG50V12l| H200751 | 500 V 250V 12A 120 kKA 100 kA 1,4 W 8,39
FR10GG50V161| H201809 | 500 V 250 vV 16 A 120 kA 100 kA 1,9 W 8,3g
FR10GG50V201| X211551 | 500 V 250V 20A 120 kKA 100 kKA 2,4W 8,39
FR10GG50V251| W212585| 500 V 250 vV 25A 120 kA 100 kA 2,7W 8,3g
FR10GG40V32l| 2213600 | 400 V 250 vV 32A 120 kA 100 kA 28W 8,3¢g

Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC / DS-LFCY10GG-08-0322_DE

EP.MERSEN.COM Mersen behélt sich das Recht vor ohne vorherige Anktindigung jede in diesem Datenblatt enthaltene Information zu ver&ndern, MERS

zu aktualisieren oder zu korrigieren

Expertise, our source of energy




Zylindrische Sicherungseinsatze 10x38 gG 400 bis

690 VAC

PRODUKTPALETTE

FR1I0GG25V32P

FR1I0GG69V6

GréBe 10,3x38 gG 250/400VAC mit Schlagbolzen

Katalog- Teile- Bemessungs- Bemessungs- Beme"ssungsausschalt- :.::::;g?gs- Gewicht
nummer nummer spannung AC (IEC) strom In vermdgen AC abgabe bei In

FR10GG40V2P | G083703| 400 V 2A 100 kA 0,6 W 92¢g
FR10GG40V4P | D084758| 400 V 4A 100 kA 0,75W 9,29
FR10GG40V6P | Y084799| 400 V 6A 100 kA 0,9W 92¢g
FR10GG40V8P | F083955| 400 V 8A 100 kA 1TW 92¢g
FR10GG40V10P | A084801| 400 V 10A 100 kA 1,1W 9,29
FR10GG40V12P | G083956| 400 V 12A 100 kA 1,25 W 92¢g
FR10GG40V16P | X084798| 380 V 16 A 100 kA 1,35 W 9,29
FR10GG40V20P | 2084800 | 380 V 20A 100 kA 1,45 W 929
FR10GG25V25P | H083957| 250 V 25A 100 kA 1,7W 92¢g
FR10GG25V32P | E083954 | 250 V 32A 100 kA 22W 9,29

GroBe 10,3x38 gG 690VAC ohne Kennmelder

Katalog- Teile- Bemessungsspannung| Bemessungs- Bemt-,\__ssungsausschalt- Ilz?sr?s:;:?gs- Gewicht
nummer nummer AC (IEC) strom In vermdgen AC .
abgabe bei In
FR10GG69V1 | R302787 | 690 V 1A 120 kKA 0,45 W 949
FR10GG69V2 | S302788 | 690 V 2A 120 kA 0,55 W 949
FR10GG69V4 | T302789 | 690 V 4A 120 kA 0,6 W 99
FR10GG69V6 | V302790 | 690 V 6A 120 kA 0,9W 949
FR10GG69V8 | W302791| 690 V 8A 120 kA 1TW 99
FR10GG69V10| X302792 | 690 V 10A 120 kKA 1,15 W 99
FR10GG69V12| Y302793 | 690 V 12A 120 kA 1,4 W 99
FR10GG69V16 | 2302794 | 690 V 16 A 120 kKA 1,9 W 99
Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC / DS-LFCY10GG-08-0322_DE
Mersen behalt sich das Recht vor ohne vorherige Ankindigung jede in diesem Datenblatt enthaltene Information zu verandern, MES

EP.MERSEN.COM

zu aktualisieren oder zu korrigieren

Expertise, our source of energy
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Zylindrische Sicherungseinsatze 10x38 gG 400 bis
690 VAC

GroBe 10x38 500V gG ohne Schlagbolzen
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Zylindrische Sicherungseinsatze 10x38 gG 400 bis
690 VAC

GroBe 10x38 500V gG ohne Schlagbolzen
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Zylindrische Sicherungseinsatze 10x38 gG 400 bis
690 VAC

ZEIT-STROM KENNLINIEN

GroBe 10x38 400V gG ohne Schlagbolzen

10000
7000
5000

3000
2000

1000
700
500

BB ey

300
200

Schmelzzeit (s)

100
70
50

A1

—
Lt

30
20

1
P

0.7
05 \

0.3 \
0.2

0.1
0.07
0.05 \

A
LT

0.03 \
0.02

0.01
0.007
0.005 A}

4
LT

0.003 \

0.002

0.001 \\\

0.0007
0.0005 N\

0.0003

0.0002

0.0001
o

30
50
70
100
200
300
500
700
1000
2000
3000
5000
7000
10000

Effektivwert des Schmelzstroms (A) +- 8%

Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC / DS-LFCY10GG-08-0322_DE

Expertise, our source of energy

EP.MERSEN.COM Mersen behélt sich das Recht vor ohn




000}
004
< < < < < < < <
- o~ < © © = N © A
= - = 005
L
! / / iiPaiifLare
A1 A
/ / A A A1 B \ P 00¢
AT A T A
/ / T U \\ 00z
/ / / / \\ \\\\ \\ rd \\\ \\
1 T
L AT AT A | /|
L \\\\\ \\\ L1 p \\\ \ q \\\ \\
L A 1 P LA /1
T \ — = oA 00l
| = 7 P A
\ \ LA = A |- AT ol
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690 VAC

GréBe 10x38 690V gG ohne Schlagbolzen
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Zylindrische Sicherungseinsatze 10x38 gG 400 bis
690 VAC

GroBe 10x38 400V gG mit Schlagbolzen
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Zylindrische Sicherungseinsatze 10x38 gG 400 bis
690 VAC

GroBe 10x38 250V gG mit Schlagbolzen
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Zylindrische Sicherungseinsatze 10x38 gG 400 bis
690 VAC

DURCHLASSSTROM-KENNLINIE

GroBe 10x38 500V gG ohne Schlagbolzen

3000 / ‘ ‘ ‘
2000 o 4A
// i
L1
T
1000 Im=2.31p 2A
>
~\ T I
< 700 =T B
0 500 ol = A
/
[ -1 | ol
5 300 A _ B
Gg) / i~ LA -
= L~ |1 L
o 200 L ] L 0.5A
-Jq—_; A LT /,/’ ///
gl 1 T
6 /// //// ///
%2 100
~ LA H A
€ 70 g HER= L
9 / T
- 50
A -
a =
7)) // I
© A A
= 30 =
< / - |
o 20 1 |1
8 AT ,/’/
. T
% T
© e
s 10 L
>
7 T
5
ooy w2 /88 BRE8 88 g§888 88 888 88 888 88 888
o o o o O o o o o O o o o o O +
~ N ™ 0 ~ O o o o O O o o o O [
-~ N ™ nw ~ O o o o O v
~ N 130 0w N~

50 Hz Effektivwert des unbeeinflussten Stromes (Sym.) Ip (A)

Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC / DS-LFCY10GG-08-0322_DE
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Zylindrische Sicherungseinsatze 10x38 gG 400 bis
690 VAC

DURCHLASSSTROM-KENNLINIE

GroBe 10x38 500V gG ohne Schlagbolzen

10000
7000
Im=231Ip
5000 = ‘25'¢‘ 1
= ‘ZOA,f
1 [ —
< 3000 el g ‘164
~ / A 12A
= 2000 VT 1~ ATl 1A
~ A L A To Al
40;; P | ] //’ /// - ‘SA‘
1 e |~ 1 1 f !
b3 LT T LA LT L1 L~ 6A
= P alPe ,// |~ L1
et 1000 1 ] - 1
J(J:) A 1 A I~
R LT 1 A 1 I~
3 700 =g = =
~ | LT //’ LT
E 500 =
T T |
9 L~ 1 L~
7 300 " A L |~
0
wn k el 7 A
o P |
< 20 L~ e
S /’/ //
&) A T
. ///’
) 100
>
70
50
Q 3 2 o o o o o o o o o o o o o o o o o o
™ v o~ 5 S S S © o S o S & o S S S & o S o
— N [5p} w ~ o o o o o o o o o o o o o
~ N [3e} w ~ o o o o o o o o
— N (3] 0 ~ o o o
— N 130
50 Hz Effektivwert des unbeeinflussten Stromes (Sym.) Ip (A)
GrofBe 10x38 400V gG ohne Schlagbolzen
EEEH
7000 'Im=23Ip
T
5000 -
~1
~\
3000
NS 7 B
o T
— 2000 P
ju —
) /
E LT
1
3 1000
Q
<
(] 700
wn
p—e
) = R 8 B8 R 8 g 8 8 8 8 g8 8 8 8 8 g8 8 8 8 %
P - -~ N [sp) v ~ o o o o o o o o o o [
-+ -~ N 13 ['e) ~ o o o o o -~
(%] -~ N 3] wn N~
7))
S
= 50 Hz Effektivwert des unbeeinflussten Stromes (Sym.) Ip (A)
o
>
[a)
X
©
=
Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC / DS-LFCY10GG-08-0322_DE

EP.MERSEN.COM

Me

sen behélt sich das Rec

ht

zu aktualisieren oder zu

corrigieren

or ohne vorherige Ankindigung jede in diesem Datenblatt enthaltene Information zu

andern

Mers

Expertise, our source of energy

1



Zylindrische Sicherungseinsatze 10x38 gG 400 bis
690 VAC

DURCHLASSSTROM-KENNLINIE

GroBe 10x38 690V gG ohne Schlagbolzen
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Zylindrische Sicherungseinsatze 10x38 gG 400 bis

690 VAC

DURCHLASSSTROM-KENNLINIE

GroBe 10x38 400V gG mit Schlagbolzen
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Zylindrische Sicherungseinsatze 10x38 gG 400 bis
690 VAC

DURCHLASSSTROM-KENNLINIE

GréBe 10x38 250V gG mit Schlagbolzen
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Zylindrische Sicherungseinsatze 10x38 gG 400 bis
690 VAC

GréBe 10x38 500V gG ohne Schlagbolzen
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GroéBe 10x38 500V gG ohne Schlagbolzen
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Zylindrische Sicherungseinsatze 10x38 gG 400 bis
690 VAC

SCHMELZ-I’T UND AUSSCHALT-I’T WERTE

GroBe 10x38 400V gG ohne Schlagbolzen

10000
i 400V
" E -
5000 L] pre-arcing I*t
~ 3000
o~
(2]
NS 2000 l
L
o~
-
+
©
E 1000
O
a 700
S5
< 500
ko]
c
=1
o 300
o
N 200
[}
€
e
& 100

32A

Bemessungsstrom (A)

GroBe 10x38 690V gG ohne Schlagbolzen
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Zylindrische Sicherungseinsatze 10x38 gG 400 bis
690 VAC

GroBe 10x38 400V gG mit Schlagbolzen
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GroBe 10x38 250V gG mit Schlagbolzen
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Zylindrische Sicherungseinsatze 10x38 gG 400 bis
690 VAC

ABMESSUNGEN

GroBe 10x38 gG ohne Kennmelder (1001210) GroéBe 10x38 gG mit Kennmelder (1002537)
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