Zylindrische Sicherungseinsatze 22x58

gG 500 bis 690VAC

NIEDERSPANNUNGSSICHERUNGSEINSATZE NACH IEC

ZYLINDRISCHE SICHERUNGSEINSATZE NACH IEC

Mersen ,,aM“ und ,,gG“ Sicherungseinsatze decken eine grof3e
Bandbreite an verschiedenen GréBen und Stromstarken far 400, 500
und 690VAC ab. Sie werden fur die Absicherung von elektrischen
Verteilungsstromkreisen und industriellen Anlagen eingesetzt.

Ein GroBteil der Stromstarken ist in den GroBen 8x31 und 10x38
optional mit Kennmelder, und in den GréBen 14x51 und 22x58 optional
mit Schlagbolzen zur Ausldsung eines Hilfskontakts erhaltlich.

Alle zylindrischen Sicherungseinsatze bestehen aus einem
Keramikkdrper und versilberten Kontakten.

Zylindrische Sicherungseinsatze der Betriebsklasse ,,gG“ werden
zum Schutz von Leitungen, Geraten und Anlagen eingesetzt.

Sie schalten unzuldssige Uberstréme und Kurzschlussstréome

bis zum Bemessungsausschaltstrom sicher ab. Zylindrische
Sicherungseinsatze ,,gG“ schltzen elektrische Gerate und
Anlagen auch vor der elektro-dynamischen Wirkung von hohen
Kurzschlussstromen.

Unsere Technologie und das Herstellungsverfahren sorgen flr eine
héchstzuverlassige technische Leistungsfahigkeit.

Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC / DS-LFCY22GG-09-0322_DE

EP.MERSEN.COM

zu aktualisieren oder zu korrigieren

PRODUKTVORTEILE

¢ Reduzierte BaugroBe
¢ Ganzbereichsschutz

¢ AusflUhrung mit Schlagbolzen fur
Fernanzeige bei Auslésung der
Sicherung

* Besonders sicheres und zuverlassi-
ges Schutzsystem

ANWENDUNGSBEREICHE

Betriebsklasse gG zum Schutz von
Leitungen und Geraten in indus-
triellen Anlagen und elektrischen
Verteilungsstromkreisen gegentber
Uberlast und Kurzschluss

TECHNISCHE NORMEN

* [EC 60269-1& -2

¢ Lloyd's Register of Shipping und
Bureau Veritas Zulassung
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Mersen behalt sich das Recht vor ohne vorherige Ankindigung jede in diesem Datenblatt enthaltene Information zu verandern,
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Zylindrische Sicherungseinsatze 22x58 gG 500 bis

690VAC

TECHNISCHE DATEN UBERBLICK

Spannungsbereich AC 500 ... 690 VAC
Bemessungsbetriebsspannung DC | 250 VDC
Bemessungsstrom (A) 2...125A
Betriebsklasse/Charakteristik gG
Ausschaltvermégen AC (IEC) 120 kA
Ausschaltvermégen DC (IEC) 100 kA
Material des (Sicherungs-) Korpers | Keramik
Material des (Sicherungs-) Kérpers | Zylindrisch
Material der Kontakte versilbertes Kupfer
Baugrofie 22x58 mm
PRODUKTPALETTE

GroBe 22x58 gG 500/690VAC ohne Kennmelder

Katalog- Teile- Bemessungs- | Bemessungs- [ Bemes- Bemessungs- Bemessungs- Bgmessungs— .
i —— e~ spannung AC | spannung DC | sungs- au"sschaltver- auﬂsschaltver- leistungs- . Gewicht
({9} (IEC) strom In mogen AC mogen DC abgabe bei In

FR22GG69V2 F219241 54 g
FR22GG69V4 H219772 54 g
FR22GG69V6 P222216 54 g

FRa26669v2 FR22GGG9VS | L222972 549
FR22GG69V10 | T200761 | 690 V 250V 10A 120 kA 100 kA 1,9W 54 g
FR22GG69V12 | J201304 | 690 V 250V 12A 120 kA 100 kA 2w 549
FR22GG69V16 | S201818| 690 V 250 V 16 A 120 kA 100 kA 25W 54 g
FR22GG69V20 P211038 | 690 V 250V 20A 120 kA 100 kA 3,4W 54 g
FR22GG69V25 | N212072| 690 V 250 vV 25A 120 kA 100 kA 3,5W 54 g
FR22GG69V32 F212594 | 690 V 250 V 32A 120 kA 100 kA 3,7W 54 g
FR22GG69V40 | J213609 | 690 V 250V 40A 120 kKA 100 kA 4,3 W 54 g
FR22GG69V50 | P214626| 690 V 250V 50A 120 kA 100 kA 53W 54 g
FR22GG69V63 | Y215646| 690 V 250V 63 A 120 kA 100 kA 6,3 W 54 g
FR22GG69V80 | Q217180| 690 V 250V 80A 120 kA 100 kA 74 W 549
FR22GG50V100 | E218205| 500 V 250 vV 100 A 120 kA 100 kA 8,3 W 54 g
FR22GG50V125 | J219773 | 500 V 250V 125 A 120 kA 100 kA 1,3W 54 g

Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC / DS-LFCY22GG-09-0322_DE
EP.MERSEN.COM Mersen behélt sich das Recht vor ohne vorherige Ankiindigung jede in diesem Datenblatt enthaltene Information zu verandern, MERS

zu aktualisieren oder zu korrigieren.
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Zylindrische Sicherungseinsatze 22x58 gG 500 bis
690VAC

PRODUKTPALETTE

GroBe 22x58 gG 500/690VAC mit Schlagbolzen

Bemessungs- | Bemessungs- | Bemes- Bemessungs- | Bemessungs- | Bemessungs-
spannung AC | spannung DC | sungs- ausschaltver- | ausschaltver- | leistungs- Gewicht
(IEC) (IEC) strom In mogen AC mdgen DC abgabe bei In

Katalog- Teile-
nummer nummer

FR22GGB9V2P | N093760 54 g
FR22GG69V4P | R214628 544
FR22GG69VEP | A215648 54 g
FRe2GEs0vIZSP FR22GG69VBP | F216665 54
FR22GG69V10P | W217691 | 690 VV 250 V 10A 120 KA 100 KA 1,9W 544
FR22GG69V12P | W218726 | 690 V 250 V 12A 120 kA 100 kA 2W 54 g
FR22GG69V16P | L219775 | 690 V 250 V 16 A 120 KA 100 KA 2,5W 549
FR22GG69V20P | P222975 | 690 V 250 V 20A 120 kA 100 kA 34W 54 g
FR22GG69V25P | M201307 | 690 V 250 V 25A 120 kA 100 kA 3,5W 54 g
FR22GG69V32P | 5211041 | 690 V 250 V 32A 120 KA 100 KA 37W 544
FR22GG69V40P | R212075 | 690 V 250 V 40 A 120 kA 100 kA 43W 54 g
FR22GG69V50P | M213612 | 690 V 250 V 50 A 120 kA 100 kA 53 W 54 g
FR22GG69V63P | T1022160| 690 V 250 V 63A 120 KA 100 KA 48W 544
FR22GG69V8OP | Z1022165| 690 V 250 V 80 A 120 kA 100 kA 6,2W 54 g
FR22GG50V63P | $214629 | 500 V 250 V 63A 120 KA 100 KA 48W 549
FR22GG50V80P | F216159 | 500 V 250 V 80 A 120 kA 100 kA 62W 54 g
FR22GG50V100P| T217183 | 500 V 250 V 100 A 120 kA 100 kA 83W 54 g
FR22GG50V125P| H218208 | 500 V 250 V 125 A 120 KA 100 KA 1,3W 544

Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC / DS-LFCY22GG-09-0322_DE

Mersen behalt sich das Recht vor ohne vorherige Ankindigung jede in diesem Datenblatt enthaltene Information zu verandern, MES
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Zylindrische Sicherungseinsatze 22x58 gG 500 bis
690VAC

GréBe 22x58 690V gG
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Zylindrische Sicherungseinsatze 22x58 gG 500 bis

690VAC

GroBe 22x58 690V gG
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Zylindrische Sicherungseinsatze 22x58 gG 500 bis
690VAC

GroéBe 22x58 500V gG
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Zylindrische Sicherungseinsatze 22x58 gG 500 bis
690VAC

DURCHLASSSTROM-KENNLINIE

GroéBe 22x58 690V gG
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Zylindrische Sicherungseinsatze 22x58 gG 500 bis

690VAC

DURCHLASSSTROM-KENNLINIE

GréBe 22x58 500V gG
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Zylindrische Sicherungseinsatze 22x58 gG 500 bis
690VAC

GroBe 22x58 690V gG
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Zylindrische Sicherungseinsatze 22x58 gG 500 bis
690VAC

ABMESSUNGEN

GroBe 22x58 gG ohne Kennmelder (10012114)
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