MULTIVERT® 160A

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten, GréBe 00, 160 A, 690 VAC
3-polig schaltbar

SICHERUNGS-LASTTRENNSCHALTER UND SCHALTLEISTEN NACH IEC

NH SICHERUNGS-LASTSCHALTLEISTEN

MULTIVERT® NH-Sicherungs-Lastschaltleisten erflllen samtliche
Funktionen eines NH-Sicherungs-Lasttrennschalters. Die Konstruktion
ist fUr die Direktmontage auf Sammelschienen in dreipoliger
Anordnung ausgelegt.

Die dreipoligen MULTIVERT® 160A Schaltleisten k&énnen auf 100 und
185mm Sammelschienen-Systemen direkt montiert werden.

MULTIVERT® 160A Schaltleisten sind fur NH-Sicherungs-Einsatze
nach IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, GréBe 00, 160A entwickelt.

Das System ist ein Modulsystem, in dem die verschiedenen Produkte
optimal kombiniert werden kénnen. MULTIVERT® ermoglichen dem
Anwender eine rasche und einfache Installationsmoglichkeit sowie
hohe Sicherheit bei der Installation und Wartung.

TECHNISCHE DATEN UBERBLICK
|
Bemessungsbetriebsspannung AC | 690 VAC
Bemessungsstrom (A) 160 A
BaugrofRe It. Norm 00

Ue =AC 400 V; le = 160 A 120kA
Ue =AC 500 V; le =160 A 120kA
Ue =AC 690 V; le = 100 A 50kA

Schaltvermdgen

Montageart Sammelschienensystem 100 mm und 185 mm
Schaltbarkeit 1 x 3-polig
Anzahl der Pole 3

Sicherungs-Lasttrennschalter und Schaltleisten nach IEC / DS-LABCMV003P-14-0823-DE

EP.MERSEN.COM

verandern, zu aktualisieren oder zu korrigieren

PRODUKTVORTEILE

Montage auf 100 und 185mm
Sammelschienen-System

Symmetrische Schaltleiste - Ka-
belabgang oben/unten bei Einbau
wahlbar

BerUhrungsschutz IP 30 mit Zent-
ralabdeckung

Parkstellung des Schaltdeckels,
auch mit eingesetzen NH-Siche-
rungs-Einsatzen

Leitungsanschlussvarianten:
Schraube, Schellenklemme, Al/Cu
Klemme, Rahmenklemme, V-An-
schluss

Elektronische Sicherungsuber-
wachung oder Meldeschalter fur
Schalterstellung - optional

Sicheres Schalten unter Last nach
IEC 60947-3

ANWENDUNGSBEREICHE

Hausanschlusskasten
Zahlerverteiler

Schalttafeln in Gewerbe- und Indus-
trieanlagen

Gebdudeverteileranlagen
Installationsverteiler
Kabelverteilerschranke

TECHNISCHE NORMEN

nach IEC/EN 60 947-3.

FlUr NH-Sicherungs-Einsatze GroBe
000/00 nach IEC/EN 60 269-2,
VDE 0636-2.
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MULTIVERT® 160A

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten, GréBe 00, 160 A, 690 VAC
3-polig schaltbar

PRODUKTPALETTE

MULTIVERT® 160 A GroBe 00 SaS-System 100 mm 1x3-polig schaltbar

Katalog- Teile- Leitungs- . Ausfohrung Verpa- Gewicht
nummer nummer anschlussmaterial ckung

1.000.900 | F1002184 | 3 Schrauben M8 mit Kabelabdeckhaube MZ0OOKH 1 Stiick | 1,12 kg
1.000.901| X1023129 | 3 Schellen Cu 4-70 mm? mit Kabelabdeckhaube MZOOKH 1 Stiick | 1,12 kg
1.000.902 | 21023131 | 3 Klemmen Al/Cu 1,5-70 mm? mit Kabelabdeckhaube MZ0OOKH 1 Stiick | 1,12 kg
mit V-Anschluss flr . .
1.000.903 | A1023132 V-Anschlussklemmen GréRe 00 mit Kabelabdeckhaube 1.000.915 1 Stiick | 1,12 kg
1.000.904 | B1023133 | 3 Rahmenklemmen Cu 2,5-70 mm? mit Kabelabdeckhaube MZ00KH 1 Stick | 1,1 kg
° .
1.000.905| G1002185| 3 Schrauben M8 MULTIVERT® 1.000.900 mit 1 Stiick | 1,47 kg
Verkabelung der Messleitungen
1000900  1.000.903 o .
1.000.906| C1023134 | 3 Schellen Cu 4-70 mm? MULTIVERT® 1.000.901 mit 1 Stiick | 1,47 kg

Verkabelung der Messleitungen
MULTIVERT® 1.000.902 mit

1.000.907 | D1023135 | 3 Klemmen Al/Cu 1,5-70 mm? . 1 Stick | 1,47 kg
Verkabelung der Messleitungen
mit V-Anschluss MULTIVERT® 1.000.903 mit .
1.000.908| E1023136 fur V-Anschlussklemmen GrofRe 00 Verkabelung der Messleitungen 1 Stlck | 1,47 kg
° .
1.002.437| Y1023130 | 3 Rahmenklemmen Cu 2,5-70 mm? MULTIVERT® 1.000.904 mit 1 Stick | 1,18 kg

Verkabelung der Messleitungen

1.000.905

MULTIVERT® 160 A GroBe 00 Sas-System 185 mm 1x3-polig schaltbar

Katalog- Leitungs-
nummer anschlussmaterial

Ausfiihrung Gewicht

inklusive Ausgleichsabdeckung MZ0OAAD

1.001.339| Y1023153 | 3 Schrauben M8 und Adapter 1.001.289

1 Stiick | 1,8 kg

1.001.339
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MULTIVERT® 160A

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten, GréBe 00, 160 A, 690 VAC

3-polig schaltbar

TECHNISCHE DATEN GEMASS EN / IEC 60947

160 A, 100 mm
1x3-polig schaltbar

160 A, 185 mm
1x3-polig schaltbar

Anzahl der Pole/Phasen 3 3
BaugroRe 00 00
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft mit NH-Sicherungs-Einsatzen I, 160 A 160 A
Max. zulassige Bemessungsleistungsabgabe der NH-Sicherungs-Einsatze P, 12W 12W
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft mit Trennmessern Iy, 250 A 250 A
Max. zulassige Bemessungsleistungsabgabe der Trennmesser P, 1,2W 1,2W
Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V 690V
Gebrauchskategorie nach IEC/EN 60947-3

Ue=AC 400 V;le =160 A AC 23 B

Ue =AC 500 V; le = 160 A AC22B

Ue=AC 690 V; e = 100 A AC 22 B
Bemessungsisolationsspannung U; 1000 V 1000 V
Bemessungsstospannungsfestigkeit Uimp 8 kV 8 kV
Bemessungsfrequenz 50 ... 60 Hz 50 ... 60 Hz
Schutzart IP 30 IP 30
Verschmutzungsgrad 3 3
Bemessungsbetriebsart Dauerbetrieb Dauerbetrieb
Bemessungs-Kurzschluss-Einschaltvermdgen mit Trennmessern lgm 4,5 4,5
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit mit Trennmessern lgy 45kA/1s 45kA/1s
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Schutz durch Sicherungen

Ues=AC400V;le=160A 120 kA

Ue =AC 500 V; l¢ = 160 A 120 kA

Ue=AC 690 V;le =100 A 50 kA
Bemessungsleistungsabgabe bei Iy, ohne NH-Sicherungs-Einsatze 18 W 18 W
Bemessungsleistungsabgabe bei I, 250 A ohne Trennmesser 44 W 44 W
Leitungsanschluss
Standard - Leitungsanschluss M8 M8
fur Kabelschuhe Cu max. 70 mm? 70 mm?
fur Kabelschuhe Al max. 70 mm? 70 mm?
fiir Kupferschienen mit max. Dimensionen 20 x5 mm 20 x5 mm
V-Laschen fiir V-Anschlussklemmen 10 - 95 mm? 10 - 95 mm?
Sammelschienenanschluss
Standard - Sammelschienenanschluss M8 :J:{;?i?;ﬂ:l;ss
Krallenklemme flir SaS-Stérke 5...10 mm 5...10 mm
Sammelschienen-System 100 mm 185 mm

Montageart

Sammelschienen-System | Sammelschienen-System
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MULTIVERT® 160A

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten, Gré68e 00, 160 A, 690 VAC
3-polig schaltbar

ABMESSUNGEN

MULTIVERT® 160A/100mm NH-Sicherungs-Lastschaltleisten
Direktmontage mit Schrauben auf 100mm Sammelschienen-System (MOT137¢)
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MULTIVERT® 160A

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten, Gré68e 00, 160 A, 690 VAC

3-polig schaltbar

ABMESSUNGEN

MULTIVERT® 160A/100mm NH-Sicherungs-Lastschaltleisten
bohrungslose Direktmontage mittels Krallenklemmen
auf 100mm Sammelschienen-System
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MULTIVERT® 1T60A

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten, Gré68e 00, 160 A, 690 VAC
3-polig schaltbar

ABMESSUNGEN

MULTIVERT® 160A/100mm NH-Sicherungs-Lastschaltleisten

bohrungslose Direktmontage inklusive Adapter

mit Krallenklemmen auf 185mm Sammelschienen-System
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Abmessungen in mm
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MULTIVERT® 160A
NH-Sicherungs-Lastschaltleisten, Gré68e 00, 160 A, 690 VAC
3-polig schaltbar

ABMESSUNGEN

Leitungsanschliisse MULTIVERT® 160A (MA107d)

Anschlussart N S A \ R K
Artikelnummer |[00SZS 00SZESK 00SZA70 00SZVK1 (Zubehor) *) 1.003.433
Bezeichnung Schraube| Schelle Klemme Al/Cu V-Anschlussklemme Rahmenklemme Klemmblock
Klemmbereiche |Cu 16-70 | Cu 4-70 Cu 1,5-70 Cu 10-50 Cu2,5-70 Cu 1,5-16
[mm?] Al 16-95 | - Al 1,5-70/95 se Al 35-70/95 se - -
M(an) {Nm} 15-17 3-4 3-4 5-6 6 34
M5
@ i
2 @ Art.Nr. 00SZVK1
(Zubehor)

SW13 ? 22
£

1,5-16mm? re/rm

1,525mm )

*) werkseitiger Einbau in MULTIVERT 160A, 1x3-polig schaltbar
Art.Nr. 1.000.904 (fur 100mm SaS-System) und Art.Nr. 1.002.489 (fur 60mm SaS-System)

Abmessungen in mm

Sicherungs-Lasttrennschalter und Schaltleisten nach IEC / DS-LABCMV003P-14-0823-DE
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MULTIVERT® 1T60A

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten, Gré68e 00, 160 A, 690 VAC
3-polig schaltbar

ABMESSUNGEN

Adapter GroBe 00 mit Klemmanschluss
fiir bohrungslose Montage auf Sammelschienen-System 185mm (MAT112b)

11,25
_’I 1677
- 6-9Nm 116"
¥ T
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L

Artikelnummer 1.001.298 Artikelnummer 1.001.300

Abmessungen in mm
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MULTIVERT® 160A

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten, GréBe 00, 160 A, 690 VAC
3-polig schaltbar

EXPLOSIONSZEICHNUNG

MULTIVERT® 160A 1x3-polig schaltbar (E 1.000.857)

Artikelnummer Kurzbezeichnung

Basiskorper
Schutzabdeckung
Schaltdeckel

Griff

Beschriftungsflache/Schild
MZ00KH Kabelabdeckhaube 106mm

E
2
3
4
5
6
7
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MULTIVERT® 160A

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten, GréBe 00, 160 A, 690 VAC

3-polig schaltbar

ZUBEHOR

=. A
MZOOKA e ﬂu
MZOOKH

MZAW

Abdeckungen/Kabelabdeckungen

il Ausfiihrung Verpackungseinheit
nummer

" ~ .

1.000.915 | H1023300 Kabelabdeckhaube fiir MULTIVERT®/BSL 160 A mit 1 Stiick 50g
V-Anschluss

MZOOKA | L1023464 | Verlangerungshaube zu Kabelabdeckhaube MZOOKH | 1 Stiick 409
Kabelabdeckhaube Lange 106 mm .

MZOOKH | F1023298 fir MULTIVERT®/BSL 160 A 1 Stilck 20g

Abdeckungen/Ausgleichs- & Systemabdeckungen

Katalog-
nummer

1.005.084

Teilenummer

TBD

Ausfihrung

Ausgleichsabdeckung 3-teilig, mit integriertem
Beschriftungsfeld zur Anpassung an MULTIVERT®
i-Xtensio

fir 185 mm SaS-System

Verpackungseinheit

1 set

Gewicht

0,1kg

MZ0OOAAD

X214081

Ausgleichsabdeckung 2-teilig, mit integriertem
Beschriftungsfeld zur Anpassung an MULTIVERT®
fir 185 mm SaS-System

1 Set

0,1kg

MZAW

D218687

Abstitzwinkel fir Abdeckplattenhalterung
1 Set = 4 Stick

1 Set

2749

Sicherungs-Lasttrennschalter und Schaltleisten nach IEC / DS-LABCMV003P-14-0823-DE
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MULTIVERT® 160A

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten, GréBe 00, 160 A, 690 VAC
3-polig schaltbar

ZUBEHOR

Abdeckungen/Leerplatzabdeckung

Katalog- Teilenummer| Anwendung Ausfiihrung Verpackungseinheit | Gewicht
d!] o nummer

Leerplatzabdeckung

Breite 50 mm, Lange 630 mm
zum frontseitigen Abdecken leerer 1 Stick 0,14 kg
Leistenplatze in Schaltanlagen mit
Zentralabdeckung

Leerplatzabdeckung

Breite 50 mm, Lange 630 mm
SaS-System | mit Hohenausgleich 123 mm

185 mm fir Sammelschienenmontage,

Set = Abdeckung + Montageset
MZOOLPAP (2 Distanzstiicke, 2 Schraubnieten)

ui Leerplatzabdeckung ohne
o e .

Hohenausgleich
SaS-System | Breite 50 mm, Lange 320 mm
100 mm fur Einfachadapter MZOOESA und
Doppeladapter MZOODSA
inkl. Befestigungsmaterial

Leerplatzabdeckung ohne
SaS-System | Hohenausgleich

185 mm Breite 50 mm, Lange 500 mm
inkl. Befestigungsmaterial

SaS-System

1.002.493 | N1002283 185 mm

1.002.830 | E1023412 1 Set 0,20 kg

MZOOLPAP | B1023409 1 Stilick 50¢g

1002495 1002830 MZO1LPAP | C1023410 1 Stiick 60g

MZOILPAP

Montageméglichkeiten/Sammelschienenmontage

g o
\‘% Katalogy Teilenummer| Ausfilihrung Verpackungseinheit | Gewicht
nummer
00SZRK3 1oozete 00SZRK3 | K215105 | K'aleniiemme Grofe 00, M =5 Nm 1Set 0,10 kg
1.002.646 | W1023450 | IPressmuter M8, Grofte 00 1Set 0,12 kg

Sicherungs-Lasttrennschalter und Schaltleisten nach IEC / DS-LABCMV003P-14-0823-DE
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MULTIVERT® 160A

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten, GréBe 00, 160 A, 690 VAC
3-polig schaltbar

ZUBEHOR

Adapter fiir Montage auf Sammelschienen/Klemmanschluss

rIfS::rl::egl: Ausnjhrung NEIRRCKIGSEIRASK

Einfachadapter 100/185 mm
MULTIVERT® mit erhdhter Berthrungssicherheit
1.001.289 | C1023295 | 160 A/100 mm | zum Hohenausgleich bei 1 Stilck 0,56 kg
1x3-polig kombinierter Montage mit
MULTIVERT 250 A, 400 A, 630 A
Doppeladapter 100/185 mm
MULTIVERT® mit erhohter Berlihrungssicherheit
1.001.298 | Y1023291 | 160 A/100 mm | zum Hohenausgleich bei 1 Stiick 0,8 kg
1x3-polig kombinierter Montage mit
MULTIVERT 250 A, 400 A, 630 A

1.001.289 1.001.298

Adapter fiir Montage auf Sammelschienen/Schraubanschluss

rIfS::rl::egl: Ausnjhrung NEIRRCKINGSEIRASK

° Doppeladapter 100/185 mm mit
:\B/ISUIETIVERT / erhohter Berlihrungssicherheit
1.005.081 | D1200143 160 A100 mm | 24M Hoéhenausgleich bei 1 piece 1,2 kg
1x3-polig kombinierter Montage mit

MULTIVERT® i-Xtensio 400 A,

Doppeladapter 100/185 mm
MULTIVERT® | mit erhdhter Berlihrungssicherheit
BSL zum Hohenausgleich bei

MZ0ODSA| C217145 160 A/100 mm | kombinierter Montage mit 1 Stick 0.71kg
1x3-polig MULTIVERT®/BSL 250 A, 400 A,
630 A
Einfachadapter 100/185 mm
MULTIVERT® | mit erhdhter Berlihrungssicherheit
BSL zum Héhenausgleich bei .
MZ00ESA| Q216628 160 A/100 mm | kombinierter Montage mit 1 Stiek 0.51kg
1x3-polig MULTIVERT®/BSL 250 A, 400 A,
630 A
MZOODSA MZOOESA
Meldeeinrichtungen

s

1.000.852

Katalog-
nummer

Teilenummer| Ausfilihrung Verpackungseinheit | Gewicht

Meldeschalter fir Schalterstellung

Mikroschalter 1 Wechsler 5 A, 250 V

Elektronische Sicherungsiiberwachung ESU GréRke
1.002.939 | Y1023452 | 00 fiir MULTIVERT® 160 A mit verkabelten 1 Stiick 0,66 kg
Messleitungen(Bemessungsspannung=525VAC)

1.000.852 | Q1002285 1 Stiick 90g

1.002.939

Sicherungs-Lasttrennschalter und Schaltleisten nach IEC / DS-LABCMV003P-14-0823-DE
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MULTIVERT® 160A

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten, GréBe 00, 160 A, 690 VAC

3-polig schaltbar

ZUBEHOR

Amperemeter-Einheiten

el Ausfiihrung Verpackungseinheit
nummer

1.000.100 | K1023279 GroRe 00, 100 A, mit Schleppzeiger, 1-polige 1 Stiick 0,34 kg

Messung
1000101 1000107 1.000.101 | L1023280 GroRe 00, 150 A, mit Schleppzeiger, 1-polige 1 Stiick 0,34 kg

Messung
Grofe 00, 100 A, mit Schleppzeiger, 3-polige

1.000.106 | R1023285 | Messung 1 Stick 0,34 kg
(wahlweise L1, L2, L3)
GroRe 00, 150 A, mit Schleppzeiger, 3-polige

1.000.107 | S1023286 | Messung 1 Stick 0,34 kg
(wahlweise L1, L2, L3)

Stromwandler in Kombination mit Adapter

el Ausfiihrung Verpackungseinheit
nummer

Stromwandler in Kombination mit Adapter

1.000.117

R1023446

Einfachadapter 100/185 mm fiir Stromwandler

1 Stiick

0,34 kg

1.000.119

A1023293

Doppeladapter 100/185 mm fir Stromwandler

1 Stlck

0,58 kg

1.000.120

B1023294

Doppeladapter 185/185 mm fiir Stromwandler

1 Stlck

0,56 kg

1.000.121

F1024609

Stromwandler fiir Adapter

fur 1-polige Messung bis 100/5A, Klasse 1

Set = 1 Stilick Stromwandler + 3 Stiick Primarrohre

Art. Nr. 1.000.125 als Distanzierung, 1 Stiick in den
Wandler eingebaut, 2 weitere Stiick lose beigepackt

1 Set

0,51 kg

1.000.122

G1024610

Stromwandler fir Adapter

fir 3-polige Messung bis 100/5A, Klasse 1

Set = 3 Stlick Stromwandler mit Primarrohren Art. Nr.
1.000.125 als Distanzierung, 3 Stiick in den Wandler
eingebaut

1 Set

0,78 kg

1.000.119 +1.000.123 1.000.120 +1.000.124

1.000.123

H1024611

Stromwandler fiir Adapter

fur 1-polige Messung bis 150/5A, Klasse 1

Set = 1 Stlick Stromwandler + 3 Stiick Primarrohre

Art. Nr. 1.000.125 als Distanzierung, 1 Stiick in den
Wandler eingebaut, 2 weitere Stiick lose beigepackt

1 Set

0,52 kg

1.000.124

J1024612

Stromwandler fur Adapter

fur 3-polige Messung bis 150/5A, Klasse 1

Set = 3 Stlick Stromwandler mit Primarrohren Art. Nr.
1.000.125 als Distanzierung, 3 Stiick in den Wandler
eingebaut

1 Set

0,81 kg

1.000.125

V1024599

Primarrohr fur Adapter als Distanzierung
Nachristset fir benachbarte MULTIVERT® ohne
Messung

zur Erreichung der gleichen Bauhdhe

1 Set = 3 Stlck

1 Set

0,37 kg
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MULTIVERT® 160A

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten, GréBe 00, 160 A, 690 VAC

3-polig schaltbar

ZUBEHOR

MZ0O03SW100

MZOOPRI150

SZISW150

MZ0O0BT2

Stromwandler/Aufbaustromwandler

MZ001SW100

C1024606

Stromwandler bis 100/5A fiir 1-polige Messung
zwischen Sammelschiene und MULTIVERT®,
Klasse 1

Set = 1 Stlick Stromwandler + 3 Stiick Primar-
rohre als Distanzierung, 1 Stiick im Wandler
eingebaut, 2 weitere Stiick lose beigepackt

1 Set

Katalog- Ausflihrung Verpackungseinheit
nummer

0,55 kg

MZ001SW150

E1024608

Stromwandler bis 150/5A fiir 1-polige Messung
zwischen Sammelschiene und MULTIVERT®,
Klasse 1

Set = 1 Stlick Stromwandler + 3 Stiick Primar-
rohre als Distanzierung, 1 Stlick im Wandler
eingebaut, 2 weitere Stiick lose beigepackt

1 Set

0,55 kg

MZ003SW100

B1024605

Stromwandler bis 100/5A fiir 3-polige Messung
zwischen Sammelschiene und MULTIVERT®,
Klasse 1

Set = 3 Stlick Stromwandler mit Primarrohren als
Distanzierung, 3 Stiick im Wandler eingebaut

1 Set

1,84 kg

MZ003SW150

D1024607

Stromwandler bis 150/5A fiir 3-polige Messung
zwischen Sammelschiene und MULTIVERT®,
Klasse 1

Set = 3 Stlick Stromwandler mit Primarrohren als
Distanzierung, 3 Stiick im Wandler eingebaut

1 Set

1,85 kg

MZ00PR150

R1024596

Primarrohr als Distanzierung, bis 150/5A,
Nachristset fur benachbarte MULTIVERT® ohne
Messung zur Erreichung der gleichen Bauhdhe
1 Set = 3 Stiick

1 Set

0,4 kg

SZ1SW100

H1024565

Stromwandler bis 100/5A fiir 1-polige Messung
zwischen Sammelschienen, Klasse 1
(und Einspeise- oder Abgangsschiene)

1 Stick

0,32 kg

SZ1SW150

J1024566

Stromwandler bis 150/5A fiir 1-polige Messung
zwischen Sammelschienen, Klasse 1
(und Einspeise- oder Abgangsschiene)

1 Stiick

0,33 kg

Beschriftungsmoglichkeiten

Katalog- Ausfilhrung Verpackungseinheit
nummer

MZOOBTZ‘ K215611

‘ Beschriftungstrager GroRe 00

| 1 Stiick

| 10g
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3-polig schaltbar

MULTIVERT® 160A
NH-Sicherungs-Lastschaltleisten, GréBe 00, 160 A, 690 VAC

1 Set

ZUBEHOR

oW

O0SZESK

1.000.098

00SZVK1

00SZA70 | R211523

1 Set = 3 Stiick

Schelle Cu 4-70 mm?
fur Schaltgerate GroRke 00

1 Set = 3 Stiick

1 Set

Varianten der Leitungsanschliisse
IEHEHHHIIIIHHHHHHHHHIIIHHHHHIIEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHH%HHHHHH%HHHIIHHHHHI
nummer
Klemme Al/Cu 1,5-70 mm?
fur Schaltgerate GroRe 00 759
1 Set 359
359

30

409

29

00SZESK | E214594

Anschlussschraube M8
fir Schaltgerate GroRe 00

1 Set = 3 Stilck

12/120

0,14 kg

00SzS

M229298

V-Anschlussklemme Grofte 00,

10-70 mm?2 rm, 10-95 mm?re,
35-95 mm? sm, 50-95 mm? se,

1 Set

88 g

1 Set

00SZVK1
E

D1023434

M =12 Nm

Isolierkappe fir V-Anschlussklemme Grofze 00

1023435
3-fach Klemme je Pol 1,5 bis 16 mm?

1 Set = 3 Stilick

1.000.098
1.003.433

Klemme Al/Cu 50-95 mm?

11022958
fur Schaltgerate Grofke 00

V1033684

1 Set = 3 Stiick

1.003.571

i dy

1.003.433
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