NH Sicherungseinsatze gG 5O00VAC

Doppelkennmelder/spannungsfreie Grifflaschen, GréBe 000, 00, 0,1, 2, 3

NIEDERSPANNUNGSSICHERUNGSEINSATZE NACH IEC

NH SICHERUNGSEINSATZE

Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet
und setzt sich wie folgt zusammen:

e Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und
Phasenabdeckung)

e Sicherungs-Einsatze mit Kontaktmessern

e Gerdt zum Austausch der Sicherungs-Einsatze
(Niederspannungs-Aufsteckgriff)

Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes
Personal erfolgen.

NH-Sicherungs-Einsatze der Betriebsklasse ,,gG“ werden zum
Schutz von Leitungen, Geraten und Anlagen eingesetzt. Sie
schalten unzulassige Uberstréme und Kurzschlussstréme bis
zum Bemessungsauschaltstrom sicher ab. Sicherungs-Einsatze
,9G" schitze elektrische Gerate und Anlagen auch vor der
elektrodynamischen Wirkung von hohen Kurzschlussstromen.

TECHNISCHE DATEN UBERBLICK

Bemessungsbetriebsspannung AC | 500 VAC
Bemessungsbetriebsspannung DC | 250 VDC
Bemessungsstrom (A) 2..630A
BaugrofRe It. Norm GroRe 000 bis 3
Betriebsklasse/Charakteristik gG
Ausschaltvermdgen AC (IEC) 120 kA
Ausschaltvermdgen DC (IEC) 80 kA

Material des (Sicherungs-) Korpers | Keramik
Material der Kontakte Kupfer, versilbert

Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC / DS-LFBCS5-11-0522_DE

PRODUKTVORTEILE

« Abmessungen nach DIN 43620 Teil
1 bis 4

* Isolierte Metallgrifflaschen
¢ Doppelkennmelder

« Bleifreie Kontaktmesser

* 0% Kadmium

ANWENDUNGSBEREICHE

* Ganzbereichs-Sicherungseinsatze
far Kabel- und Leitungsschutz

TECHNISCHE NORMEN

* VDE 0636 Teil 201
e [EC 60269-1und -2

C€
EAL

Mersen behalt sich das Recht vor ohne vorherige Ankindigung jede in diesem Datenblatt enthaltene Information zu verandern, Mﬁs

EP.MERSEN.COM zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Expertise, our source of energy



NH Sicherungseinsatze gG 500VAC

Doppelkennmelder/spannungsfreie Grifflaschen, GréBe 000, 00, 0,1, 2, 3

PRODUKTPALETTE

GréBe 000 gG 500VAC spannungsfreie Grifflaschen

Katalog- Teile- Bemessungs- | Bemessungs- | Bemes- Bgmessungs- . Verpa- .
i —— AT spannung AC | spannung DC | sungs- leistungs- . Breite cI_(ungs- Gewicht
(IEC) (IEC) strom In abgabe bei In einheit
NH000GG50V2-1 C219652 | 500 V 250 vV 2A 1,9 W 20,8 mm 3 0,13 kg
NH000GG50V4-1 N205770 | 500V 250V 4A 1,5W 20,8 mm 3 0,13 kg
NHO000GG50V6-1 P212464 | 500 V 250V 6A 1,6 W 20,8 mm 3 0,13 kg
NHO000GG50V10-1 V215528 | 500 V 250 V 10A 1,1 W 20,8 mm 3 0,13 kg
NHO000GG50V16-1 F213997 500 V 250V 16 A 1,8 W 20,8 mm 9 0,13 kg
NHO000GG50V20-1 F218091 500 V 250 vV 20A 23W 20,8 mm 9 0,13 kg
NHO00GG50V25-1 K200638 | 500V 250V 25A 2,4 W 20,8 mm 9 0,13 kg
NHO000GG50V32-1 D213489 | 500 V 250V 32A 3,1W 20,8 mm 9 0,13 kg
NHO000GG50V35-1 G201187 | 500 V 250 vV 35A 3w 20,8 mm 9 0,13 kg
NH000GG50V40-1 D219653 | 500V 250V 40A 3,7W 20,8 mm 9 0,13 kg
NHO000GG50V50-1 C222849 | 500 V 250V 50A 4,1W 20,8 mm 9 0,13 kg
NH000GG50V63-1/3 | R212466C | 500 V 250 vV 63 A 54 W 20,8 mm 3 0,13 kg
NHO000GG50V80-1/3 | N215016C | 500 V 250V 80A - 20,8 mm 3 0,13 kg
NHO000GG50V100-1/3| J201189C | 500 V 250 vV 100 A 75W 20,8 mm 3 0,13 kg
GréBe 00 gG 500VAC spannungsfreie Grifflaschen
atlog: ole: | Somemnge | Somermingt | memesanged| RETEIST | | YR | e
(IEC) (IEC) abgabe bei In einheit
NHO00GG50V125-1| V200808 | 500 V 250 V 125A 10w 29,5 mm 3 0,2 kg
NH00GG50V160-1| W201867| 500 V 250V 160 A 12,3W 29,5 mm 3 0,2 kg
NHOOGG50V160-1
GréBe 0 gG 500VAC spannungsfreie Grifflaschen
Katalog- Teile- Bemessungs- Bemessungs- Bemes- Bgmessungs- . Verpa- .
A —— T spannung AC spannung DC sungs- leistungs- . Breite cI_(ungs- Gewicht
(IEC) (IEC) strom In abgabe bei In einheit
NHOGG50V6-1 B212636 29,5 mm 3 0,23 kg
NHOGG50V10-1 M213152 | 500 V 250V 10A 1,1W 29,5 mm 3 0,23 kg
NHOGG50V16-1 | E213651 | 500 V 250V 16 A 1,8 W 29,5 mm 3 0,23 kg
NHOGGSOVIBO NHOGG50V20-1 | L214163 | 500 V 250 V 20A 2,3W 29,5 mm 3 0,23 kg
NHOGG50V25-1 P214672 | 500 V 250V 25A 2,4 W 29,5 mm 3 0,23 kg
NHOGG50V32-1 | V215183 | 500 V 250V 32A 3,1W 29,5 mm 3 0,23 kg
NHOGG50V35-1 | W215690| 500 V 250V 35A 3W 29,5 mm 3 0,23 kg
NHOGG50V40-1 | C216202 | 500 V 250 V 40 A 3,7W 29,5 mm 3 0,23 kg
NHOGG50V50-1 | A216706 | 500 V 250 V 50 A 41W 29,5 mm 3 0,23 kg
NHOGG50V63-1 N217224 | 500 V 250V 63 A 6,6 W 29,5 mm 3 0,23 kg
NHOGG50V80-1 | T217735 | 500 V 250 V 80A 8 W 29,5 mm 3 0,23 kg
NHOGG50V100-1 | D218250 | 500 V 250 V 100 A 9,4 W 29,5 mm 3 0,23 kg
NHOGG50V125-1 | S218769 | 500 V 250V 125A 11,8 W 29,5 mm 3 0,23 kg
NHOGG50V160-1 | F219287 | 500 V 250V 160 A 14,6 W 29,5 mm 3 0,23 kg
Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC / DS-LFBCS5-11-0522_DE
EP.MERSEN.COM Mersen behélt sich das Recht vor ohne vorherige Anktindigung jede in diesem Datenblatt enthaltene Information zu ver&ndern, MERS

zu aktualisieren oder zu korrigieren
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NH Sicherungseinsatze gG 500VAC

Doppelkennmelder/spannungsfreie Grifflaschen, GréBe 000, 00, 0,1, 2, 3

PRODUKTPALETTE

GréBe 1 gG 500VAC spannungsfreie Grifflaschen

Katalog- Teile- Bemessungs- Bemessungs- Bemes- B?messungs- . Verpa- .
i —— TR spannung AC spannung DC sungs- leistungs- . Breite cI_(ungs- Gewicht
(IEC) (IEC) strom In abgabe bei In einheit
NH1GG50V16-1 | H219818 | 500 V 250 vV 16 A 1,8 W 29,5 mm 3 0,28 kg
NH1GG50V20-1 T222496 | 500 V 250V 20A 2,3W 29,5 mm 3 0,28 kg
NH1GG50V25-1 | K223017 | 500 V 250V 25A 24W 29,5 mm 3 0,28 kg
NHIGGSOVIE NH1GG50V32-1 | R200805 | 500 VV 250 V 32A 31W 29,5 mm 3 0,28 kg
NH1GG50V35-1 | G201348 | 500 V 250V 35A 3W 29,5 mm 3 0,28 kg
NH1GG50V40-1 | Q211085 | 500 V 250V 40A 3,7W 29,5 mm 3 0,28 kg
NH1GG50V50-1 L212116 | 500 V 250V 50 A 4,1 W 29,5 mm 3 0,28 kg
NH1GG50V63-1 | N213153 | 500 V 250 V 63 A 6,6 W 29,5 mm 3 0,28 kg
NH1GG50V80-1 | M214164 | 500 V 250 V 80A 8w 29,5 mm 3 0,28 kg
NH1GG50V100-1 | W215184 | 500 V 250V 100 A 9,4 W 29,5 mm 3 0,28 kg
NH1GG50V125-1 | T236043 | 500 V 250 V 125A 11,8 W 29,5 mm 3 0,28 kg
NH1GG50V160-1 | B216707 | 500 V 250 V 160 A 14,6 W 39,5 mm 3 0,42 kg
NH1GG50V200-1 | P217225 | 500 V 250V 200 A 18 W 39,5 mm 3 0,42 kg
NH1GG50V224-1 | V217736 | 500 V 250V 224 A 19W 39,5 mm 3 0,42 kg
NH1GG50V250-1 | E218251 | 500 V 250 V 250 A 20 W 39,5 mm 3 0,42 kg

GréBe 2 gG 500VAC spannungsfreie Grifflaschen

Katalog- Teile- Bemessungs- Bemessungs- Bemes- Bgmessungs- . Verpa- .
e ARG spannung AC spannung DC sungs- leistungs- . Breite cl_(ungs— Gewicht
(IEC) (IEC) strom In abgabe bei In einheit
NH2GG50V25-1 | J219819 | 500 V 250V 25A 24W 39,5 mm 3 0,42 kg
NH2GG50V35-1 L223018 | 500 V 250 V 35A 3w 39,5 mm 3 0,42 kg
NH2GG50V40-1 | S200806 | 500 V 250V 40A 3,7W 39,5 mm 3 0,42 kg
NH2GGE30V2501 NH2GG50V50-1 | H201349 | 500 V 250 V 50 A 41 W 39,5 mm 3 0,42 kg
NH2GG50V63-1 | T201865 | 500 V 250V 63 A 6,8 W 39,5 mm 3 0,42 kg
NH2GG50V80-1 | F211605 | 500 V 250V 80A 8,3 W 39,5 mm 3 0,42 kg
NH2GG50V100-1 | P213154 | 500 V 250 V 100 A 10,7 W 39,5 mm 3 0,42 kg
NH2GG50V125-1 | N214165 | 500 V 250V 125A 12,2 W 39,5 mm 3 0,42 kg
NH2GG50V160-1 | X215185 | 500 V 250 V 160 A 15W 39,5 mm 3 0,42 kg
NH2GG50V200-1 | E216204 | 500 V 250V 200 A 185W 39,5 mm 3 0,42 kg
NH2GG50V224-1 | Q217226 | 500 V 250V 224 A 19,2 W 39,5 mm 3 0,42 kg
NH2GG50V250-1 | F218252 | 500 V 250 V 250 A 20,6 W 39,5 mm 3 0,42 kg
NH2GG50V300-1 | H219289 | 500 V 250V 300 A 21 W 51 mm 3 0,64 kg
NH2GG50V315-1 | K219820 | 500 V 250 V 315A 25W 51 mm 3 0,64 kg
NH2GG50V355-1 | M223019 | 500 V 250V 355 A 31,5W 51 mm 3 0,64 kg
NH2GG50V400-1 | T200807 | 500 V 250V 400 A 28,5 W 51 mm 3 0,64 kg

GréBe 3 gG S00VAC spannungsfreie Grifflaschen

Katalog- Teile- Bemessungs- Bemessungs- Bemessungs- Bgmessungs- . Verpa- .
spannung AC spannung DC leistungs- Breite ckungs-| Gewicht
UMIEE nummer- - qecy (IEC) SCll abgabe bei In einheit
NH3GG50V250-1 | J201350 | 500 V 250 V 250 A 21,1 W 51 mm 0,65 kg
NH3GG50V300-1 | S211087 | 500 V 250V 300 A 20W 51 mm 1 0,65 kg
NH3GG50V315-1 | G211606| 500 V 250V 315A 25W 51 mm 1 0,65 kg
NHIGE0VE501 NH3GG50V355-1 | E212639 | 500 V 250 V 355 A 32 W 51 mm 1 0,65 kg
NH3GG50V400-1 | H213654 | 500 V 250V 400 A 34 W 51 mm 1 0,65 kg
NH3GG50V425-1 | S214675| 500 V 250 V 425 A 34 W 70 mm 1 1,05 kg
NH3GG50V450-1 | 2215693 | 500 V 250 V 450 A 38 W 70 mm 1 1,05 kg
NH3GG50V500-1 | F216205 | 500 V 250V 500 A 43 W 70 mm 1 1,05 kg
NH3GG50V630-1 | D216709| 500 V 250 V 630 A 431 W 70 mm 1 1,05 kg

Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC / DS-LFBCS5-11-0522_DE

Mersen behalt sich das Recht vor ohne vorherige Ankindigung jede in diesem Datenblatt enthaltene Information zu verandern, MES
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NH Sicherungseinsatze gG 500VAC

Doppelkennmelder/spannungsfreie Grifflaschen, GréBe 000, 00, 0,1, 2, 3

TECHNISCHE DATEN

Size 000 Size 00 Size O Size 1 Size 2 Size 3

GroRe 000 00 0 1 2 3
Bemessungsstrom 2..100A | 125..160A| 6...160A | 16...250A | 25...400A | 250 ... 630 A
Bemessungsausschaltvermégen AC 120 kA 120 kA 120 kA 120 kA 120 kA 120 kA
Bemessungsspannung AC 500 V 500 V 500 V 500 V 500 V 500 V
Bemessungsspannung DC 250V 250V 250V 250V 250V 250V

. Doppel- Doppel- Doppel- Doppel- Doppel- Doppel-
Anzeigesystem ker?r?melder ker?r?melder ker?r?melder ker?r?melder ker?r?melder ker?r?melder
Breite 21 mm 30 mm 30 mm 40 mm 52 mm 72 mm

Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC / DS-LFBCS5-11-0522_DE

Mersen behalt sich das Recht vor ohne vorherige Ankiindigung jede in diesem Datenblatt enthaltene Information zu veréndern, MES
EP.MERSEN.COM

zu aktualisieren oder zu korrigieren.
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NH Sicherungseinsatze gG 500VAC

Doppelkennmelder/spannungsfreie Grifflaschen, Gr6B8e 000, 00,0, 1, 2, 3
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NH Sicherungseinsatze gG 500VAC
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NH Sicherungseinsatze gG 500VAC

GroBe 2
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NH Sicherungseinsatze gG 500VAC
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NH Sicherungseinsatze gG 500VAC

Doppelkennmelder/spannungsfreie Grifflaschen, Gr6B8e 000, 00,0, 1, 2, 3
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Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC / DS-LFBCS5-11-0522_DE

Mersen behalt sich das Recht vor ohne vorherige Ankiindigung jede in diesem Datenblatt enthaltene Information zu verandern h nERS
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NH Sicherungseinsatze gG 500VAC

GroBe O
50000 ‘ —
\ ]
l H
30000 Im=23Ip
— 1l a— 1 [
20000 ] ——
T
LT AT L I [
~ L 1 L~ T
< 10000 et gt gl L
(@) [~ == 1 ﬁ ]
- 7000 PP g H
o 1 L1 L LA L]
= 1 B 5. | = | A
5000 A =
CI;) [ B // = —~ B [ |
= 1 LT
I 3000 & = / ] 1 /j\ L
= | = = = LA 1
Jq:) 2000  —— L+ | LT 7T L i
% 4:: ] /’// /// = ///’/
~ —1 L~ 4 7
P // P | |1 |1
g 1000 = T 6A 11
— T
+— = — =
@ 700 = =
(%] =
o 500 /// g I~
<
8 T
5 300 = —
a L
5 200
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ©
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
— N o v N~ o o o o o o o o o o o o o o o +
Z -~ N (5] w ~ o o o o o o o o o o [0}
— N (3o} w ~ o o o o o —
-~ N o w ~
50 Hz Effektivwert des unbeeinflussten Stromes (Sym.) Ip (A)
GréBe 1
50000 1
e 250 A
Il | |
e | T
30000 Im=2.31p = 224 A
A 1 6 ‘A**
4 1 ~T =
20000 p A AT e 2‘ 0‘
= = |
~ pLan 5/////// //’//E\ 1ZO\A
< /:/’ 1 T LT L+ 125 A
L
et 10000 /é///’ — 1 T 425’% 1b0'A_L|
= 1 n) |
— T T
S = A 80A 1]
- 000 T B 3L
2 = = 63A
2 5000 LT LA = = = /
@ AP =are T 50 A
= == = = > 4}0}A77
2 3000 = = a |
O L~ L T L 35A] ||
C 000 L— T d2nl L]
5 pZs BB e L 25A ||
1 | |
S T T L 20A
? 1000 = | — di
a .
o = T
e 700 =
o =
S 500
o
X
z o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
-~ N [3p] w ~ o o o o o o o o o o o o o o o +
-~ N [3p] w ~ o o o o o o o o o o [

50 Hz Effektivwert des unbeeinflussten Stromes (Sym.) Ip (A)

EP.MERSEN.COM Mmers 13

Expertise, our source of energy



NH Sicherungseinsatze gG 500VAC

Doppelkennmelder/spannungsfreie Grifflaschen, Gr6B8e 000, 00,0, 1, 2, 3

DURCHLASSSTROM-KENNLINIE
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Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC / DS-LFBCS5-11-0522_DE
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EPMERSENCOM zu aktualisieren oder zu korrigieren 14

Expertise, our source of energy



NH Sicherungseinsatze gG 500VAC

Doppelkennmelder/spannungsfreie Grifflaschen, Gr6B8e 000, 00,0, 1, 2, 3
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Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC / DS-LFBCS5-11-0522_DE

esem Datenblatt enthaltene Information zu verandern MERS 15
gieren
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NH Sicherungseinsatze gG 500VAC
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NH Sicherungseinsatze gG 500VAC
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NH Sicherungseinsatze gG 500VAC
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Bemessungsstrom (A)
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18



NH Sicherungseinsatze gG 500VAC

IEC NH-Niederspannungs-Sicherungs-Einsatz Groe 000, mit Doppelkennmelder

|
Nach Auslésen 49+1.5 ‘
der Sicherung ist 45 +1.5 +1
der Kennmelder 25 05
sichtbar ] M
; : L=

£

€

Yo}

] ] [ =
78.5+1.5
Roter Kennmelder
signalisiert die
Betriebsbereitschaft.
Nach Auslésen der 6 0.2
Sicherung ist der rote
+5 Kennmelder nicht
16 2 mehr sichtbar.
0
-0.3
£
€
N
o A\ _
n o
o =}
- +
[Te)
o

o i
g 3
3 £
e pn

Mers

EP.MERSEN.COM
Expertise, our source of energy
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NH Sicherungseinsatze gG 500VAC

IEC NH-Niederspannungs-Sicherungs-Einsatz Gréoe 00, mit Doppelkennmelder

49 +1.5
45 +1.5 25 1
Nach Auslésen — 05
der Sicherung ist
der Kennmelder - —
sichtbar 1 [
1 i -E
s l!
o=
1S
©
iﬂ Wi
B B Com
_ _ Roter Kennmelder
= = signalisiert die
78515 Betriebsbereitschaft.
Nach Auslésen der
Sicherung ist der rote
Kennmelder nicht
mehr sichtbar. 6 +0.2
20 5
0
10
. \ 03
6
0.3 ‘
e =
€
ﬂ IJ =
—I T
o ~ ! li
= s®
& ) i
w
N
= ©
® o
1S + R
o 0 x
e @ g
[ee]
<
8 ©
| N/
|
30 max.
EP.MERSEN.COM Merse 20
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NH Sicherungseinsatze gG 500VAC

Doppelkennmelder/spannungsfreie Grifflaschen, Gr6B8e 000, 00,0, 1, 2, 3

ABMESSUNGEN

IEC NH-Niederspannungs-Sicherungs-Einsatz GroBBe O, mit Doppelkennmelder (1000407A)

+3
63
-1.5
.. +3
Nach Auslésen 62 15
der Sicherung ist Ll 25 +1.5
der Kennmelder -0.5
sichtbar
[ o=
W N e I 1
\[JJ L
£
€
0
| n .
125 2.5
Roter Kennmelder signalisiert
die Betriebsbereitschaft. Nach
Auslosen der Sicherung ist | ]
der rote Kennmelder nicht
mehr sichtbar.
6 +0.2
20 £5
0
10
6 0 | 03
-0.3 ‘
c
- €
E—
SN C /! I 0 o
‘ s g
- B FHe ;
< o~
©
g IS}
+ ™
© v g
©
<
) e |
H\ A‘ |@‘
30 max.
Abmessungen in mm
Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC / DS-LFBCS5-11-0522_DE
EPM ERSENCOM Mersen behalt sich das Recht vor ohne vm}70\’;(5;*(;2321::11:17ljﬁ:aﬁ;\&i\:\ﬁ:}“: LE)‘:arr\rmhfr enthaltene Information zu verandern MES

Expertise, our source of energy
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NH Sicherungseinsatze gG 500VAC

Doppelkennmelder/spannungsfreie Grifflaschen, Gr6B8e 000, 00,0, 1, 2, 3

ABMESSUNGEN
IEC NH-Niederspannungs-Sicherungs-Einsatz GroBe 1 kompakt, mit Doppelkennmelder (16-125A) (1000586A)
Nach Auslosen der 68+25 20
Sicherung ist der -2 0
Kennmelder sichtbar | | 62£2.5 0 10 PP
‘ R 6 s | |03 3
%_ © 05 — | o
— IJ N

\¢ B ne-
H o
c 3 +
S £ 2 .
o3 %
€
@
<
. T o .
13525
N
o
- - +l
©

=) o fEe=

Roter Kennmelder signalisiert die Betriebsbereitschaft. Nach
Ausldsen der Sicherung ist der rote Kennmelder nicht mehr sichtbar

Abmessungen in mm

Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC / DS-LFBCS5-11-0522_DE

verandern

Mersen behalt sich das Recht vor ohne vorherige Ankiindigung jede in diesem Datenblatt enthaltene Information zu

EP.MERSEN.COM zu aktualisieren oder zu korrigieren

Mers

Expertise, our source of energy
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NH Sicherungseinsatze gG 500VAC

IEC NH-Niederspannungs-Sicherungs-Einsatz GroBe 1, mit Doppelkennmelder (160-250A)

Nach Auslésen
der Sicherung ist
der Kennmelder

sichtbar

+1.5
0.5

20 min.

68
62 ‘
2.5
am .E
i L
Il 2l
L
13525

(64 max.)

40 max.

EP.MERSEN.COM

Roter Kennmelder signalisiert
die Betriebsbereitschaft. Nach
Ausldsen der Sicherung ist
der rote Kennmelder nicht
mehr sichtbar.

Mers

Expertise, our source of energy




NH Sicherungseinsatze gG 500VAC

Doppelkennmelder/spannungsfreie Grifflaschen, Gr6B8e 000, 00,0, 1, 2, 3

ABMESSUNGEN

IEC NH-Niederspannungs-Sicherungs-Einsatz GroBBe 2 kompakt, mit Doppelkennmelder (25-250A) (1000584B)

+1.5
68 +2.5 25 o 20 +5
Nach Auslésen der | 6225 — 2 |49 O
Sicherung ist der \ 6 0 | -0.3
Kennmelder sichtbar L -0.3 ‘
H e
A —Hm - ' @ o
* L _ h -~ +
{2 | 0
_ ©) <
= ©
£ g S x
I ~ + o
X €
r )
= : @ i
150 2.5 ‘
1
Roter Kennmelder signalisiert die Betriebsbereitschaft. Nach
Auslosen der Sicherung ist der rote Kennmelder nicht mehr sichtbar
Abmessungen in mm
Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC / DS-LFBCS5-11-0522_DE
EPM ERSENCOM Mersen behalt sich das Recht vor ohne vm}70\’;(5;*(;2321::11:17ljﬁ:aﬁ;\&i\:\ﬁ:}“: LE)‘:arr\rmhfr enthaltene Information zu verandern MES 24
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NH Sicherungseinsatze gG 500VAC

Doppelkennmelder/spannungsfreie Grifflaschen, Gr6B8e 000, 00,0, 1, 2, 3

ABMESSUNGEN

IEC NH-Niederspannungs-Sicherungs-Einsatz GroBe 2, mit Doppelkennmelder (300-400A)

(1000409A)

68 £2.5
Nach Auslésen
der Sicherung ist 62+2.5 I 25 +1.5
der Kennmelder T -05
sichtbar
AMT 1"

£
€
el
N

150 +2.5

Roter Kennmelder signalisiert
die Betriebsbereitschaft. Nach
Auslosen der Sicherung ist
der rote Kennmelder nicht
mehr sichtbar.
+
20 S
-2
10 0
g O | -0.3
-0.3
=
IS
A
oo

1

(74 max.)

52 max.

Abmessungen in mm

Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC / DS-LFBCS5-11-0522_DE

EP.MERSEN.COM

Mersen behélt sich das Recht vor ohne vorherige Anklindigung jede in diesem Datenblatt enthaltene Information zu veréandern
zu aktualisieren oder zu korrigieren

T

Mers

Expertise, our source of energy
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NH Sicherungseinsatze gG 500VAC

Doppelkennmelder/spannungsfreie Grifflaschen, Gr6B8e 000, 00,0, 1, 2, 3

ABMESSUNGEN

IEC NH-Niederspannungs-Sicherungs-Einsatz GroBBe 3 kompakt, mit Doppelkennmelder (250-400A)

68+25 15
Nach Auslésen der +1.
2.5
Sicherung ist der 62£25 -0.5
Kennmelder sichtbar L
£
1S
©
N
150+ 2.5
- - - - N
— — o
+
‘ ©
1 — 1
— 6 -
| ?

Roter Kennmelder signalisiert die Betriebsbereitschaft. Nach
Auslosen der Sicherung ist der rote Kennmelder nicht mehr sichtbar

Abmessungen in mm

Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC / DS-LFBCS5-11-0522_DE

89 max.

0
-2

1

60 + 0.8

60 max.

52 max.

Mersen behélt sich das Recht vor ohne vorherige Anklindigung jede in diesem Datenblatt enthaltene Information zu veréandern

EP.MERSEN.COM

zu aktualisieren oder zu korrigieren

Mers

Expertise, our source of energy

(1000583A)
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NH Sicherungseinsatze gG 500VAC

IEC NH-Niederspannungs-Sicherungs-Einsatz Grof3e 3, mit Doppelkennmelder (425-630A)

68 £2.5
Nach Auslésen 62 +2.5 | +1.5
der Sicherung ist 25 05
der Kennmelder -
sichtbar
o  —
A - 1 =
i N .
£
1S
N
[sp}
7 In /D
150 +2.5 L n
-t ‘ )
|
Roter Kennmelder signalisiert
die Betriebsbereitschaft. Nach
Auslosen der Sicherung ist
der rote Kennmelder nicht
mehr sichtbar.
6 0.2
+
20 °
-2
10 0
g O \ -0.3
0.3 ‘
c
€
i
o o )
<
@
1S
D
®
72 max.
EP.MERSEN.COM Mmers
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