NH Sicherungseinsatze gG 690VAC

Mittenkennmelder/spannungsfiihrende Grifflaschen, GréBe 4 und 4a

NIEDERSPANNUNGSSICHERUNGSEINSATZE NACH IEC

NH SICHERUNGSEINSATZE

PRODUKTVORTEILE

« Abmessungen nach DIN 43 620
¢ Spannungsflhrende Grifflaschen
¢ Stirnseitiger Kennmelder

* 0% Kadmium

ANWENDUNGSBEREICHE

¢ Ganzbereichs-Sicherungseinsatze
far Kabel- und Niederspannungs-
netzwerkschutz

TECHNISCHE NORMEN

Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet « [EC/EN 60269-1 und -2
und setzt sich wie folgt zusammen: * VDE 0636 Teil 201

e Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und
Phasenabdeckung)

e Sicherungs-Einsatze mit Kontaktmessern

e Gerdt zum Austausch der Sicherungs-Einsatze
(Niederspannungs-Aufsteckgriff)

Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes
Personal erfolgen.

NH-Sicherungs-Einsatze der Betriebsklasse ,,gG“ werden zum
Schutz von Leitungen, Geraten und Anlagen eingesetzt. Sie
schalten unzulassige Uberstréme und Kurzschlussstréme bis
zum Bemessungsauschaltstrom sicher ab. Sicherungs-Einsatze
,9G" schitze elektrische Gerate und Anlagen auch vor der
elektrodynamischen Wirkung von hohen Kurzschlussstromen.

TECHNISCHE DATEN UBERBLICK

- ____________________________________________|
Bemessungsbetriebsspannung AC | 690 VAC

Bemessungsbetriebsspannung DC | 250 VDC

Bemessungsstrom (A) 400 ... 1000 A
BaugroRe It. Norm 4, 4a [ H [
Betriebsklasse/Charakteristik gG

Ausschaltvermdgen AC (IEC) 120 kA
Ausschaltvermégen DC (IEC) 70 kA

Material des (Sicherungs-) Kérpers | Keramik
Material der Kontakte Kupfer, versilbert

Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC / / DS-LFBCGTMI6-05-0818_DE

Mersen behalt sich das Recht vor ohne vorherige Ankindigung jede in diesem Datenblatt enthaltene Information zu verandern, Mﬁs

EP.MERSEN.COM zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Expertise, our source of energy



NH Sicherungseinsatze gG 690VAC

Mittenkennmelder/spannungsfiihrende Grifflaschen, GréBe 4 und 4a

PRODUKTPALETTE

GréBe 4 gG 690VAC Mittenkennmelder

Katalog- Teile- Bemessungs- Bemessungs- Bemessungs- Bemessungs- Verpa-
spannung AC spannung DC — leistungs- Breite ckungs-| Gewicht
AUMMEE AUMMER (IEC) (IEC) - 2 abgabe bei In einheit
NH4GG69V400 | 21054296 | 690 V 250V 400 A 31,5W 100 mm 1 2,1kg
NH4GG69V500 | A1054297 | 690 V 250V 500 A 38 W 100 mm 1 2,1kg
NH4GG69V630 | B1054298 | 690 V 250V 630 A 46 W 100 mm 1 2,1kg
NHaGEeaVA00 NH4GG69VB00 | C1054299 | 690 V 250 V 800 A 62 W 100 mm 1 2,1kg
GréBe 4a gG 690VAC Mittenkennmelder
. Bemessungs- Bemessungs- Bemessungs- Verpa-
et e spannung AC | spannung DC Btemeslsungs- leistungs- Breite ckungs-| Gewicht
AUMMEE UMMEE (IEC) (IEC) SHSL abgabe bei In einheit
NH4AGG69V500 | D1054300 | 690 V 250V 500 A 425 W 100 mm 1 2,58 kg
NH4AGG69V630 | E1054301 | 690 V 250V 630 A 53 W 100 mm 1 2,58 kg
NH4AGG69V800 | G1054303 | 690 V 250 V 800 A 65 W 100 mm 1 2,58 kg
NHAAGEE9VE00 NH4AGG69V1000 | H1054304 | 690 V 250 V 1000 A 78 W 100 mm 1 2,58 kg
GroBe 4 GroBe 4a
Grole 4 4a
Bemessungsstrom 400 ... 800 A 500 ... 1000 A
Bemessungsausschaltvermégen AC 120 kKA 120 kA
Bemessungsspannung AC 690 V 690 V
Bemessungsspannung DC 250V 250V
Anzeigesystem Mittenkennmelder| Mittenkennmelder
Breite 100 mm 100 mm
Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC / / DS-LFBCGTMI6-05-0818_DE
EP. MERSEN COM Mersen behalt sich das Recht vor ohne vorherige Ankindigung jede in diesem Datenblatt enthaltene Information zu veréndern, MES

zu aktualisieren oder zu korrigieren.
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NH Sicherungseinsatze gG 690VAC

Mittenkennmelder/spannungsfiihrende Grifflaschen, GréBe 4 und 4a

ZEIT-STROM KENNLINIEN

GréBe 4, 400-800A
GréBe 4a, 500-1000A
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Niederspannungssicherungseinsatze nach IEC DS-LFBCGTMI6-05-0818_DE
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NH Sicherungseinsatze gG 690VAC

GrofBe 4, 400-800A
GréBe 4a, 500-1000A
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NH Sicherungseinsatze gG 690VAC

GrofBe 4 mit mittel Kennmelder
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NH Sicherungseinsatze gG 690VAC

GrofBe 4a mit mittel Kennmelder
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