Protistor® GrdlRe 31 aR

690VAC (IEC) / 700VAC (UL)

HALBLEITERSCHUTZSICHERUNGEN

SUPERFLINKE SICHERUNGSEINSATZE FUR WECHSELSTROM IM

QUADRATISCHEN KORPER

Mersen Protistor® Sicherungseinsidtze 690/700V flir den
Halbleiterschutz berlcksichtigen ein breites MaB an Flexibilitat bei
der Anwendung zum Schutz von modernen Stromrichtergeraten.

Es handelt sich um eine superflinke Reihe, die in ihrer Gesamtheit
befahigt ist, Leistungshalbleiter wie z.B. Dioden, Thyristoren und IGBT
Bauelemente zu schutzen.

Protistor® Sicherungseinsatze in verschiedenen BaugréBen und
zahlreichen Nennstrémen erméglichen eine weitestgehende
Gerateanpassung.

Die Sicherungen enthalten, in Sand fest eingebettet, Schmelzleiter,
um sehr gute Gesamtabschaltintegrale (12t) und hohe
Schaltvermdgen zu gewahrleisten. Die Kontaktoberflachen sind
versilbert und alle Bauteile nichtmagnetisch.

Es gibt bei allen Sicherungen dieser Reihe einen Funktionsmelder, der
neben seiner visuellen Anzeigefunktion auch dazu benutzt werden
kann, mittels eines zusatzlichen Mikroschalters die Sicherungsfunktion
fern zu melden.

TECHNISCHE DATEN UBERBLICK
1 ———

Bemessungsbetriebsspannung AC | 690 VAC
Bemessungsstrom (A) 160 ... 800 A
Betriebsklasse/Charakteristik aR
Ausschaltvermégen AC (IEC) 170 kA
BaugroRe 31
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PRODUKTVORTEILE

Sicherungskoérper in mehreren
BaugroéBen mit verschiedenen
Anschluss- und Kontaktmesserkom-
binationen

Betriebsklasse aR nach IEC
60269-4 und VDE 636-23

Sehr niedrige It fir verbesserten
Halbleiterschutz

Superflink

Strombegrenzung
Hohe Wechsellastbestandigkeit

ANWENDUNGSBEREICHE

Absicherung von Wechselrichtern,
Motorantrieben, USV Systemen und
vergleichbaren Anlagen mit 690V
oder weniger

TECHNISCHE NORMEN

¢ |[EC 60269-4 komform

e UL/CSA E76491 anerkannt:
siehe Status ,UL-zertifiziert” in den
Tabellen der Produktreihe

¢ CCC GB 13539.4 nur fur den asiati-
schen Markt
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EAL wous
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Protistor® GrdfRe 31 aR

690VAC (IEC) / 700VAC (UL)

PRODUKTPALETTE

PC31UD69V8OOTF

GroéBe 31 Typ TTF M8 Gewindeanschluss

Bemes- Bemes- Ausschalt- Bemes-

izl Tole- | sungs | sungs | S| o | [tbel sungsaus- | LECEREE | 2 g | cungs: | Gowicht
TS nummer | spannung | spanoung | (i, Bemessungs: | schaltver. | b sane be in | nach UL | einnt

PC31UD6G9V160TF | M300299 | 690 V 700 V 160 A 1300 A%s 7700 A%s 200 kA 35 W v 3 0,38 kg
PC31UDG9V200TF | N300001 | 690 V 700 V 200A | 2600 A?%s 15000 A%s 200 kA 45 W v 3 0,38 kg
PC31UD69V250TF | P300002 | 690 V 700 V 250 A | 4700 A%s 28000 A%s 200 kA 52 W v 3 0,38 kg
PC31UDG9V315TF | Q300003 | 690 V 700 V 315A | 7500 A%s 44000 A%s 200 kA 65 W v 3 0,38 kg
PC31UDG9V350TF | M300046 | 690 V 700 V 350 A 10300 A%*s | 61000 A%s 200 kA 67 W v 3 0,38 kg
PC31UD69V400TF | R300004 | 690 V 700 V 400 A 19000 A%s | 110000 A%s | 200 kA 68 W v 3 0,38 kg
PC31UDG9V450TF | S300005 | 690 V 700 V 450A | 26500 A%s | 155000 A’s | 200 kA 70 W v 3 0,38 kg
PC31UDG9V500TF | T300006 | 690 V 700 V 500A | 37000 A*s | 215000 A*s | 200 kA 70 W v 3 0,38 kg
PC31UD69V550TF | V300007 | 690 V 700 V 550 A | 52000 A*’s | 310000 A%s | 200 kA 70W v 3 0,38 kg
PC31UDG9V630TF | W300008| 690 V 700 V 630A | 75000 A%s | 430000 A’s | 200 kA 75 W v 3 0,38 kg
PC31UDG9V700TF | X300009 | 690 V 700 V 700 A | 95000 A*’s | 540000 A*s | 200 kA 85 W v 3 0,38 kg
PC31UDG9V800TF | Y300401 | 690 V 700 V 800 A 140000 A%s | 880000 A%*s | 200 kA 105 W v 3 0,38 kg

AO70UD3ITTIB00
GréBe 31 Typ TTI 5/16in - 18 Grobgewindeanschluss UNC Standard

Bemes-
Bemes- Bemes- B . Ausschalt- Bemes- v Zertifi- Vi .

Katalog- Teile- sungs- sungs- CMEs 4 1t bei sungsaus- su_ngs _er it erpa .

- Schmelz-1%t leistungs- zierung ckungs-| Gewicht
nummer nummer spannung spannung s;mgs | Bemessungs- | schaltver- baab h UL inheit

AC (IEC) | AC (UL) SHOH spannung magen AC | p 9°5¢ fae SHREL
AO070UD31TTI200 | A300472 | 690 V 700 200 A 2600 A%s 15000 A%s 200 kA 45 W v 3 0,39 kg
A070UD31TTI250 | B300473 | 690 V 700 250 A 4700 A%s 28000 A%s 200 kKA 52 W v 3 0,39 kg
A070UD31TTI315 | C300474 | 690 V 700 315A 7500 A%s 44000 A%s 200 kA 65 W v 3 0,39 kg
A070UD31TTI350 | D300475 | 690 V 700 350 A 10300 A%s 61000 A%s 200 kKA 67 W v 3 0,39 kg
A070UD31TTI400 | E300476 | 690 V 700 400 A 19000 A%s 110000 A%s | 200 kA 68 W v 3 0,39 kg
A070UD31TTI450 | F300477 | 690 V 700 450 A 26500 A%s 155000 A%s | 200 kA 70 W v 3 0,39 kg
A070UD31TTI500 | G300478 | 690 V 700 500 A 37000 A%s 215000 A%s | 200 kKA 70 W v 3 0,39 kg
A070UD31TTI550 | H300479 | 690 V 700 550 A 52000 A%s 310000 A%s | 200 kA 70 W v 3 0,39 kg
AO070UD31TTI630 | J300480 | 690 V 700 630 A 75000 A%s 430000 A%s | 200 kA 75 W v 3 0,39 kg
A070UD31TTI700 | K300481 | 690 V 700 700 A 95000 A%*s 540000 A?s | 200 kA 85 W v 3 0,39 kg
A070UD31TTI800 | L300482 | 690 V 700 800 A 140000 A%s | 880000 A%s | 200 kA 105 W v 3 0,39 kg
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Protistor® GrdfRe 31 aR

690VAC (IEC) / 700VAC (UL)

PRODUKTPALETTE

PC31UD69VB0O0A

GroéBe 31 Typ DIN80O Kontaktmesser

Bemes- Bemes- Ausschalt- Bemes-

Katalog- sungs- sungs- [EemEs- > 1%t bei sungsaus- ZEmesEnER- || e VIR .
nummer spannung | spannung ::rr;gn:_ln S Bemessungs- | schaltver- Iaek;sgt:gssb_ei n rz"‘_i:;rbgl_ :(:r:zts_ CERIcht
AC (IEC) AC (UL) spannung mogen AC

PC31UD69V160A| M300322 | 690 V 700 V 160 A 1300 A%s 7700 A%s 200 kA 35W v 3 0,39 kg
PC31UD69V200A| Y300010 | 690 V 700 V 200A | 2600 A%s 15000 A%s 200 kA 45 W v 3 0,39 kg
PC31UDG9V250A| 2300011 | 690 V 700 V 250 A | 4700 A%s 28000 A%s 200 kA 52 W v 3 0,39 kg
PC31UD69V315A| A300012 | 690 V 700 V 315A | 7500 A%s 44000 A%s 200 kA 65 W v 3 0,39 kg
PC31UD69V350A| Q300049 | 690 V 700 V 350 A 10300 A%s | 61000 A%s 200 kA 67 W v 3 0,39 kg
PC31UD69V400A| B300013 | 690 V 700 V 400 A 19000 A*>s | 110000 A’s | 200 kA 68 W v 3 0,39 kg
PC31UD69V450A| C300014 | 690 V 700 V 450 A 26500 A%s 155000 A%s 200 kKA 70 W v 3 0,39 kg
PC31UD69V500A| D300015 | 690 V 700 V 500A | 37000 A%s | 215000 A%s | 200 kA 72W v 3 0,39 kg
PC31UD69V550A| E300016 | 690 V 700 V 550 A | 52000 A%s | 310000 A%s | 200 kA 75 W v 3 0,39 kg
PC31UD69V630A| F300017 | 690 V 700 V 630A | 75000 A%s | 430000 A%s | 200 kA 85 W v 3 0,39 kg
PC31UD69V700A| G300018 | 690 V 700 V 700 A | 95000 A%s | 540000 A%s | 200 kA 95 W v 3 0,39 kg
PC31UD69V800A| D300406 | 690 V 700 V 800 A 140000 A%s | 880000 A% | 200 kA 120 W v 3 0,39 kg

PC31UD69V800DIA

GréBe 31 Typ DIN110 Kontaktmesser

Ausschalt- Bemes-
1t bei sungsaus-

Bemes- Bemes-
Katalog- Teile- sungs- sungs-
nummer nummer spannung | spannung
AC (IEC) AC (UL)

Bemessungs- | Zertifi- Verpa-
leistungs- zierung ckungs-| Gewicht
abgabe bei In | nach UL | einheit

Bemes-
sungs- Schmelz-I’t
strom In

Bemessungs- | schaltver-
spannung mogen AC

PC31UD69V200D1A| H300019 | 690 V 700V 200 A 2600 A%s 15000 A3%s 200 kA 45 W N4 3 0,41 kg
PC31UD69V250D1A| J300020 | 690 V 700 V 250 A 4700 A%s 28000 Azs 200 kA 52 W v 3 0,41 kg
PC31UD69V315D1A| K300021 | 690 V 700V 315A 7500 A%s 44000 A%s 200 kA 65 W N 3 0,41 kg
PC31UD69V350D1A| P300048 | 690 V 700V 350 A 10300 A%s 61000 A%s 200 kA 67 W N4 3 0,41 kg
PC31UD69V400D1A| L300022 | 690 V 700V 400 A 19000 A?s 110000 A%s 200 kA 68 W v 3 0,41 kg
PC31UD69V450D1A| M300023 | 690 V 700 V 450 A 26500 A%s 155000 Az%s 200 kA 70 W N4 3 0,41 kg
PC31UD69V500D1A| N300024 | 690 V 700 V 500 A 37000 A3%s 215000 A%s 200 kA 72 W v 3 0,41 kg
PC31UD69V550D1A| P300025 | 690 V 700 V 550 A 52000 A?%s 310000 A%s 200 kA 75 W v 3 0,41 kg
PC31UD69V630D1A| Q300026 | 690 V 700 V 630 A 75000 A3%s 430000 Az%s 200 kA 85 W v 3 0,41 kg
PC31UD69V700D1A| R300027 | 690 V 700 V 700 A 95000 A%s 540000 A%s 200 kA 95 W v 3 0,41 kg
PC31UD69V800D1A| H300709 | 690 V 700 V 800 A 140000 A2%s | 880000 Azs 200 kA 120 W N4 3 0,41 kg
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Protistor® GrdfRe 31 aR

690VAC (IEC) / 700VAC (UL)

PRODUKTPALETTE

GroéBe 31 Typ Kl kurze Schraublaschen

Bemes-

Bemes-

Ausschalt-

Bemes-

AOQ70UD3IKI250

Katalog- Teile- _ _ Bemes- 1%t bei . Bemessungs- Zertifi- Verpa-
atalog ciie sungs sungs sungs- Schmelz-I’t Sl sungsaus leistungs- zierung ckungs-| Gewicht
nummer nummer spannung spannung e Bemessungs- sc!‘_\altver- el Eein || mean UL | et
AC (IEC) AC (UL) S " spannung mogen AC
A070UD31KI160 | F300385 | 690 V 700 V 160 A 1300 A%s 7700 A%s 200 kA 35 W v 3 0,40 kg
A070UD31KI200 | S300028 | 690 V 700 V 200 A 2600 A%s 15000 A%s 200 kA 45 W 4 3 0,40 kg
A070UD31KI250 | T300029 | 690 V 700 V 250 A 4700 A%s 28000 A%s 200 kKA 52 W v 3 0,40 kg
A070UD31KI315 | V300030 | 690 V 700 V 315A 7500 A%s 44000 A%s 200 kA 65 W v 3 0,40 kg
A070UD31KI350 | R300050 | 690 V 700V 350 A 10300 A%s 61000 A%s 200 kA 67 W v 3 0,40 kg
A070UD31KI400 | W300031| 690 V 700 V 400 A 19000 A%s 110000 A%s 200 kKA 68 W v 3 0,40 kg
A070UD31KI450 | X300032 | 690 V 700 V 450 A 26500 A%s 155000 A%s 200 kA 70 W v 3 0,40 kg
A070UD31KI500 | Y300033 | 690 V 700 V 500 A 37000 A%s 215000 A%s 200 kKA 72 W v 3 0,40 kg
A070UD31KI550 | 2300034 | 690 V 700 V 550 A 52000 A%s 310000 A%s 200 kA 75 W v 3 0,40 kg
A070UD31KI630 | A300035 | 690 V 700 V 630 A 75000 A%s 430000 A%s 200 kA 85 W v 3 0,40 kg
A070UD31KI700 | B300036 | 690 V 700 V 700 A 95000 A%s 540000 A%s 200 kKA 95 W v 3 0,40 kg
A070UD31KI800 | A301070 | 690 V 700 V 800 A 140000 A%s | 880000 A%s 200 kA 120 W v 3 0,40 kg
. AO70UD3ILIBOO
GroBe 31 Typ LI lange Schraublaschen
Bemes- Bemes- B Ausschalt- Bemes- -
. emes- 2 . Bemessungs- Zertifi- Verpa-
RetEleer wete= sungs: sungs= sungs- Schmelz-I’t 6 (56 sungsaus- leistungs- zierun: ckungs-| Gewicht
nummer nummer spannung spannung ¢ 9 | Bemessungs- | schaltver- b bgb il h UgL i’ hg't
AC (IEC) | AC (UL) SIOIEE spannung mégen AC | @°9@bebelln | nac SIRAEL
A070UD31LI200 | V300697 | 690 V 700V 200A | 2600A’ | 15000A’ | 200 kA 45W v 3 042 kg
A070UD31LI250 | W300698| 690 V 700 V 250A | 4700A% | 28000A% | 200 kA 52 W v 3 0,42 kg
A070UD31LI315| X300699 | 690 V 700 V 315A 7500 A%s 44000 A%s 200 kKA 65 W v 3 0,42 kg
A070UD31LI350| Y300700 | 690 V 700 V 350 A 10300 A%s 61000 A%s 200 kKA 67 W v 3 0,42 kg
A070UD31LI400| 2300701 | 690 V 700 V 400 A 19000 A%s 110000 A%s 200 kA 68 W v 3 0,42 kg
A070UD31LI450| A300702 | 690 V 700 V 450 A 26500 A%s 155000 A%s 200 kKA 70 W v 3 0,42 kg
A070UD31LI500| B300703 | 690 V 700 V 500 A 37000 A%s 215000 A%s 200 kA 72 W v 3 0,42 kg
A070UD31LI550| C300704 | 690 V 700V 550 A 52000 A%s 310000 A%s 200 kA 75 W v 3 0,42 kg
A070UD31LI630| D300705 | 690 V 700 V 630 A 75000 A%s 430000 A%s 200 kKA 85 W v 3 0,42 kg
A070UD31LI700| E300706 | 690 V 700 V 700 A 95000 A%s 540000 A%s 200 kA 95 W v 3 0,42 kg
A070UD31LI800| F300707 | 690 V 700 V 800 A 140000 A%s | 880000 A%s 200 kKA 120 W v 3 0,42 kg
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Protistor® GrdfRe 31 aR

690VAC (IEC) / 700VAC (UL)

PRODUKTPALETTE

PC31UD69V700EF

GroBe 31 for Typ EF Kontaktmesser fiir Schraubverbindung

- Tolles Bemef- Bemef- Bemes- ﬁ:;sc_halt- Semes: . Bemessungs- | Zertifi- | Verpa-
atalog ciie sungs sungs sungs- Schmelz-1%t el sungsaus leistungs- zierung ckungs-| Gewicht
nummer nummer spannung spannung i Bemessungs- sc_t_\altver- abgabe bei In | nach UL | einheit
AC (IEC) AC (UL) s 4 spannung mogen AC
PC31UD69V160EF | B301922 | 690 V 700 V 160 A 1300 A%s 7700 A%s 200 kA 35W v 3 0,40 kg
PC31UD69V200EF | C300037 | 690 V 700 V 200A 2600 A%s 15000 A%s 200 kA 45 W v 3 0,40 kg
PC31UD69V250EF | D300038 | 690 V 700 V 250 A 4700 A%s 28000 A%s 200 kA 52 W v 3 0,40 kg
PC31UD69V315EF | E300039 | 690 V 700V 315A 7500 A%s 44000 A%s 200 kA 65 W v 3 0,40 kg
PC31UD69V350EF | N300047 | 690 V 700 V 350 A 10300 A%s | 61000 A%s 200 kKA 67 W v 3 0,40 kg
PC31UD69V400EF | F300040 | 690 V 700 V 400 A 19000 A%s | 110000 A%s 200 kKA 68 W v 3 0,40 kg
PC31UD69V450EF | G300041 | 690 V 700V 450 A 26500 A%s | 155000 A%s 200 kA 70w v 3 0,40 kg
PC31UD69V500EF | H300042 | 690 V 700 V 500 A 37000 A%s | 215000 A%s 200 kKA 72 W v 3 0,40 kg
PC31UD69V550EF | J300043 | 690 V 700 V 550 A 52000 A%s | 310000 A%s 200 kA 75 W v 3 0,40 kg
PC31UD69V630EF | K300044 | 690 V 700V 630 A 75000 A%s | 430000 A%s 200 kA 85 W v 3 0,40 kg
PC31UD69V700EF | L300045 | 690 V 700 V 700 A 95000 A%s | 540000 A%s 200 kA 95 W v 3 0,40 kg
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Protistor® GrdfRe 31 aR

690VAC (IEC) / 700VAC (UL)

DURCHLASSSTROM-KENNLINIE
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Protistor® GrdfRe 31 aR

690VAC (IEC) / 700VAC (UL)

I?T-KENNLINIE

2
§ > > & 20
- § § £ £ £
v O o 9§ 89S N G Y
e 9 o Y OO Q@ &8
< SSgeee & &8
SRS o5 SN &)
& N ¥ e ow & VN
i 26+06
=
©
S
2 1e+06 . 505
5
< 700000 } }
500000 ZOO"“
N 630 A
N »‘5 1
300000 50 A
Y 1]
N~
200000 w ‘500"\
i ‘\‘5\5’\‘
100000 400"0‘
N I
70000 !
~/ Pope
50000
315A
N [
30000 250 /
50 A
20000
200 A
10000
60 A
7000 i i i
[ 1
50008 s 8 8 8 o o o o o o o o o o o o o o o ©
e Q8 8 R oS S o S o o S o S © © S o S © o
o o o o o o o o o o o o o o o +
= DI 8 B R 8 8 8 8 8 2
-~ N 3ol w ~

50 Hz Effektivwert des unbeeinflussten Stromes (Sym.) Ip (A)

KORREKTURFAKTOR LEISTUNGSABGABE

’
@
QO
©
g
© 0,8
(%]
)
S
o //
o}
- 0,6 /
Q
ko]
/]
S /
2
o
0.4 v
% e
4= 1
-]
£ A
o LA
b 0,2
o
X
0
o o o o o o o o o
N o < w © N~ [ee} (o)) e

% des Bemessungsstromes

Halbleiterschutzsicherungen / DS-PFC63AE31-14-0923_DE

©2023Mersen products have been designe senforar. cations tc »perated depending on MERS
EPMERSENCOM particular specification conditions. Me r 5 n an a C Ve E y, either express

or implied for products ability and life tirr r nca

specifications or if the products are not purcha

not been pr

d/or agents

ded with customer’s Expertise, our source of energy



Protistor® GrdfRe 31 aR

690VAC (IEC) / 700VAC (UL)

LICHTBOGENSPANNUNG
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Protistor® GrdfRe 31 aR

GroBe 31Typ DIN 110
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Protistor® GrdfRe 31 aR

690VAC (IEC) / 700VAC (UL)
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Protistor® GrdfRe 31 aR

GroBe 31 Typ EF
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Protistor® GrdfRe 31 aR

GroBe 31 Typ LI
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Protistor® GrdfRe 31 aR

GroBe 31 Typ TTF & TTI
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Protistor® GrdfRe 31 aR

GroBe 31 Typ Ki
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Protistor® GrdfRe 31 aR

690VAC (IEC) / 700VAC (UL)

APPENDIX

Index

Katalog- Beschreibung 1 E
nummer nummer

PC31UD69V160TF | M300299| 6,9 URD 31 TT F 0160 2
PC31UD69V200TF | N300001 | 6,9 URD 31 TT F 0200 2
PC31UD69V250TF | P300002 | 6,9 URD 31 TT F 0250 2
PC31UD69V315TF | Q300003 | 6,9 URD 31 TT F 0315 2
PC31UDG9V350TF | M300046| 6,9 URD 31 TT F 0350 2
PC31UD69V400TF | R300004 | 6,9 URD 31 TT F 0400 2
PC31UD69V450TF | S300005 | 6,9 URD 31 TT F 0450 2
PC31UDG9V500TF | T300006 | 6,9 URD 31 TT F 0500 2
PC31UD69V550TF | V300007 | 6,9 URD 31 TT F 0550 2
PC31UD69V630TF | W300008| 6,9 URD 31 TT F 0630 2
PC31UDG9V700TF | X300009 | 6,9 URD 31 TT F 0700 2
PC31UD69V800TF | Y300401 | 6,9 URD 31 TT F 0800 2
A070UD31TTI200 A300472 | A070 URD 31 TTI 0200 2
A070UD31TTI250 B300473 | A070 URD 31 TTI 0250 2
A070UD31TTI315 C300474 | A070 URD 31 TTI 0315 2
A070UD31TTI350 D300475 | A070 URD 31 TTI 0350 2
A070UD31TTI400 E300476 | A070 URD 31 TTI 0400 2
A070UD31TTI450 F300477 | A070 URD 31 TTI 0450 2
A070UD31TTI500 G300478 | A070 URD 31 TTI 0500 2
A070UD31TTI550 H300479 | A070 URD 31 TTI 0550 2
A070UD31TTI630 J300480 | A070 URD 31 TTI 0630 2
A070UD31TTI700 K300481 | A070 URD 31 TTI 0700 2
A070UD31TTI800 1300482 | A070 URD 31 TTI 0800 2
PC31UDG9V160A M300322 | 6,9 URD 31 D08 A 0160 3
PC31UDG9V200A Y300010 | 6,9 URD 31 D08 A 0200 3
PC31UDG9V250A Z300011 | 6,9 URD 31 D08 A 0250 3
PC31UDG9V315A A300012 | 6,9 URD 31 D08 A 0315 3
PC31UDG9V350A Q300049 | 6,9 URD 31 D08 A 0350 3
PC31UDG9V400A B300013 | 6,9 URD 31 D08 A 0400 3
PC31UDG9V450A C300014 | 6,9 URD 31 D08 A 0450 3
PC31UDG9V500A D300015 | 6,9 URD 31 D08 A 0500 3
PC31UDG9V550A E300016 | 6,9 URD 31 D08 A 0550 3
PC31UDG9V630A F300017 | 6,9 URD 31 D08 A 0630 3
PC31UD69V700A G300018 | 6,9 URD 31 D08 A 0700 3
PC31UDG9V800A D300406 | 6,9 URD 31 D08 A 0800 3
PC31UD69V200D1A| H300019 | 6,9 URD 31 D11 A 0200 3
PC31UD69V250D1A| J300020 | 6,9 URD 31 D11 A 0250 3
PC31UD69V315D1A| K300021 | 6,9 URD 31 D11 A0315 3
PC31UD69V350D1A| P300048 | 6,9 URD 31 D11 A 0350 3
PC31UD69V400D1A| L300022 | 6,9 URD 31 D11 A 0400 3
PC31UD69V450D1A| M300023 | 6,9 URD 31 D11 A 0450 3
PC31UD69V500D1A| N300024 | 6,9 URD 31 D11 A 0500 3
PC31UD69V550D1A| P300025 | 6,9 URD 31 D11 A 0550 3
PC31UD69V630D1A| Q300026 | 6,9 URD 31 D11 A 0630 3
PC31UD69V700D1A| R300027 | 6,9 URD 31 D11 A 0700 3
PC31UD69V800D1A| H300709 | 6,9 URD 31 D11 A 0800 3
A070UD31KI160 F300385 | A070 URD 31 KI 0160 4
A070UD31KI200 $300028 | A 070 URD 31 KI 0200 4
A070UD31KI250 T300029 | A070 URD 31 KI 0250 4
A070UD31KI315 V300030 | A070 URD 31 KI 0315 4
A070UD31KI350 R300050 | A070 URD 31 KI 0350 4
A070UD31KI1400 W300031| A070 URD 31 KI 0400 4
A070UD31KI1450 X300032 | A070 URD 31 KI 0450 4
A070UD31KI500 Y300033 | A070 URD 31 KI 0500 4
A070UD31KI550 Z300034 | A070 URD 31 KI 0550 4

Halbleiterschutzsicherungen / DS-PFC63AE31-14-0923_DE

EP.MERSEN.COM

©2023Mersen products have been designed by Mersen for a range of specific applications to be operated depending on
particular specification and conditions. Mersen makes no representation or/and warranty, and waives any liability, either express
or implied for products’ reliability and life time or technical performance in case Mersen has not been provided with customer’s
specifications or if the products are not purchased directly from Mersen or its distributors and/or agents.

Mers

Expertise, our source of energy

16



Protistor® GrdfRe 31 aR

690VAC (IEC) / 700VAC (UL)

Index

Katalog- Beschreibung 1 E
nummer nummer

A070UD31KI630 A300035 | A070 URD 31 KI 0630 4
A070UD31KI700 B300036 | A070 URD 31 KI 0700 4
A070UD31KI800 A301070 | A070 URD 31 KI 0800 4
A070UD31LI200 V300697 | A070 URD 31 LI 0200 4
A070UD31LI250 W300698| A 070 URD 31 LI 0250 4
A070UD31LI315 X300699 | A070 URD 31 LI 0315 4
A070UD31LI350 Y300700 | A070 URD 31 LI 0350 4
A070UD31L1400 7300701 | A070 URD 31 LI 0400 4
A070UD31LI1450 A300702 | A070 URD 31 LI 0450 4
A070UD31LI500 B300703 | A070 URD 31 LI 0500 4
A070UD31LI550 C300704 | A070 URD 31 LI 0550 4
A070UD31LI630 D300705 | A070 URD 31 LI 0630 4
A070UD31LI700 E300706 | A070 URD 31 LI 0700 4
A070UD31LI800 F300707 | A070 URD 31 LI 0800 4
PC31UD69V160EF | B301922 | 6,9 URD 31 EF 0160 5
PC31UDG9V200EF | C300037 | 6,9 URD 31 EF 0200 5
PC31UD69V250EF | D300038 | 6,9 URD 31 EF 0250 5
PC31UD69V315EF | E300039 | 6,9 URD 31 EF 0315 5
PC31UDG9V350EF | N300047 | 6,9 URD 31 EF 0350 5
PC31UD69V400EF | F300040 | 6,9 URD 31 EF 0400 5
PC31UDG9V450EF | G300041 | 6,9 URD 31 EF 0450 5
PC31UD6G9V500EF | H300042 | 6,9 URD 31 EF 0500 5
PC31UDG9V550EF | J300043 | 6,9 URD 31 EF 0550 5
PC31UDG9V630EF | K300044 | 6,9 URD 31 EF 0630 5
PC31UD69V700EF | L300045 | 6,9 URD 31 EF 0700 5
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