Protistor® GrdRe 71 aR

750 bis 1250VAC (IEC) / 1300VAC (UL)

HALBLEITERSCHUTZSICHERUNGEN

SUPERFLINKE SICHERUNGSEINSATZE FUR WECHSELSTROM IM

QUADRATISCHEN KORPER

Mersen Protistor® Sicherungseinsétze 1250/1300V fiir den
Halbleiterschutz berlcksichtigen ein breites MaB an Flexibilitat bei
der Anwendung zum Schutz von modernen Stromrichtergeraten.

Es handelt sich um eine superflinke Reihe, die in ihrer Gesamtheit
befahigt ist, Leistungshalbleiter wie z.B. Dioden, Thyristoren und IGBT
Bauelemente zu schutzen.

Protistor® Sicherungseinsatze in verschiedenen BaugréBen und
zahlreichen Nennstrémen erméglichen eine weitestgehende
Gerateanpassung.

Die Sicherungen enthalten, in Sand fest eingebettet, Schmelzleiter,
um sehr gute Gesamtabschaltintegrale (12t) und hohe
Schaltvermdgen zu gewahrleisten. Die Kontaktoberflachen sind
versilbert und alle Bauteile nichtmagnetisch.

Es gibt bei allen Sicherungen dieser Reihe einen Funktionsmelder, der
neben seiner visuellen Anzeigefunktion auch dazu benutzt werden
kann, mittels eines zusatzlichen Mikroschalters die Sicherungsfunktion
fern zu melden.

TECHNISCHE DATEN UBERBLICK

Spannungsbereich AC 750 ... 1250 VAC

Bemessungsstrom (A) 160 ... 900 A

Betriebsklasse/Charakteristik| aR

I.R.AC 100 ... 150 kA

BaugroRe 7
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PRODUKTVORTEILE

Sicherungskoérper in mehreren
BaugroéBen mit verschiedenen
Anschluss- und Kontaktmesserkom-
binationen

Betriebsklasse aR nach IEC
60269-4 und VDE 636-23

Sehr niedrige It fir verbesserten
Halbleiterschutz

Superflink

Strombegrenzung
Hohe Wechsellastbestandigkeit

ANWENDUNGSBEREICHE

Absicherung von Wechselrichtern,
Motorantrieben, USV Systemen und
vergleichbaren Anlagen mit 690V
oder weniger

TECHNISCHE NORMEN

¢ |[EC 60269-4 komform

e UL/CSA E76491 anerkannt:
siehe Status ,UL-zertifiziert” in den
Tabellen der Produktreihe

¢ CCC GB 13539.4 nur fur den asiati-
schen Markt

© CE @

cus EAL

©2023Mersen products have been designed by Mersen for a range of specific applications to be operated depending on
particular specification and conditions. Mersen makes no representation or/and warranty, and waives any liability, either express
or implied for products’ reliability and life time or technical performance in case Mersen has not been provided with customer’s
specifications or if the products are not purchased directly from Mersen or its distributors and/or agents.
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Protistor® GrolRe 71 aR

750 bis 1250VAC (IEC) / 1300VAC (UL)

PRODUKTPALETTE

GréBe 71 Typ TTF M8 Gewindeanschluss

PC71UD13C450TF

Bemes- Bemes- Ausschalt- Bemes- -
Katalog- sungs- sungs- Ll . It bei sungsaus- | Bemessungs- | Zertifi- | Verpa- .
nummer spannung spannung SR Schmelz-I%t Bemessungs- schaltver- leistungs- . UG c!(ung_s- Gewicht

AC (IEC) AC (UL) strom In SEERTTE mégen AC abgabe bei In | nach UL | einheit
PC71UD13C160TF | B300749 | 1250 V 1300 V 160 A 2,6 kA%s 21 kA%s 126 kA 46 W v 3 0,52 kg
PC71UD13C200TF | 2300517 | 1250 V 1300 V 200 A 4,7 kA%s 38 kA%s 126 kA 54 W v 3 0,52 kg
PC71UD13C250TF | A300518 | 1250 V 1300 V 250 A 8,9 kA%s 72 kA%s 126 kKA 61 W v 3 0,52 kg
PC71UD13C280TF | P300715 | 1250 V 1300 V 280 A 12 kA%s 96 kA%s 126 kA 68 W v 3 0,52 kg
PC71UD13C315TF | B300519 | 1250 V 1300 V 315A 16 kA%s 129 kA?s 126 kA 73 W v 3 0,52 kg
PC71UD13C350TF | C300520 | 1250 V 1300 V 350 A 22 kA%s 178 kA?s 126 kA 76 W v 3 0,52 kg
PC71UD13C400TF | D300521 | 1250 V 1300 V 400 A 38 kA%s 308 kA?s 126 kA 76 W v 3 0,52 kg
PC71UD13C450TF | E300522 | 1250 V 1300 V 450 A 47,2 kA%s 378 kA?s 126 kA 87 W v 3 0,52 kg
PC71UD11C500TF | F300523 | 1100 V 1200 V 500 A 68 kA%s 441 kA%*s 150 kA 90 W v 3 0,52 kg
PC71UD11C550TF | G300524 | 1100 V 1200 V 550 A 84 kA%s 548 kA?s 150 kA 98 W v 3 0,52 kg
PC71UD11C630TF | H300525 | 1000 V 1100 V 630 A 126 kA?s 725 kA?s 150 kA 105 W v 3 0,52 kg
PC71UD10C700TF | M301288 | 1000 V 1100 V 700 A 180 kA?s 1040 kAZs 150 kA 105 W v 3 0,52 kg
PC71UD90V800TF | 2300862 | 900 V 950 V 800 A 290 kA?s 1540 kA%s 150 kA 116 W - 3 0,52 kg
PC71UD80V900TF | N301289 | 800 V 850 V 900 A 446 kA*s 2010 kA?s 150 kA 100 W v 3 0,52 kg
PC71UD75V10CTF | R301292 | 750 V 800 V 1000 A | 556 kA?s 2310 kA?s 150 kA 129 W - 3 0,52 kg

GréBe 71 Typ TTI 5/16in - 18 Grobgewindeanschluss UNC Standard

Katalog-
nummer

Teile-
nummer

Bemes-
sungs-
spannung
AC (IEC)

Bemes-
sungs-
spannung
AC (UL)

Bemes-
sungs-
strom In

Schmelz-I*t

Ausschalt-
1t bei
Bemes-
sungs-
spannung

Bemes-

sungsaus-
schaltver-
moégen AC

Bemes-
sungs-
leistungs-
abgabe
bei In

A130UD71TTI450

Zertifi- Verpa-
zierung ckungs-| Gewicht
nach UL einheit

A130UD71TTI160 | B301025 | 1250 V 1300 V 160 A 2,6 kA%s 21 kA%s 126 kA 46 W v 3 0,5 kg
A130UD71TTI200 | C301026 | 1250 V 1300 V 200 A 4,7 kA%s 38 kA?s 126 kA 54 W v 3 0,5 kg
A130UD71TTI250 | D301027 | 1250 V 1300 V 250 A 8,9 kA%s 72 kA%s 126 kA 61 W v 3 0,5 kg
A130UD71TTI280 | E301028 | 1250 V 1300 V 280 A 12 kA%s 96 kA%s 126 kA 68 W v 3 0,5 kg
A130UD71TTI315 | F301029 | 1250 V 1300 V 315A 16 kA%s 129 kA?s 126 kA 73 W v 3 0,5 kg
A130UD71TTI350 | G301030 | 1250 V 1300 V 350 A 22 kA%s 178 kA%s 126 kA 76 W v 3 0,5 kg
A120UD71TTI550 | L301034 | 1100 V 1200 V 550 A 84 kA%s 548 kA?s 150 kA 98 W v 3 0,5 kg
A120UD71TTI630 | M301035| 1000 V 1100 V 630 A 126 kA?s 820 kA?s 126 kKA 105 W v 3 0,5 kg
A130UD71TTI400 | H301031 | 1250 V 1300 V 400 A 38 kA%s 308 kA?s 126 kA 76 W v 3 0,5 kg
A130UD71TTI450 | J301032 | 1250 V 1300 V 450 A 47 kA%s 378 kA?s 126 kA 87 W v 3 0,5 kg
A130UD71TTI500 | K301033 | 1100 V 1200 V 500 A 68 kA%s 441 kA%s 150 kA 90 W v 3 0,5 kg
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Protistor® GrolRe 71 aR

750 bis 1250VAC (IEC) / 1300VAC (UL)

PRODUKTPALETTE

PC71UDNC500D1A

GroBe 71 Typ DIN110 Kontaktmesser

Bemes- Bemes- Ausschalt- Bemes- o
. Bemes- 2 " Bemessungs- | Zertifi- Verpa-

Katalog- Teile- sungs- sungs- L 1°t bei sungsaus- EfsEse T ckungsa|RGewicht
nummer nummer spannung | spannung " | Bemessungs- | schaltver- abaabe bei In | nach UL | einheit

AC (IEC) AC (UL) SLomLn spannung mégen AC 9
PC71UD13C160D1A| D300751 | 1250 V 1300 V 160 A 2,6 kA%s 21 kA%s 126 kA 46 W v 3 0,52 kg
PC71UD13C200D1A| E300545 | 1250 V 1300 V 200 A 4,7 kA%s 38 kA%s 126 kA 54 W v 3 0,52 kg
PC71UD13C250D1A| F300546 | 1250 V 1300 V 250 A 8,9 kA%s 72 kA%s 126 kKA 61 W v 3 0,52 kg
PC71UD10C630D1A| N300553 | 1000 V 1100 V 630 A 125 kA?s 725 kA%s 167 kA 120 W v 3 0,52 kg
PC71UD13C280D1A| K300711 | 1250 V 1300 V 280 A 12 kA%s 96 kAZs 126 kA 70W v 3 0,52 kg
PC71UD13C315D1A| G300547 | 1250 V 1300 V 315A 16 kA%s 129 kA%s 126 kKA 76 W v 3 0,52 kg
PC71UD13C350D1A| H300548 | 1250 V 1300 V 350 A 22 kA%s 178 kA%s 126 kA 80 W v 3 0,52 kg
PC71UD13C400D1A| J300549 | 1250 V 1300 V 400 A 38 kA?s 308 kA?s 126 kA 80 W v 3 0,52 kg
PC71UD13C450D1A| K300550 | 1250 V 1300 V 450 A 47 kA%s 378 kA%s 126 kKA 95 W v 3 0,52 kg
PC71UD11C500D1A| L300551 | 1100 V 1200 V 500 A 68 kA%s 441 kA?s 150 kA 100 W 4 3 0,52 kg
PC71UD11C550D1A| M300552 | 1100 V 1200 V 550 A 84 kA%s 548 kA?s 150 kKA 112 W v 3 0,52 kg

ATIOUD7ILLIE30

GroéBe 71 Typ lange Schraublaschen

Ausschalt- Bemes-

Bemes- Bemes-

. Bemes- 2 A Bemessungs- Zertifi- Verpa-
FerElee e sungs- sungs- sungs- Schmelz-1t el sungsaus- leistungs- zierun ckungs-| Gewicht
nummer nummer spannung spannung + 9 ) Bemessungs- schaltver- b bgb i h UgL inh gt
AC(EC) | Ac(uLy |[Stromin spannung mégen AC | 2P9abebelin | nac SinEl
A130UD71LLI160| E300752 | 1250 V 1300 V 160 A 2,6 kA%s 21 kA%s 126 kA 46 W v 3 0,54 kg
A130UD71LLI200| F300661 | 1250 V 1300 V 200 A 4,7 kA%s 38 kA%s 126 kA 54 W v 3 0,54 kg
A130UD71LLI250| G300662 | 1250 V 1300 V 250 A 8,9 kA%s 72 kA%s 126 kA 61 W 4 3 0,54 kg
A130UD71LLI280| R300717 | 1250 V 1300 V 280 A 12 kA%s 96 kA%s 126 kA 70W v 3 0,54 kg
A130UD71LLI315| H300663 | 1250 V 1300 V 315A 16 kA%s 129 kA?s 126 kA 76 W v 3 0,54 kg
A130UD71LLI350| J300664 | 1250 V 1300 V 350 A 22 kA%s 178 kA%s 126 kA 80 W v 3 0,54 kg
A130UD71LLI400| K300665 | 1250 V 1300 V 400 A 38 kA%s 308 kA?s 126 kA 80 W v 3 0,54 kg
A130UD71LLI450| L300666 | 1250 V 1300 V 450 A 47 kA%s 378 kA?s 126 kA 95 W v 3 0,54 kg
A120UD71LLI500| M300667 | 1100 V 1200 V 500 A 68 kA%s 441 kA%s 150 kA 100 W v 3 0,54 kg
A120UD71LLI550| N300668 | 1100 V 1200 V 550 A 84 kA%s 548 kA?%s 167 kA M2 W N 3 0,54 kg
A110UD71LLI630 | P300669 | 1000 V 1100 V 630 A 126 kA?s 725 kA%s 167 kA 120 W v 3 0,54 kg
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Protistor® GrolRe 71 aR

750 bis 1250VAC (IEC) / 1300VAC (UL)

PRODUKTPALETTE

PC71UDTIC550EF
GroBe 71 Typ EF fiir Schraubverbindungen

Bemes- Bemes- Ausschalt- Bemes- B Zertifi

Katalog- Teile- sungs- sungs- 5 > 12t bei sungsaus- emessungs- CELITE .
chmelz-1*t leistungs- zierung Gewicht

nummer nummer spannung spannung Bemessungs- | schaltver- baabe bei In | nach UL

AC (IEC) | AC (UL) spannung mégen AC | 2°92
PC71UD13C160EF | C300750 | 1250 V 1300 V 160 A 2,6 kA%s 21 kA%s 126 kA 46 W v 3 0,54 kg
PC71UD13C200EF | Z300609 | 1250 V 1300 V 200 A 4,7 kA%s 38 kA%s 126 kA 54 W v 3 0,54 kg
PC71UD13C250EF | A300610 | 1250 V 1300 V 250 A 8,9 kA%s 72 kA%s 126 kA 61 W v 3 0,54 kg
PC71UD13C280EF | M300713| 1250 V 1300 V 280 A 12 kA%s 96 kA%s 126 kA 70W v 3 0,54 kg
PC71UD10C630EF | H300617 | 1000 V 1100 V 630 A 126 kA?s 725 kA?s 167 kA 120 W v 3 0,54 kg
PC71UD13C315EF | B300611 | 1250 V 1300 V 315A 16 kA%s 129 kA?s 126 kA 76 W v 3 0,54 kg
PC71UD13C350EF | C300612 | 1250 V 1300 V 350 A 22 kA%s 178 kA%s 126 kKA 80 W v 3 0,54 kg
PC71UD13C400EF | D300613 | 1250 V 1300 V 400 A 38 kA%s 308 kA?s 126 kA 80 W v 3 0,54 kg
PC71UD13C450EF | E300614 | 1250 V 1300 V 450 A 47 kA%s 378 kA?s 126 kA 95 W v 3 0,54 kg
PC71UD11C500EF | F300615 | 1100 V 1200 V 500 A 68 kA%s 441 kA%s 150 kKA 100 W v 3 0,54 kg
PC71UD11C550EF | G300616 | 1100 V 1200 V 550 A 84 kA%s 548 kA?s 167 kA 112 W v 3 0,54 kg

PC71UD13C450PA

GroBe 71 Typ NH Kontaktmesser

Bemes- Bemes- Ausschalt- Bemes- B ifi
Katalog- Teile- sungs- sungs- > 1%t bei sungsaus- GESEUGER- | i .
Schmelz-1%t leistungs- zierung Gewicht
nummer nummer spannung spannung Bemessungs- | schaltver- baabe bei In | nach UL
AC (IEC) | AC (UL) spannung mégen AC | 2°9
PC71UD13C160PA | M301219 | 1250 V 1300 V 160 A 2,6 kA%s 21 kA%s 3 0,56 kg
PC71UD13C200PA | G301835 | 1250 V 1300 V 200 A 4,7 kA%s 38 kA%s 126 kA 54 W v 3 0,56 kg
PC71UD13C250PA | B301163 | 1250 V 1300 V 250 A 8,9 kA%s 72 kA%s 126 kA 61 W v 3 0,56 kg
PC71UD13C315PA | A300840 1250 V 1300 V 315A 16 kA%s 129 kA%s 126 kA 76 W v 3 0,56 kg
PC71UD13C350PA | H1000070 | 1250 V 1300 V 350 A 22 kA%s 178 kA%s 126 kA 80 W v 3 0,56 kg
PC71UD13C400PA | Q301222 | 1250 V 1300 V 400 A 38 kA%s 308 kA?s 126 kA 80 W v 3 0,56 kg
PC71UD13C450PA | W302975 | 1250 V 1300 V 450 A 47 kA%s 378 kA%s 126 kA 95 W v 3 0,56 kg
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Protistor® GroRRe 71 aR

750 bis 1250VAC (IEC) / 1300VAC (UL)

ZEIT-STROM KENNLINIEN
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Protistor® GroRRe 71 aR

GroéBe 71 aR 800V 900A
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Protistor® GroRRe 71 aR

750 bis 1250VAC (IEC) / 1300VAC (UL)

ZEIT-STROM KENNLINIEN

GroéBe 71 aR 900V 800A
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Protistor® GroRRe 71 aR

GréBe 71 aR 1000V 630-700A
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Protistor® GroRRe 71 aR

750 bis 1250VAC (IEC) / 1300VAC (UL)

ZEIT-STROM KENNLINIEN

GréBe 71 aR 1100V 500-630A
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Protistor® GroRRe 71 aR

750 bis 1250VAC (IEC) / 1300VAC (UL)

DURCHLASSSTROM-KENNLINIE

GroéBe 71 aR 750V 1000A
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Protistor® GroRRe 71 aR

750 bis 1250VAC (IEC) / 1300VAC (UL)

DURCHLASSSTROM-KENNLINIE

GroéBe 71 aR 900V 800A
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Protistor® GrolRe 71 aR

750 bis 1250VAC (IEC) / 1300VAC (UL)

APPENDIX

Index

Katalog- Beschreibung 1 E
nummer nummer

PC71UD13C160TF | B300749 | 12,5 URD 71 TT F 0160 2
PC71UD13C200TF | 2300517 | 12,5URD 71 TT F 0200 2
PC71UD13C250TF | A300518 | 12,5 URD 71 TT F 0250 2
PC71UD13C280TF | P300715 | 12,5 URD 71 TT F 0280 2
PC71UD13C315TF | B300519 | 12,5 URD 71 TT F 0315 2
PC71UD13C350TF | C300520 | 12,5 URD 71 TT F 0350 2
PC71UD13C400TF | D300521 | 12,5 URD 71 TT F 0400 2
PC71UD13C450TF | E300522 | 12,5 URD 71 TT F 0450 2
PC71UD11C500TF | F300523 | 11 URD 71 TT F 0500 2
PC71UD11C550TF | G300524 | 11 URD 71 TT F 0550 2
PC71UD11C630TF | H300525 | 11 URD 71 TT F 0630 2
PC71UD10C700TF | M301288 | 10 URD 71 TT F 0700 2
PC71UD9OV800TF | Z300862 | 9 URD 71 TT F 0800 2
PC71UD80VO00TF | N301289 | 8 URD 71 TT F 0900 2
PC71UD75V10CTF | R301292 | 7,5 URD 71 TTF 1000 2
A130UD71TTI160 B301025 | A130 URD 71 TTI 0160 2
A130UD71TTI200 C301026 | A130 URD 71 TTI 0200 2
A130UD71TTI250 D301027 | A130 URD 71 TTI 0250 2
A130UD71TTI280 E301028 | A130 URD 71 TTI 0280 2
A130UD71TTI315 F301029 | A130 URD 71 TTI 0315 2
A130UD71TTI350 G301030 | A130 URD 71 TTI 0350 2
A120UD71TTI550 1301034 | A120 URD 71 TTI 0550 2
A120UD71TTI630 M301035 | A120 URD 71 TTI 0630 2
A130UD71TTI400 H301031 | A130 URD 71 TTI 0400 2
A130UD71TTI450 J301032 | A130 URD 71 TTI 0450 2
A130UD71TTI500 K301033 | A130 URD 71 TTI 0500 2
PC71UD13C160D1A| D300751 | 12,5 URD 71 D11 A 0160 3
PC71UD13C200D1A| E300545 | 12,5 URD 71 D11 A 0200 3
PC71UD13C250D1A| F300546 | 12,5 URD 71 D11 A 0250 3
PC71UD10C630D1A| N300553 | 10 URD 71 D11 A 0630 3
PC71UD13C280D1A| K300711 | 12,5 URD 71 D11 A 0280 3
PC71UD13C315D1A| G300547 | 12,5 URD 71 D11 A0315 3
PC71UD13C350D1A| H300548 | 12,5 URD 71 D11 A 0350 3
PC71UD13C400D1A| J300549 | 12,5 URD 71 D11 A 0400 3
PC71UD13C450D1A| K300550 | 12,5 URD 71 D11 A 0450 3
PC71UD11C500D1A| L300551 11 URD 71 D11 A 0500 3
PC71UD11C550D1A| M300552 | 11 URD 71 D11 A 0550 3
A130UD71LLI160 E300752 | A130 URD 71 LLI 0160 3
A130UD71LLI200 F300661 | A130 URD 71 LLI 0200 3
A130UD71LLI250 G300662 | A130 URD 71 LLI 0250 3
A130UD71LLI280 R300717 | A130 URD 71 LLI 0280 3
A130UD71LLI315 H300663 | A130 URD 71 LLI 0315 3
A130UD71LLI350 J300664 | A 130 URD 71 LLI 0350 3
A130UD71LLI400 K300665 | A 130 URD 71 LLI 0400 3
A130UD71LLI450 300666 | A130 URD 71 LLI 0450 3
A120UD71LLI500 M300667 | A120 URD 71 LLI 0500 3
A120UD71LLI550 N300668 | A120 URD 71 LLI 0550 3
A110UD71LLI630 P300669 | A110 URD 71 LLI 0630 3
PC71UD13C160EF | C300750 | 12,5 URD 71 EF 0160 4
PC71UD13C200EF | 2300609 | 12,5 URD 71 EF 0200 4
PC71UD13C250EF | A300610 | 12,5 URD 71 EF 0250 4
PC71UD13C280EF | M300713 | 12,5 URD 71 EF 0280 4
PC71UD10C630EF | H300617 | 10 URD 71 EF 0630 4
PC71UD13C315EF | B300611 | 12,5 URD 71 EF 0315 4
PC71UD13C350EF | C300612 | 12,5 URD 71 EF 0350 4
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Protistor® GrolRe 71 aR

750 bis 1250VAC (IEC) / 1300VAC (UL)
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Katalog- Beschreibung 1 E
nummer nummer

PC71UD13C400EF | D300613 | 12,5 URD 71 EF 0400 4
PC71UD13C450EF | E300614 | 12,5 URD 71 EF 0450 4
PC71UD11C500EF | F300615 | 11 URD 71 EF 0500 4
PC71UD11C550EF | G300616 | 11 URD 71 EF 0550 4
PC71UD13C160PA | M301219 | 12,5 URD 71 PA 0160 4
PC71UD13C200PA | G301835 | 12,5 URD 71 PA 0200 4
PC71UD13C250PA | B301163 | 12,5 URD 71 PA 0250 4
PC71UD13C315PA | A300840 | 12,5 URD 71 PA0315 4
PC71UD13C350PA | H1000070 | 12,5 URD 71 PA 0350 4
PC71UD13C400PA | Q301222 | 12,5 URD 71 PA 0400 4
PC71UD13C450PA | W302975 | 12,5 URD 71 PA 0450 4
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